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Dezentrale Wohnraumliiftung
mit Warmeriickgewinnung
Typ: WRL-K75

Sehr verehrte Kundin, sehr verehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich fiir unsere dezentrale Wohnraumliiftung mit Warmeriickgewinnung entschieden haben. Damit Sie lange Freude an
Threr Wohnraumliiftung haben, bitten wir Sie, diese Anleitung genau zu beachten. In dieser Anleitung finden Sie wichtige Informationen zur
ordnungsgemaRen Montage, Inbetriebnahme, Einbauplanung und grundsatzliche Informationen.

Warten und reinigen Sie regelmdRig das Liiftungsgerdt und fiihren Sie die erforderlichen Filterwechsel durch. Verwenden Sie ausschliel3-
lich Original-Filter, damit die ordnungsgemal3e Funktion des Liiftungsgerdts nicht beeintrachtigt wird. Mit unseren Original-Filtern kdnnen
Sie sicher sein, dass nur gesundheitlich unbedenkliche Stoffe eingesetzt werden.

Thr Wohnraumliiftungsgerat ist fiir den Dauerbetrieb ausgelegt und sollte permanent betrieben werden. Durch die Warmeriickgewinnung
sparen Sie Heizkosten, da die Warme der Abluft im Warmetauscher zum GroRteil zuriickgewonnen wird und diese Energie der Zuluft zuge-
fiihrt wird. Des Weiteren vermeiden Sie Schimmel durch den Abtransport feuchter Luft und erhdhen Ihren Wohnkomfort durch die Zufiihrung
frischer Luft. Aber natiirlich diirfen Sie auch weiterhin Ihre Fenster 6ffnen.

Achten Sie bei abgeschalteten Geraten darauf, dass der erforderliche Luftwechsel eingehalten wird, damit auch an diesen Tagen Feuchte,
Ausgasungen aus Mobeln oder Bodenbeldgen und zu hoher Kohlendioxidgehalt in der Luft abtransportiert wird.

Wir empfehlen Ihnen die Luftfeuchte in Thren Raumen mit einem Luftfeuchtemessgerdt (Hygrometer) zu kontrollieren, um bei Bedarf
Gegenmalinahmen einleiten zu kénnen. Dies betrifft vor allem Raume ohne Wohnraumliiftung.

Einen besonderen Bedienkomfort bringt Ihnen unsere Smart-Home-Anbindung mit App-Steuerung. In dieser Anleitung finden Sie zusatz-
lich eine Beschreibung, wie Sie sich Schritt fiir Schritt in der App anmelden und registrieren konnen.

Haben Sie Fragen zur Standortwahl oder zur Montage und Inbetriebnahme, Anregungen oder einfach nur Lob oder Kritik zu unserer dezent-
ralen Wohnraumliiftung, dann konnen Sie uns gerne telefonisch oder auch per E-Mail kontaktieren.

Drei Gerdtevarianten stehen zur Auswahl:

D Variante WRL-K75 ,,SlimLine"

Diese Variante zeichnet sich durch geringen
Uberstand aus.

D Variante WRL-K75 ,.Unterputz”

Diese Variante kann auch bei geringen Wand-
stdrken eingebaut werden.

EEREREERLERELY

D Variante WRL-K75 . Aufputz”

Diese Variante hat den groRten Uberstand
und den geringsten Montageaufwand.

EREERTTRLTEEEY
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Allgemeines

1 Allgemeines

1.1 Funktionsweise

Der erste im Liiftungsgerit eingebaute Ventilator fordert die
verbrauchte, warme Raumluft (Abluft) aus dem Raum iiber den
Warmetauscher nach aulRen (Fortluft). Der zweite Ventilator fordert
gleichzeitig die kiihle frische AuRenluft liber den Ventilator ins
Rauminnere (Zuluft).

Die beiden Luftstrome werden beriihrungslos (hygienisch ge-
trennt) im eingebauten Warmetauscher (Kreuz-Gegenstrom-Wéarme-
tauscher) aneinander vorbeigefiihrt. Die Abluft kiihlt im Warme-
tauscher ab. Die Zuluft nimmt diese Warmeenergie wieder auf und
wird dem Raum wieder zugefiihrt. Fiir die Warmeriickgewinnung wird
keine separate Energie bendétigt, lediglich fiir die Ventilatoren und
die eingebaute Elektronik.

Eine Vermischung der Luftstrome findet im Warmetauscher nicht
statt, da die Luftkammern fiir Zu- und Abluft im Warmetauscher bzw.
im kompletten Liiftungsgerdt voneinander getrennt sind (beriih-
rungslose, hygienische Trennung). Die beiden Ventilatoren fordern
nahezu die gleiche Luftmenge. Deshalb bleibt der Luftdruck innen
im Vergleich zu auRen nahezu konstant.

Der AuBenluftfilter reinigt zuverldssig die frische AuBenluft
und schiitzt somit Ihren Wohnraum vor groben Staub und Schmutz
bis hin zu Pollen und anderen allergieauslésenden Stoffen in der
AuRenluft, je nach eingesetztem Filtertyp.

Zusitzlich werden Abluft und AuBenluft durch die eingesetzten
Filter gereinigt. Die Abluft- und AuRenluftfilter schiitzen Warmetau-
scher, Ventilatoren, Elektronik und das Gerdteinnere vor Verschmut-
zung.

Vereinfachte Darstellung der Luftfiihrung in unserer dezentralen Wohnraumliiftung
mit Wérmeriickgewinnung

Zuluft

Elektroanschlussraum
Luftklappe Abluft Luftklappe Zuluft
Abluft Zuluft
Filter Abluft
Ventilator
Zuluft
Warmetauscher
Ventilator
Fortluft
Filter Zuluft
AuBenluft Fortluft
Kondenswasserauffangschale Abtropfschale

Abluft

Konstantbetrieb (Rekuperator)

Gleichbleibend hohe Warmeriickgewinnung durch
zwei getrennt verlaufende und konstant ausbalan-
cierte Luftvolumenstrome.

Keine paarweise Kopplung der Liiftungsgerate notig
Sehr leiser Betrieb

Hygienische Trennung der Luftstrome

Zuverldssige Feuchteausleitung
Auch fiir Abluftrdume zugelassen (Kiiche, Bad, WC)
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Allgemeines

1.2 Systembauteile & Gerateabmessungen

1.2.1Variante , SlimLine”

1. Front-/Gerateabdeckung (Soft- oder Hardcover)

2. Wohnraumliiftungsgerat

3. Putzdeckel (nurin der Rohbauphase erforderlich)

4. Rohrverschliisse (nurin der Rohbauphase erforderlich)

5. Wandeinbaukasten mit Einputzleisten

6. Liiftungsrohre DN75

7. Liiftungsgitter

8. Multifunktionsfernbedienung mit Wandhalterung
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1.2.2Variante ,,Unterputz”

Frontansicht
(Léangenangaben in mm)
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1.2.3Variante , Aufputz” (teilversenkt)

Frontansicht
(Lédngenangaben in mm)
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Front-/Gerdteabdeckung (Soft- oder Hardcover)
Wohnraumliiftungsgerat

Putzdeckel (nurin der Rohbauphase erforderlich)
Rohrverschliisse (nurin der Rohbauphase erforderlich)
Wandeinbaukasten mit Einputzleisten

Liiftungsrohre DN75

Liiftungsgitter

O N R e

Multifunktionsfernbedienung mit Wandhalterung

85
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Seitenansicht
(Ldngenangaben in mm)

Freiraum
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1. Front-/Gerédteabdeckung (Soft- oder Hardcover)
2. Wohnraumliiftungsgerat

3. Liiftungsrohre DN75

4. Liftungsgitter

5.  Multifunktionsfernbedienung mit Wandhalterung
Seitenansicht |~ 207
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Allgemeines

rechtlichen Regelungen, insbesondere die bauaufsichtliche A

1.3 Sicherheitsvorschriften

Werden Liiftungsanlagen (raumlufttechnische Anlagen) in Ver-

bindung mit raumluftabhdngigen Feuerstatten betrieben (z.B.
Kachelofen), ist eine Sicherheitseinrichtung in Form einer Unter-
druckiiberwachung (z.B. Luftdruckwachter) erforderlich (§4 FeuVo
- Feuerungsverordnung)! Die elektrische Zuleitung der Liiftungs-
gerdte muss in diesem Fall iiber die Sicherheitseinrichtung gefiihrt
werden. Bei raumluftabhéngigen Feuerstdtten fiir fliissige oder
gasformige Brennstoffe muss im Auslosefall der Sicherheitseinrich-
tung die Feuerstdtte oder die Liiftungsanlage abgeschaltet werden.
Bei raumluftabhdngigen Feuerstatten fiir feste Brennstoffe mussim
Auslosefall der Sicherheitseinrichtung die Liiftungsanlage abge-
schaltet werden. Befinden sich in der Nutzungseinheit raumluftab-
hingige Feuerstitten, sind Offnungen, Leitungen und Liiftungsanla-
gen so zu bemessen, dass sich fiir die Summe aus dem planmaRigen
Zuluftvolumenstrom und dem Verbrennungsluft-Volumenstrom kein
gréRerer Unterdruck in der Nutzungseinheit als 4 Pa gegeniiber dem
Freien ergibt. In fensterlosen Kiichen, Bédern und Toilettenrdumen
darf das dezentrale Liiftungsgerat nicht eingebaut werden. An die
dezentralen Liiftungsgerdte diirfen keine Liiftungsleitungen ange-
schlossen werden, ausgenommen der beiden Zu- und Abluftrohre.

Bitte setzen Sie sich bereits in der Planungsphase (spatestens vor
der Installation) der Liiftungsanlage mit Ihrem Schornsteinfeger in
Verbindung.

Die dezentralen Liiftungsgerate mit Warmeriickgewinnung zur
kontrollierten Be- und Entliiftung einer Wohnung oder vergleich-
baren Nutzungseinheit diirfen nicht installiert werden, wenn in
der Nutzungseinheit raumluftabhangige Feuerstatten an mehrfach
belegte Abgasanlagen angeschlossen sind.

Fiir den bestimmungsgemé@Ren Betrieb der mit dezentralen
Liftungsgeraten errichteten Liiftungsanlagen miissen eventuell
vorhandene Verbrennungsluftleitungen sowie Abgasanlagen von
ungenutzten raumluftabhangigen Feuerstatten zur Vermeidung z.B.
von Auskiihlen der Gebdude in Zeiten, in denen die Feuerstétten
nicht betrieben werden, absperrbar sein. Bei Abgasanlagen von
Feuerstatten fiir feste Brennstoffe darf die Absperrvorrichtung nur
von Hand bedient werden konnen. Die Stellung der Absperrvor-
richtung muss an der Einstellung des Bedienungsgriffs erkennbar
sein. Dies gilt als erfiillt, wenn eine Absperrvorrichtung gegen Ruf}
(RuRabsperrer) verwendet wird.

Hinsichtlich der brandschutztechnischen Installationsvor-
schriften fiir die Errichtung der Liiftungsanlage sind die landes-

1.4 Elektroanschluss

Der Elektroanschluss sowie sé@mtliche Elektroarbeiten diirfen nur
durch einen Elektrofachkraft durchgefiihrt werden. Es sind dabei die
geltenden VDE- und EVU-Vorschriften zu beachten. Ein besonderer
Hinweis gilt auf den elektrisch korrekten Anschluss des im Bedarfs-
fall erforderlichen Luftdruckwéchters. Die Abdeckung des Elektroan-
schlussraums darf nur von einem Elektrofachkraft gedffnet werden.

Die Installation der Liiftungsgerate ist nur bis in den Schutz-
bereich II zuldssig! Aus Griinden der Wartung und Haltbarkeit ist
der Einbau in den Schutzbereich I (direkt in den Duschbereich oder
oberhalb der Badewanne und dergleichen) NICHT ZULASSIG.

Die Eignung der Platzierung des Liiftungsgerats muss vom jeweili-
gen Anlagenersteller festgestellt werden.

Richtlinie {iber die brandschutztechnischen Anforderungen

an Liiftungsanlagen in der jeweils geltenden Fassung, zu beachten.
Werden Liiftungsgerate oder deren Bauteile in AuBenwdnden, die
mit Warmeddmm-Verbund-System ausgestattet sind, installiert,
sind zusatzlich die besonderen Bestimmungen der fiir diese giiltige
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung bzw. allgemeinen Bauart-
genehmigung zu beachten.

Das Queren von Brandabschnitten ist nicht zuldssig. Alle
weiteren nationalen und landesrechtlichen Vorschriften und
Normen sind zu beachten.

Es sind die einschldgigen Unfallverhiitungsvorschriften sowie
Sicherheitsvorschriften von Werkzeugen, Geriisten und Montagema-
terialen (z.B. Montageschaum) zu beachten. Der AuRenbereich ist
gegen herabfallende Teile zu sichern.

Der Einbau in Rdume mit Explosionsschutzanforderungen ist nicht
zuldssig!

Das Liiftungsgerat und samtliche Komponenten diirfen nicht ge-
offnet werden, auler es ist in dieser Anleitung explizit erlaubt.

Kontrollieren Sie die Liiftungsgitter bei Schneefall oder Schnee-
verwehungen. Verschneite oder verwehte Liiftungsgitter sind unver-
ziiglich von Schnee zu befreien bzw. freizulegen. Beschddigen Sie
dabei nicht die Liiftungsgitter.

Das in der Fortluft austretende Kondenswasser gefriert bei Tem-
peraturen unter dem Gefrierpunkt und es kdnnen sich Eiszapfen am
Liftungsgitter bilden und herabfallen. In Gefahrenbereichen und
bei Bedarf sind diese Eiszapfen im Winter vorsichtig zu entfernen.
Die Entfernung der Eiszapfen liegt im Verantwortungsbereich des
Nutzers/Bauherrn.

Bei bestimmten Witterungsverhiltnissen im Winter, konnen die
Liftungsgitter zufrieren/teilweise zufrieren. Wir empfehlen Ihnen
mit einer weichen Biirste die Lamellen der Liiftungsgitter von Eis-,
Schnee- bzw. Raureifbildung vorsichtig zu befreien.

Achten Sie bei allen Arbeiten auf Ihre Sicherheit!

Die Produkte sind nicht fiir den Export in die USA, USA-Territo-
rien und Kanada bestimmt. Im Weiteren diirfen die Produkte nicht
in Kraft-, Luft-, Schienen- und/oder Wasserfahrzeuge eingebaut

werden.

Als SchutzmaBnahme ist die Fehlerstromschutzschaltung (9,03
A/200 ms) anzuwenden. Vor Montage und allen Wartungsarbeiten
ist Spannungsfreiheit sicherzustellen. Die Liiftungsgerate sind erst
zum Schluss der Montage anzuschlieRen.

Der Elektroanschluss muss mit 230 V AC erfolgen (Festanschluss
mit NYM 3G1,5 mm?).

Als Trennvorrichtung ist eine allpolige Abschaltung vorzusehen
(Uberspannungskategorie III).

Nur ordnungsgemdR montierte Gerdte diirfen in Betrieb ge-
nommen werden. Defekte Gerdte diirfen nicht eingebaut und nicht
in Betrieb genommen werden.
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1.5 Grundsatzliche Hinweise

Die Gerdte sind frostfrei und geschiitzt vor Feuchtigkeit, Staub und
Schmutz zu lagern.

Bei unsachgemdBer Handhabung (Montage, Lagerung, Bedie-
nung usw.) erloschen samtliche Garantie- und Gewahrleistungs-
anspriiche. Fiir die Montage wird vom Hersteller keine Garantie bzw.
Gewahrleistung tibernommen.

Wir empfehlen Ihnen, die Montage der Liiftungsgeréte von einem
Handwerksbetrieb vornehmen zu lassen. Damit eine fachgerechte
Ausfiihrung der Arbeiten sichergestellt ist, muss der Anlagenerstel-
ler alle beteiligten Gewerke informieren und koordinieren!

Unsere Wohnraumliiftungen sind zur Vermeidung von Feuchte-
schaden auf Grund zu hoher Raumluftfeuchtigkeit vorgesehen.

Sie dienen nicht zur Vermeidung von Feuchteschaden auf Grund
aufsteigender Feuchtigkeit im Mauerwerk (Bauwerksschaden).
Bereits mit Schimmel befallene Stellen werden durch den Einbau der
Wohnraumliiftungsanlage nicht riickgangig gemacht und miissen
professionell entfernt bzw. bekampft werden.

Die Liiftungsgerate sind fiir wohn- bzw. wohnéhnliche Riume

wie z.B. Wohn-, Ess- und Schlafrdaume, Bader, Duschen, Toiletten,
Hobby-, Abstellrdume, Kiichen, Flure, Biiros, Praxen usw. geeignet,
also fiir sogenannte Zuluft-, Abluft- und Uberstromraume.

Bei Einbau in Rdumen mit sehr hohem Staubanfall (Hobbyrdume
mit viel Holzarbeiten) oder anderen Luftverunreinigungen (chemi-
sche Reinigungen) kénnen die Gerdte Schaden nehmen.

Zur Be- und Entliiftung von z.B. Gaststatten oder Raucherzimmern
und dergleichen, ist diese Art von Liiftungsgerdte wegen zu geringer
Luftleistung nur bedingt geeignet. Auch das Be- und Entliiften von
Schwimmbhallen kann, wegen des hohen Chlorgehalts in der Luft
und/oder der hohen Luftfeuchtigkeit, die Gerate friihzeitig bescha-
digen.

Fiir den Betrieb in sehr kalten Raumen (z.B. unbeheizte Keller-
rdume) sind die Liiftungsgerate nur bedingt geeignet, da bei Betrieb
im Sommer in diesen kalten Rdumen erhohte Luftfeuchtigkeit ent-
steht und unter Umstanden sogar durch das unkontrollierte Liiften
Kondenswasser anfallen kann. Vor Beginn der Montage sind die
ortlichen Gegebenheiten sowie Temperaturen zu klaren. Wir beraten
Sie gerne.

Bei (permanent) hoher Raumluftfeuchtigkeit (z.B. Badezimmer
mit Whirlpool oder im Neubau kurz nach dem Einzug usw.) oder

bei sporadischem (unregelmaRigem) Betrieb (z.B. kurzzeitiges
Einschalten im Badezimmer usw.) und in Verbindung mit kalten
AuRentemperaturen kann unter Umstanden Wasser aus dem Gerdt
austreten oder an der Gerateriickseite entstehen. Das Liiftungsgerat
ist deshalb den ganzen Winter durchgehend zu betreiben und wenn
mdglich wahrend dieser Zeit nicht abzuschalten. Im Bedarfsfall ist
die Liiftungsstufe zu erhohen. Unter Umstanden ist zusatzlich ein
Luftentfeuchtungsgerit erforderlich.

Fiihren Sie erforderliche StoBliiftungen mittels dem Liiftungs-
gerat und der Intensivliiftungsfunktion durch.

Das Auswechseln der Filter sowie die Wartung und Reinigung lt.
Anzeige sind durchzufiihren. Wenn Filterwechsel-, Wartungs- und
Reinigungsintervalle nicht durchgefiihrt werden, verkiirzt dies die
Lebensdauer des Liiftungsgerats und hat den Verlust von Gewdhr-
leistungs- und Garantieanspriichen zur Folge. Das gleiche gilt

fiir den Betrieb ohne Filter (Abluft- und AuBenluftfilter)! Durch
geeignete Filter schiitzen Sie das Gerat und Ihre Wohnung vor Ver-
schmutzung.

Bitte verwenden Sie bei der Emeuerung von VerschleilRteilen wie
z.B. Filter, Dichtmaterialien, Revisionsdeckel, Gerdteabdeckung
usw. ausschlieBlich Originalteile. Die Verwendung von Fremdmateri-
alien hat den Verlust von Gewahrleistungs- und Garantieanspriichen
zur Folge!

Das Wohnraumliiftungsgerat, die Multifunktionsfernbedienung
sowie die Gerdteabdeckungen sind nicht ohne Weiteres lackierfdhig.
Gewiinschte farbliche Verdnderungen der Gerdteabdeckungen bitten
wir vorab mit uns abzukléren.

Vor allem im Neubau eignet sich das Liiftungsgerat fiir die Bau-
trocknungsphase nach dem Bezug (vorgenannte Hinweise {iber
Raumluftfeuchtigkeit beachten). Fiir die Bautrocknung bzw. Be- und
Entliiftung wahrend der Bauphase (Rohbau) ist das Gerat nicht ge-
eignet. Montieren Sie das Liiftungsgerat erst bei der Endmontage.

Ist die Wohnraumliiftung einem erhéhten Staubanfall, Luftver-
unreinigungen oder Verschmutzungen ausgesetzt, dann sind unter
Umsténden die Filter 6fter zu kontrollieren (auch auBerhalb der
Filterwechselanzeige) und ggf. zu reinigen bzw. auszutauschen
sowie die Wartung und Reinigung vorzunehmen. Sollten in diesem
Fall die Filter gegen neue getauscht werden, dann konnen Sie die
Filterwechselanzeige zuriicksetzen. Die Durchfiihrung des Riicksetz-
vorgangs ist im Kapitel ,,Bedienung und Wartung* beschrieben ((<°
LFilter-Reset” auf Seite 29).

Wenn Sie grobe Verschmutzungen im Liiftungsgerat feststellen,
welche nicht durch die normale Wartung und Reinigung entfernt
werden konnen, dann muss das Gerat bei uns im Werk gedffnet und
gereinigt werden.

Die Innenraumtemperatur sollte nicht unter +18°C liegen, dies
gilt vor allem bei AuRentemperaturen unter +5°C.

Das Liiftungsgerat ist fiir den mitteleuropdischen klimatischen
Einsatzbereich konzipiert. Mochten Sie das Gerét in kdlteren oder
wdrmeren Regionen oder in Gebieten mit hohem Salzluftgehalt
einsetzen (z.B. in Kiistenregionen), dann rufen Sie uns bitte an, wir
beraten Sie gerne.

In Regionen mit standigem starkem Wind (Kiistennéhe) sollte das
Liftungsgerdt wenn moglich auf der windabgewandten Seite des
Gebdudes installiert werden.

Bitte beachten Sie, dass bei sehr schlecht gedammten, also sehr
kalten AuRenwanden, im Innenbereich, vor allem an Warmebrii-
cken die Schimmelgefahr trotz Wohnraumliiftung nicht komplett
vorgebeugt werden kann. In diesen Féllen sind eine sog. Bauteil-
temperierungen oder zusatzliche Dammmalnahmen erforderlich um
die Temperatur an diesen Gefahrenstellen entsprechend anzuheben.
Dies betrifft schlecht geddmmte AuRenwande, Warmebriicken und
oftmals Wande von Kellerrdumen. Bitte setzen Sie sich im Zweifels-
fall mit uns, Ihrem Energieberater oder der ausfiihrenden Baufirma
in Verbindung.

Die Gerdte diirfen, bis auf die Filterwechsel-, Wartungs-, Reini-
gungs- und Anschlussarbeiten, nur werkseitig gedffnet werden.
Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit uns in Verbindung!
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2 Montage und Inbetriebnahme

2.1 Standortwahl , Innen”

Die Liiftungsgerite sind zur Montage an der Innenseite einer
AuRenwand vorgesehen (Liiftungsrohre unten, nebeneinander). Der
Einbau in Raume ohne AulRenwand (z.B. innenliegende Bader) ist
nicht zuldssig. Die Bedienung erfolgt liber die separate Multifunk-
tionsfernbedienung. Sie konnen somit das Liiftungsgerat wandseitig
unten oder oben installieren. Vom fertigen FuRboden bzw. von der
Decke sind mind. 100 mm Abstand zu halten. Von angrenzenden
Wanden, Moblierungen und Heizkérpern empfehlen wir ebenfalls
einen Abstand von mind. 100 mm einzuhalten.

Wenn mehrere Standortmdglichkeiten im Raum bestehen,
empfehlen wir Thnen einen Platz zu wahlen, der abgewandt von
L&rm- und Geruchsquellen im AuRenbereich (z.B. StraRe) und an
der windabgewandten Seite des Gebéudes ist. Bei den vorgenannten
Standortbestimmungen handelt es sich um Planungsempfehlungen
und miissen vor Ort von Fall zu Fall entschieden werden.

Bei lang anhaltender direkter Sonneneinstrahlung oder mit
Fortdauer der Zeit kann sich die Gerateabdeckung des Liiftungsge-
rats leicht verdndern. Bitte beachten Sie dies bei der Standortwahl.
Dies hat keine Beeintrachtigung der Funktion zur Folge. Die Gerate-
abdeckung kann durch einfaches Auswechseln erneuert werden.
Setzen Sie sich bei Bedarf mit uns in Verbindung.

Stellen Sie sicher, dass keine Versorgungsleitungen, wie z.B. Was-
ser-, Abwasser- oder Elektroleitungen in der Wand liegen.

umlaufend

min. 100 mm

fur Wartungszwecke

Damit eine optimale Funktion der Gerate gewahrleistet ist, darf
der Einbau spater nicht durch M&bel, Vorhidnge oder Ahnliches
verstellt bzw. verhangt werden. Achten Sie darauf, dass die Gerate
auch spater, nach der Moblierung, gedffnet werden kdnnen und das
Abnehmen des Deckels sowie der Austausch der Filter und die Reini-
gung der Liiftungsgerate mdglich sind. Der Einbau in z.B. Schréanke
usw. ist nicht zuldssig. Lufteinlasse und Luftausldsse diirfen nicht
verhdngt oder verstellt werden.

Achten Sie vor allem beim Unterputzeinbau (Altbau und
Neubau) auf die Statik. Bei Bedarf ist ein Sturz einzuziehen. Da

im Neubau der Wandeinbaukasten im Zuge der Rohbauarbeiten
gesetzt wird, empfehlen wir hier generell einen Sturz oberhalb des
Wandeinbaukastens einzubauen, um das Gerdt und den Wandein-
baukasten zu schiitzen. Die statischen Anforderungen sind auch in
Bezug auf Wandschlitze, z.B. fiir Elektroleitungen usw. zu beachten,
da bei vielen Mauerwerken sog. Querschlitze unzuldssig sind. Dies
betrifft monolithische Bauweisen aber auch Bauweisen aus Holz und
dergleichen.

Die statischen Anforderungen sind vom Architekten, Statiker oder
der ausfiihrenden Baufirma zu bewerten!

Die Montagewand muss eben sein. Unebenheiten fiihren zum
Verzug bzw. Verspannung des Gerats beim Einbau. Dadurch kann die
Funktion beeintrdchtigt werden.

umlaufend
min. 100 mm
fiir Wartungszwecke
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2.2 Standortwahl , AuBen”

Dezentrale Liiftungsgerate diirfen nur an einer AuRenwand
montiert werden, wenn ein ungestortes Ansaugen von AuRRenluft
sichergestellt ist.

Die Liiftungsgerate sind nicht im Bereich von Kfz-Park- und
Miillabstellplatzen zu positionieren. Wir empfehlen Ihnen einen
Mindestabstand von = 0,7 m {iber Erdreichniveau.

Wenn mehrere Gerdte an einer AuBenwand einer Hausseite ein-
gebaut werden, sollten diese, wenn mdglich, in einer Flucht liegen.
Damit wird eine harmonischere Optik an der Fassade geschaffen.

Achten Sie darauf, dass die Liiftungsgitter nicht oberhalb von
aullen liegenden Jalousiekdsten, Fenstern oder Fensterladen ein-
gebaut werden, da in der kalten Jahreszeit Kondenswasser an den
Liftungsgittern austritt und abtropft. Die Liiftungsgitter diirfen
aullen nicht verdeckt werden (z.B. durch Fensterldden). D.h. die
Liftungsgitter miissen frei ein- und ausblasend montiert werden.

Achten Sie darauf, dass das Liiftungsgerat so platziert wird, dass
eventuell auftretende Schneeverwehungen die Liiftungsgitter nicht
verschlieRen. Setzen Sie im Bedarfsfall das Liiftungsgerat entspre-
chend hdher (z.B. im Innenbereich auf Augen- oder Deckenhghe)
oder an eine andere Hausseite. Wenn es nicht méglich ist, die Liif-
tungsgitter dauernd von Schnee und Eis freizuhalten, dann ist eine
separate Schneeschutzvorrichtung zu installieren.

Das in der Fortluft austretende Kondenswasser gefriert bei Tem-
peraturen unter dem Gefrierpunkt und es kdnnen sich Eiszapfen am
Liftungsgitter bilden und herabfallen. Bitte beachten Sie dies bei
der Standortwahl. In Gefahrenbereichen und bei Bedarf sind diese
Eiszapfen im Winter vorsichtig zu entfernen. Die Entfernung der Eis-
zapfen liegt im Verantwortungsbereich des Nutzers/Bauherrn.

A
S—
O Die Tropfkante des J
Liiftungsgitters muss
nach unten zeigen!

F—— .
\ -
. g

Kondenswasser tritt an kalten Tagen an den Liiftungsgittern
aus, tropft auf den Boden und gefriert bei niedrigen Temperaturen.
Dieser Umstand ist in Bezug auf die Rutschgefahr bei Verkehrsfla-
chen (Gehwege usw.) und bei der Wahl des duReren Bodenbelags
insbesondere bei Holzterrassen und Balkonen zu beachten (Bestdn-
digkeit gegen Frost und Feuchtigkeit).

Bei sehr hohem und langanhaltendem Feuchtigkeitsanfall kann
es unter Umstanden erforderlich werden, dass auRen an der Wand
in Bodenndhe, unterhalb der Liiftungsgitter, eine Vorrichtung/Ab-
dichtung oder Ahnliches angebracht wird, damit an dieser Stelle die
AuRenwand nicht permanent hohem Feuchtigkeitsanfall an kalten
Tagen ausgesetzt ist. Auch eine Versickerungsmdglichkeit fiir das
Kondensat ist zu schaffen.

Achten Sie bei allen vorgenannten Arbeiten auf Ihre Sicherheit.
Beschddigen Sie die Liiftungsgitter nicht.
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2.3 Montage

2.3.1Hinweise vor der Montage

In den folgenden Punkten wird die Montage in einer monolithi-
schen AulRenwand (z.B. Ziegelwand) dargestellt.

Die Montage in AuBenwidnden mit mehrschaligem Wandauf-

bau (z.B. Holzstanderbauweise) sind analog vorzunehmen und in
Ausziigen dargestellt. Die Vorgehensweisen sind allerdings dem
Wandaufbau anzupassen! Dies gilt vor allem fiir die ordnungsgema-
Re Herstellung von Warmedammung, Abdichtung sowie Dampf- und
Feuchtesperren. Herstellerangaben sind zwingend zu beachten.
DurchstoRene Dampfsperren miissen bei mehrschaligem Wandauf-
bau (z.B. Holzstdnderbauweisen) nach Vorschrift des Herstellers
dicht verschlossen werden.

Bei anderen Wandaufbauten sind Vorgaben des Herstellers erfor-
derlich und miissen vor der Montage abgeklart werden.

Achten Sie bei der Montage auf die Warmeisolation der AuRen-
wand, damit diese nicht durch die Schwachung zur gefahrlichen
Warmebriicke wird (auf ausreichende Wandstarke und Warmeiso-
lation achten). Hier ist ggf. eine separate Warmeddmmung an der
AuRenwand anzubringen und zu iiberdammen. Wenn die Warme-
isolation nicht durch zusdtzliche Dammmalnahmen ausreichend
ausgeglichen werden kann, dann darf das Gerat nicht installiert
werden und es ist ggf. eine andere Gerdtevariante mit geringerer
Schwédchung der AuBenwand zu wahlen. Auch bei Umverkleidungen
mit z.B. Rigips, Holz und dergleichen oder bei teilweisem Einbau in
Installationsebenen bei Holzstanderbauweisen sind auf eventuelle
Taupunktverschiebungen und Warmebriickenveranderungen zu ach-
ten. Bei Bedarf sind in diesen Fillen Hinterliiftungen oder Ahnliches
erforderlich. Rufen Sie uns im Zweifelsfall an, wir beraten Sie gerne.

Uberpriifen Sie bereits vor der Montage der Wohnraumliiftung,
dass ausreichend Platz in der AuRenwand fiir den Wandeinbaukasten
(bei Unterputz & SlimLine) vorhanden ist und dass die statischen
Anforderungen eingehalten werden.

Uberpriifen Sie vor Beginn der
Montage, ob die mitgelieferten
Liftungsrohre ausreichend lang
sind. Die Liiftungsrohre miissen eine
minimale Gesamtldnge aufweisen:

SlimLine- & Unterputz-Variante: Gerechnet von der Innenseite des
Wandeinbaukastens bis zur AuRenkante der fertigen AuRenwand
plus 30 mm.

Aufputz-Variante: Gerechnet von der Vorderkante der Innenwand bis
zur AulRenkante der fertigen AuBenwand plus 3@ mm.

Sollte die Lénge nicht ausreichend sein, dann setzen Sie sich bitte
fiir langere Liiftungsrohre mit uns in Verbindung.

Montieren und betreiben Sie die Liiftungsgeréte nicht in der Roh-
bauphase, d.h. der Betrieb ist nur unter normalen Wohnbedingun-
gen bei liblichen Zimmertemperaturen zuldssig!

Montieren und transportieren Sie das Gerdt mit Vorsicht. Be-
lasten Sie das Gerdt nicht mit irgendwelchen Gegensténden oder
Personen. Tragen Sie das Gerat immer an den AuBenflachen. Achten
Sie gleichzeitig auf die Gerateabdeckung. Zur Montage muss die
Gerdteabdeckung abgenommen werden.

Benutzen Sie nur die beiliegenden Befestigungsmaterialien. Die
Lage des Liiftungsgerats ist ausschlielich senkrecht zuldssig (Liif-
tungsrohre nach unten, nebeneinander).

Die Bedienung des Liiftungsgerits erfolgt spater iiber die separa-
te Multifunktionsfernbedienung.
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2.3.2Montage ,SlimLine” / ,Unterputz”

Die mitgelieferten Putzleisten sind umlaufend in den Wand-
einbaukasten einzustecken (falls diese nicht bereits werksmélRig
eingesetzt sind). Bei Bedarf kdnnen diese mit einem Tropfen dauer-
elastischen Dichtstoffs, z.B. Silikon oder Acryl, fixiert werden.

Beim nachtréglichen Einbau ist ein Wanddurchbruch bzw. Nische
gemal Zeichnung zu erstellen. Ga) 2.1

Die minimale AuRRenwandstérke betragt bei SlimLine 310 mm und
bei Unterputz 245 mm.

Im Neubau ist der Wandeinbaukasten im Bauplan einzuzeichnen
und im Zuge der Rohbauarbeiten zu montieren und mit der Wasser-
waage auszurichten. Evtl. entstandene Fugen sind mit Mortel oder
mit wasserdichtem Montageschaum zu verschlieRen. Die Elektro-
arbeiten und die Montage der Liiftungsrohre sind wie folgt beschrie-
ben im gleichen Zug vorzunehmen. Die Rohrverschliisse sind in die
Liiftungsrohre einzuschieben. Der Putzdeckel ist anschlieRend in
den Wandeinbaukasten einzuschieben.

Wird der Wandeinbaukasten nach den Putzarbeiten nicht wieder
geoffnet, verbleibt also als Platzhalter fiir eine spatere Gerdtemon-
tage, dann ist auf den ordentlichen Sitz der Rohrverschliisse und des
Putzdeckels besondere Sorgfalt zu legen. Wir empfehlen Ihnen, die
Lage des Wandeinbaukastens exakt einzumessen und im Bauplan zu
vermerken.

Bei Bedarf ist ein Sturz oberhalb des Wandeinbaukastens zu setzen.
Die statischen Anforderungen sind vom Architekten, Statiker oder
der ausfiihrenden Baufirma zu bewerten. Dies gilt fiir den Neubau
sowie fiir den nachtraglichen Einbau gleichermaRen. Da im Neubau
der Wandeinbaukasten im Zuge der Rohbauarbeiten gesetzt wird,
empfehlen wir hier generell einen Sturz oberhalb des Wandeinbau-
kastens einzubauen, um den Wandeinbaukasten zu schiitzen.

A Beachten Sie, dass der Wandeinbaukasten biindig mit der Roh-
bauwand gesetzt wird. Die Vorderkante der Putzleiste ist die
spitere Wandvorderkante. Ga) 2.2

Putzleiste

F _
_.I Variante SlimLine
B: 410mm
H: 677 mm Sollten auf den Putz noch zusitzlich Fliesen oder Ahnliches ver-
T 302mm legt werden oder ein Putz stirker als die Putzleiste aufgebracht
Variante Unterputz werden, so ist der Wandeinbaukasten nicht biindig mit der Roh-
Pt fomm bauwand, sondern entsprechend weiter in den Raum stehend zu
B mm montieren. Stellen Sie sicher, dass die Putzleiste die tatsédch-
ey liche, spatere Wandvorderkante bildet. Es diirfen max. 13 mm
Abstand zwischen Wandeinbaukasten und spaterer Wandoberflache
l ' : entstehen. Gal 2.3

Wenn der Wandeinbaukasten mit einem groReren Abstand zur
spateren Wandoberflache gesetzt wird, ist ein spateres Aufstecken
des Liiftungsgerats auf die Liiftungsrohre im Inneren nicht mehr
gewdhrleistet und somit nicht zuldssig. Geringere Absténde lassen
das Liiftungsgerat unschon in den Raum iiberstehen.

Bei Bedarf konnen Sie die Putzleiste entfernen und die Seiten-
flachen des Wandeinbaukastens iberfliesen - die Abdeckung des
Liftungsgerats iiberdeckt nach Fertigstellung dadurch unschéne
Spalten und Kanten. Bei Holzstanderbauweisen kann ebenfalls

auf die Putzleiste verzichtet werden, sodass die Seitenflachen des
Wandeinbaukastens mit Gipskarton oder Holzplatten verkleidet
werden konnen - die Einschuboffnung fiir das Liiftungsgerat muss
dabei zwingend ausgespart werden! Der Wandeinbaukasten ist max.
13 mm zuriickgesetzt von der spateren Wandoberfléche zu setzen
(beachten Sie vorige Absdtze). Priifen Sie deshalb vor der endgiil-
tigen Befestigung die Lage mit der spateren Wandvorderkante! In
der Regel schlieRt der Wandeinbaukasten (ohne Putzleiste) mit der
hinteren Kante der Wandverkleidung ab (z.B. wenn Gipskartonstarke
oder Stdrke der Holzverkleidung 12,5 mm betrdgt). Achten Sie beim
nachtrdglichen Ausschneiden darauf, dass der Wandeinbaukasten
nicht beschadigt wird.

Sie konnen natiirlich bei Holzstdnderbauweisen die Putzleiste
belassen. Wichtig ist hierbei, dass die Putzleiste die Vorderkante
der fertigen Wand ergibt und die innere Wandverkleidung (z.B.

11
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Gipskarton oder Holzverkleidung) bis hin zur Putzleiste angebracht
wird. Beachten Sie auch hier, dass die Putzleiste die spatere Wand-
vorderkante bildet. Die weitere Vorgehensweise ist analog wie vor
beschrieben vorzunehmen.

Das Liiftungsgerit wird fest mit NYM 3G1,5 mm? angeschlossen.
Die Zuleitung ist unter Putz zu fiihren und an einer der markierten
Stelle in den Wandeinbaukasten einzustecken. Der Wandeinbaukas-
tenist an dieser Stelle z.B. mittels Forstnerbohrer (Durchmesser 20
mm) zu 6ffnen. (al 2.4

Ein entsprechender Kabelkanal ist zu frasen sowie ein Leerrohr
M20 und das Kabel zu verlegen (auf die drtlichen Gegebenheiten
und auf eventuelle Versorgungsleitungen achten). Achten Sie
darauf, dass das Leerrohr die weiteren Arbeiten nicht behindert. Das
Kabel sollte ca. 600 mm in der Kabeleinfiihrung im Wandeinbaukas-
ten liberstehen. Spéter wird das Gerdt an dieser Stelle angeschlos-
sen. 4] 2.5

Setzen Sie nun den Wandeinbaukasten in die Nische bzw. im Neu-
bau mit den Rohbauarbeiten und wie vor beschrieben mit Hilfe einer
Wasserwaage frontbiindig ein. Fixieren Sie diesen mit Keilen und
fiihren Sie wie vor beschrieben im gleichen Zug die Elektroarbeiten
fiir das Liiftungsgerdt durch (bei lotrechtem Einbau des Wandein-
baukastens ist das erforderliche Geflle fiir die Liiftungsrohre von
3° zur Abfiihrung des Kondensats nach auRen bereits enthalten).
AnschlieBend sind die beiden Liiftungsrohre in den Wandeinbau-
kasten biindig mit der rechteckigen Vertiefung an der Riickwand
einzuschieben und innen mit Klebeband zu fixieren [aa) 2.6.
Verwenden Sie ein Klebeband, welches leicht und ohne Riickstande
wieder gelost werden kann. Achten Sie darauf, dass die Rohre im
AuBenbereich mit Papier oder Ahnlichem sowie Klebeband dicht
verschlossen werden, damit das Innere der Rohre nicht verschmutzt
wird. Uberpriifen Sie zum Schluss nochmals den lotrechten und
frontbiindigen Sitz des Wandeinbaukastens und die Absténde zur
spateren fertigen Wandvorderkante. Wenn der Wandeinbaukasten
eingebaut ist, ist ein spdteres Ausrichten nicht mehr méglich.

Entfernen Sie in diesem Zug Staub und Schmutz wie z.B. iiberste-
hende Putzreste oder Ziegelstaub aus den Offnungen und wandsei-
tig mittels Spachtel, Kehrbesen und Staubsauger.

Stecken Sie anschlieBend die Rohrverschliisse in die Rohre und
den Putzdeckel in den Wandeinbaukasten. Gal 2.7

2.

Befestigen Sie nun den Wandeinbaukasten dicht umlaufend mit
Hilfe von ausreichend wasserdichten Montageschaum, Mértel oder
anderen geeigneten Materialien und lassen diesen aushérten.
Vergewissern Sie sich in diesem Zuge, dass alle durchstofRenen
Dampfsperren (z.B. bei Holzsténderkonstruktionen) wieder dicht
verschlossen sind. Gal 2.8

2.8

Bei Wandstarken breiter als der Wandeinbaukasten gleichen die
Liftungsrohre die Differenz von Wandeinbaukasten und spaterer
fertiger AuRenwand aus. Hier ist lediglich die Differenz mit Damm-
materialien oder Mauersteinen aufzufiillen.

Denken Sie daran, dass entstandene Wirmebriicken (z.B. Uber-
gang Wandeinbaukasten zu AuBenwand) fachmannisch {iberddmmt
werden.

AnschlieBend ist, wie vor beschrieben, die Innenwand zu verput-
zen oder mit Wandverkleidung (Gipskarton, Holzverkleidung etc.)
zu versehen (Ga) 2.9. Um Risse im Putz zu vermeiden ist ein fiir den
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Putz vorgesehenes Putzgitter zu verwenden. Zwischen Putzdeckel
und Putzleiste ist ein Kellenschnitt vorzunehmen, um spéter den
Putzdeckel innen leichter ausbrechen zu kénnen.

Der Putzdeckel bleibt bis zur Endmontage des Liiftungsgerdts auf
dem Wandeinbaukasten.

Bevor Sie den Wandeinbaukasten an der AuRenwand verputzen,
iiberpriifen Sie, ob die Liiftungsrohre mit Papier oder Ahnlichem
dicht und sauber verschlossen sind. Kleben Sie zusitzlich die
Liftungsrohre von auRen mit Klebeband zu. Somit wird vermieden,
dass das Innere der Rohre verschmutzt wird. Benutzen Sie ein Klebe-
band, welches leicht und ohne Riickstdnde vom Rohr geldst werden
kann.

Mit der Wasserwaage und ggf. anderen Hilfsmitteln die Liiftungs-
rohre an der AuRenwand ausrichten und den entstandenen Hohl-
raum zwischen Mauerwerk/Wand und Liiftungsrohre mit ausreichend
wasserdichtem Montageschaum auffiillen und ausharten lassen.

Gal2.10

Die Liiftungsrohre miissen auRen mind. 30 mm zur fertigen spate-
ren Wandoberfliche iiberstehen!

Verputzen Sie anschlieBend die AuRenwand lt. Herstellervor-
gaben. Um Risse im Putz zu vermeiden ist ein fiir den Putz vor-
gesehenes Putzgitter zu verwenden. Verwenden Sie ggf. um die
Liiftungsrohre ein Anputzband (nach Herstellerangaben). Auf den
Fassadenanstrich wird obligatorisch hingewiesen.

Nach Aushdrten des Putzes sind anschlieRend die Liiftungsrohre
im AuRenbereich mit einem Uberstand von 3@ mm gerade abzu-
schneiden (keinesfalls wandbiindig abschneiden) und Schnitt-
stellen zu entgraten (a) 2.11. Der Ubergang zwischen Wand und
Liftungsrohren ist mit dauerelastischen Dichtstoff z.B. Silikon
fachmdnnisch abzudichten.

Kleben Sie anschlieBend die beiden Dichtungen etwa 10 mm von
der Wand entfernt um die Rohre (Schnittkante nach oben). Schieben
Sie die beiden Liiftungsgitter bis zum Anschlag auf die Rohre auf
(2a] 2.12. Die Tropfkante der Liiftungsgitter muss nach unten zeigen.
Achten Sie darauf, dass die Dichtungen nicht verschoben werden.
Sichern Sie die Liiftungsgitter von oben mit den mitgelieferten
Schrauben gegen Herabfallen. Der Betrieb ohne Liiftungsgitter ist
nicht zuldssig. Die Liftungsgitter kénnen auBen tiberlackiert wer-
den. Die Innenseite der Liiftungsgitter, Lufteinldsse und Luftauslés-
se sowie die Lamellen sind nicht zu lackieren. Fiir eine fachgerechte
Ausfiihrung fragen Sie einfach Ihren Malerbetrieb.

Nach entsprechendem Baufortschritt kann nun die Gerateend-
montage durchgefiihrt werden. Entfernen Sie vorsichtig den Putzde-
ckel und die inneren Rohrverschliisse Gal 2.13. Entfernen Sie innen
das Klebeband, welches zur Fixierung der Rohre verwendet wurde
und sdaubern Sie den Wandeinbaukasten einschl. der Liiftungsrohre.
Sie kdnnen eventuelle Spalten zwischen Putz und Putzleiste mit
dauerelastischem Dichtstoff z.B. Silikon oder Acryl ausspritzen.

13
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Nehmen Sie die Gerdteabdeckung und die darunterliegende
obere Abdeckung des Elektroanschlussraums ab, damit Sie an die
Befestigungspunkte fiir die Wandmontage (Montage im Wandein-
baukasten) und zu den Kabeleinfiihrungen gelangen. (2] 2.14

’.
"“

Achten Sie darauf, dass die Dichtungen umlaufend und unbescha-
digt an den Liiftungsstutzen an der Gerdteriickseite angebracht
sind und beim Aufstecken des Gerats auf die Liiftungsrohre keines-
falls verschoben oder verdriickt werden. @ Sollten die Dichtungen
fehlen, darf die weitere Montage nicht vorgenommen werden, bis
die Dichtungen mit Originalmaterialien erneuert sind.

Schieben Sie nun das Liiftungsgerat vorsichtig in den Wandein-
baukasten bis zum Anschlag auf die Liiftungsrohre auf GaJ 2.15.
Verhindern Sie dabei das Einklemmen der Anschlussleitung.

2.15

Fiihren Sie in diesem Zuge die Anschlussleitung durch eine der
dafiir vorgesehenen Kabeleinfiihrungen auf der Gerateriickseite in
das Liiftungsgerat ein. Das Liiftungsgerdt muss satt im Wandeinbau-
kasten anliegen.

Stecken Sie die Schrauben durch die Befestigungslocher des
Liftungsgerats und ziehen Sie diese vorsichtig, ohne zu groRen
Krafteinsatz fest, um den Wandeinbaukasten und die darin einge-
arbeiteten Diibel nicht zu beschadigen oder zu iiberdrehen.

SchlieRen Sie das Gerdt t. Beschriftung an die Klemmen mit Au-
Renleiter an L, Neutralleiter an N und Schutzleiter an das Erdungs-
symbol an (2] 2.16. Ein Falschanschluss kann wesentliche Bauteile
des Liiftungsgerdts zerstoren. In diesem Fall erldschen samtliche
Gewdhrleistungs- und Garantieanspriiche.

Nach dem Anschluss ist das Gerat in umgekehrter Reihenfolge

wie beim Offnen zu verschlieRen G 2.17. Achten Sie darauf, dass
Dichtungen und Abdeckungen ordnungsgemaR sitzen und satt auf-
liegen, da sonst das Liiftungsgerat seine Leistungsfahigkeit verliert.

2.17

Der Betrieb ohne Revisionsdeckel ist nicht zuldssig. Alle Revi-
sionsdeckel konnen ohne Werkzeug gedffnet und wieder verschlos-
sen werden.

Kontrollieren Sie in diesem Zuge, dass beide Filter in Pfeilrich-
tung sowie die Abtropfschale an der Kondenswasserauffangschale
(Fortluftoffnung) eingesetzt sind Ga) 2.18. Betreiben Sie das Gerat
niemals ohne Filter, ohne Revisionsdeckel oder ohne Abtropfschale.

2.18

VerschlieBen Sie keine auRen liegenden Spalten am Gerit (z.B.
Wand zu Gerétedeckel) mit Silikon oder Ahnlichem, da sonst ein
spateres Offnen des Gerdtedeckels nicht mehr moglich ist.

O Hinweise zur leichteren Demontage (nur Variante SlimLine):
Das Liiftungsgerat besitzt fiir die leichtere Demontage aus dem
Wandeinbaukasten Ausziehhilfen in Form von zwei Auszugslaschen.
Eine befindet sich unterhalb des oberen Revisionsdeckels und die
andere befindet sich in der unteren Einbuchtung.

A Die Demontage des Liiftungsgerits darf nur von einer
Elektrofachkraft vorgenommen werden.
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2.3.3Montage , Aufputz”

Den Gerdtestandort festlegen, mit der Wasserwaage ausrichten
und die Bohrschablone mit Klebeband fixieren. Danach ausge-
stanzte Konturen der Bohrschablone an der Wand anzeichnen und
Bohrschablone entfernen. (sl 3.1

AnschlieRend mit dem Kernbohrgerit zwei Kernbohrungen
Durchmesser 80-100 mm nach aul3en fiir das Fortluft- und AuRen-
luftrohr vornehmen. Damit entstehendes Kondensat nach aulRen
ablaufen kann, ist ein Gefdlle von 3° nach aulRen unbedingt einzu-
halten! Des Weiteren sind drei Diibellcher Durchmesser 8 mm zur
spateren Gerdtebefestigung zu bohren und Aussparungen (siehe
Bohrschablone) auszustemmen. [aa] 3.2

o
O

min. 2626 |

4 @Mlm mm

Das Liiftungsgerit wird fest mit NYM 3G1,5 mm? angeschlossen.
Die Zuleitung ist im Leerrohr M2@ unter Putz zur vorgesehenen
Kabeleinfiihrung (siehe Bohrschablone) des Gerdts zu fiihren und
spater auf der Riickseite des Gerats einzufiihren und anzuschlieRen.
Es ist ein entsprechender Kabelschlitz zu frasen sowie Leerrohr und
Kabel zu verlegen (auf die drtlichen Gegebenheiten und auf evtl.
Versorgungsleitungen achten). Achten Sie darauf, dass Sie keine
Ausbriiche/Durchbriiche/Bohrungen mit der Zuleitung kreuzen. Das
Kabel sollte ca. 560 mm am Kabelauslass iiberstehen. -] 3.3

)

)
]

Entfernen Sie anschlieBend Staub und Schmutz wie z.B. {iberste-
hende Putzreste oder Ziegelstaub aus den Bohrléchern und wand-
seitig mittels Spachtel, Kehrbesen und Staubsauger.

Diibel setzen und beide Liiftungsrohre in die Bohrldcher einstecken
und nochmals Gefalle von 3° nach aullen, Abstande sowie Position
der Liiftungsrohre, Innen und an der AuBenwand mit Wasserwaage,
Bohrschablone und ggf. anderen Hilfsmitteln kontrollieren und

ggf. nacharbeiten. AnschlieRend Bohrschablone und Liiftungsrohre
wieder entfernen.

Nehmen Sie die Gerdteabdeckung und die darunterliegenden
oberen Abdeckungen des Elektroanschlussraums ab, damit Sie an
die Befestigungspunkte fiir die Wandmontage und zu den Kabelein-
fiihrungen gelangen. - 3.4

Die Liiftungsrohre sind auf das Liiftungsgerat auf der Riickseite
biindig aufzustecken. Achten Sie darauf, dass die Rohre frei von
Schmutz und Staub sind. Achten Sie weiter darauf, dass die Dich-
tungen umlaufend und unbeschédigt an den Liiftungsstutzen an
der Gerdteriickseite angebracht sind und dass die Dichtungen beim
Aufstecken der Liiftungsrohre keinesfalls verschoben oder verdriickt
werden. @ Sollten die Dichtungen fehlen, darf die weitere Montage
nicht vorgenommen werden, bis die Dichtungen mit Originalmate-
rialien erneuert sind. (&l 3.5

Befestigen Sie das Liiftungsgerat an der Wand, in dem Sie die
Liiftungsrohre durch die Bohrlgcher nach auRen schieben. Uber-
priifen Sie den ordnungsgemaRen Sitz des Liiftungsgerats mit der
Wasserwaage, richten es bei Bedarf aus und befestigen Sie es mit
den mitgelieferten Schrauben an der Wand (Schraubendreher 120-
130 mm minimale Klingenldnge). Fiihren Sie in diesem Zuge die An-
schlussleitung in eine der dafiir vorgesehenen Kabeleinfiihrungen
auf der Gerateriickseite in das Liiftungsgerat ein. Das Liiftungsgerat
muss satt an der Wand anliegen. Belasten Sie die Liiftungsrohre
nicht mit dem Gerdt, sondern stiitzen Sie das Liiftungsgerat bis es
15
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fest mit den Schrauben an der Wand befestigt ist. Achten Sie weiter
darauf, dass Sie keine Schrauben liberdrehen. Ga) 3.6

Entfernen Sie anschlieBend die Abdeckung des Elektroanschluss-
raumes, um an die Anschlussklemmen zu gelangen. [ca) 3.7

SchlieRen Sie das Gerit t. Beschriftung an die Klemmen mit Au-
Renleiter an L, Neutralleiter an N und Schutzleiter an das Erdungs-
symbol an 2] 3.8. Ein Falschanschluss kann wesentliche Bauteile
des Liiftungsgerats zerstoren. In diesem Fall erldschen samtliche
Gewahrleistungs- und Garantieanspriiche.

Nach dem Anschluss ist das Gerdt in umgekehrter Reihenfolge wie
beim Offnen zu verschlieRen. Achten Sie darauf, dass Dichtungen
und Abdeckungen ordnungsgemaR sitzen und satt anliegen, da
sonst das Liiftungsgerat seine Leistungsfahigkeit verliert. Gal 3.9

Der Betrieb ohne Revisionsdeckel ist nicht zuldssig. Alle Revi-
sionsdeckel konnen ohne Werkzeug gedffnet und wieder verschlos-
sen werden.

Kontrollieren Sie in diesem Zuge, dass beide Filter in Pfeilrich-
tung sowie die Abtropfschale an der Kondenswasserauffangschale
(Fortluftoffnung) eingesetzt sind. Betreiben Sie das Gerdt niemals
ohne Filter, ohne Revisionsdeckel oder ohne Abtropfschale. Ga) 3.10

Mit der Wasserwaage und ggf. anderen Hilfsmitteln die Liiftungs-
rohre an der AuRenwand ausrichten und den entstandenen Hohl-
raum zwischen Mauerwerk/Wand und Liiftungsrohre mit ausreichend
wasserdichtem Montageschaum auffiillen und ausharten lassen Gal
3.11. Bis der Montageschaum ausgehartet ist, darf das Liiftungsge-
rdt nicht mehr von der Innenwand demontiert werden. Vergewissern
Sie sich, dass bei mehrschaligem Aufbau durchstolRene Dampfsper-
ren [t. Herstellerangaben wieder dicht verschlossen werden.

3.11

Der ausgebrochene Putz im Innen- und AulRenbereich ist wieder
neu zu verputzen.

Achten Sie darauf, dass die Rohre im AuRenbereich mit Papier oder
Ahnlichem verschlossen werden. Kleben Sie zusatzlich die Liiftungs-
rohre von aulRen mit Klebeband zu. Benutzen Sie ein Klebeband,
welches leicht und ohne Riickstande vom Rohr geldst werden kann.
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Somit wird vermieden, dass das Innere der Rohre verschmutzt wird.
Um Risse im Putz zu vermeiden ist ein fiir den Putz vorgesehenes
Putzgitter lt. Herstellerangaben zu verwenden. Verwenden Sie ggf.
um die Liiftungsrohre ein Anputzband (nach Herstellerangaben).
Auf den Fassadenanstrich wird obligatorisch hingewiesen.

Nach Aushdrten des Montageschaums und Putzes sind anschlie-
Rend die Rohre im AuRenbereich mit einem Uberstand von 30 mm
gerade abzuschneiden (keinesfalls wandbiindig abschneiden) und
Schnittstellen zu entgraten, vorher sind die Rohrverschliisse zu
entfernen. Der Ubergang zwischen Wand und Liiftungsrohren ist mit
einem dauerelastischen Dichtstoff z.B. Silikon fachménnisch abzu-
dichten. 4] 3.12

Kleben Sie anschlieBend die beiden Dichtungen um die Rohre
etwa 16 mm von der Wand entfernt auf (Schnittkante nach oben).
Schieben Sie die beiden Liiftungsgitter bis zum Anschlag auf die
Rohre auf [5a] 3.13. Die Tropfkante der Liiftungsgitter muss nach
unten zeigen. Achten Sie darauf, dass die Dichtungen nicht ver-
schoben werden. Sichern Sie die Liiftungsgitter von oben mit den
mitgelieferten Schrauben gegen Herabfallen. Der Betrieb ohne
Liftungsgitter ist nicht zuldssig. Die Liiftungsgitter konnen aulRen
iiberlackiert werden. Die Innenseite der Liiftungsgitter, Luftein-
ldsse und Luftausldsse sowie die Lamellen sind nicht zu lackieren.
Fiir eine fachgerechte Ausfiihrung fragen Sie einfach Ihren Maler-
betrieb.

VerschlieBen Sie keine auRen liegenden Spalten am Gerat (z.B.
Wand zu Gerétedeckel) mit Silikon oder Ahnlichem, da sonst ein
spateres Offnen des Gerétedeckels nicht mehr mdglich ist.

Die Demontage des Liiftungsgerats darf nur von einer Elektrofach-
kraft vorgenommen werden, da das Liiftungsgerat von der Versor-
gungsspannung getrennt werden muss.

17
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2.3.4Inbetriebnahme, Ubergabe & Sicherheitsvorschriften

Wenn alle vorgenannten Arbeiten ordnungsgemaR durchgefiihrt
wurden und das Liiftungsgerét frei von Staub und Schmutz ist,
dann kénnen Sie das Gerdt jetzt in Betrieb nehmen, indem Sie die
Spannungsversorgung fiir das Liiftungsgerét herstellen, Batterien
in die Multifunktionsfernbedienung einlegen, Liiftungsgerat und
Multifunktionsfernbedienung koppeln, Datum und Uhrzeit einstel-
len und das Liiftungsgerat iber die Multifunktionsfernbedienung
einschalten ((',,3.1 Bedienung des Liiftungsgeréts mittels der
Multifunktionsfernbedienung® auf Seite 19).

Bitte beachten Sie, dass Sie sich in der Nahe des entsprechenden
Liftungsgerats befinden miissen, damit Sie die Bluetooth-Verbin-
dung zwischen der Multifunktionsfernbedienung und dem Liiftungs-
gerat aufbauen kdnnen.

Im Display der Multifunktionsfernbedienung erkennen Sie, dass
das Liiftungsgerat in Betrieb ist. Priifen Sie sensorisch, ob Sie eine
Luftstromung an der Zu- und Abluftseite feststellen. Probieren Sie
anschlieBend die einzelnen Liiftungsstufen und die Intensivliif-
tungsstufe aus.

Wenn Sie einen Defekt am Liiftungsgerat oder der Multifunktions-
fernbedienung feststellen, dann nehmen Sie die Liiftungsanlage
nichtin Betrieb. Setzen Sie sich in diesem Fall mit uns in Verbin-
dung.

Kontrollieren Sie in diesem Zuge, ob die eingesetzten Filter
(standardmalig Typ KF5 in Abluft und Typ KF5 in Zuluft) in der Mul-
tifunktionsfernbedienung richtig eingestellt sind. Wenn Sie andere
Filter eingesetzt haben, dann miissen {iber die Multifunktions-
fernbedienung auch die richtigen (tatsachlich eingesetzten) Filter
eingestellt werden. Eine Falscheinstellung der vorgenannten Werte
hat eine Beeintrachtigung der Gerateleistung zur Folge, welcheim

schlimmsten Fall zur Beschddigung des Liiftungsgeréts fiihren kann.

Die Ubergabe beinhaltet diese Montage-, Bedienungs- und
Wartungsanleitung, eine Kopie des Bauplans mit eingezeichneten
Liftungsgeraten, ggf. Berechnung und Schaltplan (vor allem wenn
die Liiftungsanlage iiber Luftdruckwachter betrieben wird) sowie die
Funktionserklarung der Liiftungsanlage. Diese Dokumentationen
miissen sorgfaltig aufbewahrt werden und jederzeit verfiigbar sein,
um die Installation rekonstruieren zu kdnnen.

werden. Es sind dabei die geltenden VDE- und EVU-Vor- A
schriften zu beachten. Ein besonderer Hinweis gilt auf

den elektrisch korrekten Anschluss des im Bedarfsfall erforderlichen

Luftdruckwéchters. Die Abdeckung des Elektroanschlussraums
(Steuergerdts) darf nur von einer Elektrofachkraft gedffnet werden.

Der Elektroanschluss sowie samtliche Elektroarbeiten
diirfen nur durch einer Elektrofachkraft durchgefiihrt

Dieses Gerdt kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen
mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fahig-
keiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn
sie beaufsichtigt oder beziiglich des sicheren Gebrauchs des Gerts
unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren ver-
stehen. Kinder diirfen nicht mit dem Gerat spielen. Reinigung und
Benutzerwartung diirfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung
durchgefiihrt werden.
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3 Bedienung und Wartung

3.1 Bedienung des Liiftungsgerats mittels der Multifunktionsfernbedienung

Bereits bei der Entwicklung haben wir auf eine optimale Bedie-
nerfreundlichkeit unseres Liiftungssystems geachtet wie z.B. ein
groRes Display mit Hintergrundbeleuchtung sowie eine einfache
und logische Meniifiihrung. Aus diesem Grund wird auch die Be-
dienung nicht direkt am Liiftungsgerdt vorgenommen, sondern {iber
die separate Multifunktionsfernbedienung.

Sie kdnnen die Multifunktionsfernbedienung mit der mitgelie-
ferten Wandhalterung und dem entsprechenden Befestigungsmate-
rial (bauseits) an eine beliebige Stelle montieren.

Wenn Ihnen das Liiftungsgerat nach erfolgter Montage ordnungs-
gemald libergeben wurde, dann ist es sofort einsatzbereit. Es muss
lediglich die Funkverbindung zwischen Multifunktionsfernbedie-
nung und Liiftungsgerat hergestellt werden.

O In jedem Fall miissen vorher immer Datum und Uhrzeit in
der Multifunktionsfernbedienung eingestellt werden, damit
weitere Einstellungen vorgenommen werden kdonnen!

Aufbau und Grundeinstellungen der
Multifunktionsfernbedienung

Die Multifunktionsfernbedienung wird iiber Bluetooth mit dem
Liftungsgerat verbunden. Es kdnnen bis zu acht Liiftungsgerate mit
einer Fernbedienung einzeln bedient werden. Fiir die Bedienung des
Liftungsgerats miissen Sie sich in Funkreichweite mit der Multifunk-
tionsfernbedienung befinden.

Grol3es Touchfeld
5 Touchfeld ,,Menii“
Airn
& Touchfelder ,-“ & ,+“

Taste ,,Bestétigen”
Taste ,,Blattern®

Taste ,Verbinden®

Batterien einlegen und erste Einstellungen vornehmen

Offnen Sie den Batteriefachdeckel der Fernbedienung und legen
Sie die mitgelieferten vier Stiick AAA-Batterien ein. Achten Sie auf
die richtige Polung.

Sie konnen alternativ auch vier Stiick wiederaufladbare AAA-Ak-
kus (mind. 1200 mAh) verwenden. Mischen Sie nicht Akkus mit
Batterien. Laden Sie Batterien keinesfalls auf.

Solange Sie nicht mit einem Liiftungsgerat verbunden sind, wird
Thnen Datum und Uhrzeit angezeigt.

Folgende Meniieinstellung konnen Sie vornehmen, ohne dass
Sie mit einem Liiftungsgerdt verbunden sind. Die darauffolgenden
Meniipunkte erreichen Sie durch weiteres Tippen des Touchfeldes
~Menii®

Datum/Uhrzeit einstellen

e o 2ma0
[ B I | l'__'ll_”'__"_?
. + Anzeige bei nicht eingestell-

ter Uhrzeit und Datum

Sie erkennen, dass Datum und Uhrzeit eingestellt werden muss,
wenn ,12:00“ und ,,01'01'2023" blinkend angezeigt wird.

A Bevor nicht Datum und Uhrzeit eingestellt sind, ist eine
weitere Bedienung nicht moglich.

Tippen Sie zum Einstellen von Datum und Uhrzeit auf das Touch-
feld ,,Menii. Die Werte Uhrzeit, Tag, Monat und Jahr kénnen hier
mit den Touchfeldern ,+/-* eingestellt werden. Der gerade ein-
zustellende Wert wird durch Blinken angezeigt und kann nun mit
den Touchfeldern ,,.+/-“ verdndert werden. Zum ndchsten einstell-
baren Wert kommen Sie durch Tippen auf das Touchfeld ,Men{i. Die
Umstellung der Sommer- und Winterzeit erfolgt automatisch. Der
Auslieferungszustand des Liiftungsgerats entspricht der mitteleuro-
pdischen Zeit (MEZ) Winter +1 / (MESZ) Sommer +2.

Liftungsgerat mit
Multifunktionsfernbedienung koppeln

In eine Multifunktionsfernbedienung konnen Sie insgesamt acht
Liftungsgerate (acht verschiedene Bluetooth-Verbindungen) ein-
binden. Sie kénnen ein Liiftungsgerat nicht mehrmals mit derselben
Multifunktionsfernbedienung koppeln. Haben Sie mehr als acht
Liftungsgerate im Einsatz, benctigen Sie dafiir auch eine oder meh-
rere weitere Multifunktionsfernbedienung(en). Achten Sie dabei
auf eine logische und praktische Aufteilung, z.B. nach Stockwerken
oder Zonen. Dokumentieren Sie die Zuordnungen der verschiedenen
Liftungsgerate zur jeweiligen Multifunktionsfernbedienung.

Wenn das Liiftungsgerat nicht bereits werkseitig oder bei der In-
betriebnahme durch Ihren Installateur mit der Multifunktionsfern-
bedienung gekoppelt ist, dann gehen Sie wie folgt vor.

Das Liiftungsgerdt muss mit Spannung versorgt sein.

Sie erkennen, dass das Liiftungsgerat bereits mit der Multifunk-
tionsfernbedienung gekoppelt ist, wenn Sie die Taste ,Verbinden®
driicken und im Display ,,LUEFTUNG 1 bzw. bis 8“ erscheint. Es
wird sich dabei immer mit dem zuletzt verbundenen, in Reichweite
befindenden Liiftungsgerdt verbunden. Sollte dabei ,,KEINE VERB*

19
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im Display angezeigt werden, begeben Sie sich in Reichweite des
Liiftungsgerats oder wahlen Sie mit der Taste ,,Blattern das sich in
Reichweite befindliche Liiftungsgerat aus.

Nehmen Sie die Gerdte- und ggf. die Revisionsabdeckung (nur bei
Variante ,,Unterputz” und , Aufputz®) ab. Driicken Sie immer zuerst
die Taste ,,Connect® am Liiftungsgerat und anschlieBend die Taste
~Verbinden®fiir 5 Sekunden an der Multifunktionsfernbedienung.
Nun verbinden sich beide und im Display erscheint ,, LUEFTUNG 1“
bzw. bei weiteren Gerdten entsprechend 2...8. Fiihren Sie diesen
Schritt bei allen Liiftungsgeraten durch. Der Anmeldezeitraum ab
Driicken der ,,Connect“-Taste ist auf 3@ Sekunden begrenzt. Wenn
der Verbindungsprozess nicht geklappt hat, wiederholen Sie ein-
fach den Vorgang. Sollte die Multifunktionsfernbedienung in den
Stand-by-Modus gefallen sein, kann Sie durch Driicken einer der drei
Tasten wieder aufgeweckt werden.

O Sollte nach einem Verbindungsversuch, wie vorher beschrie-
ben, im Display der Multifunktionsfernbedienung ,,GEFUNDEN @“
angezeigt werden, befindet sich das Liiftungsgerat entweder nicht in
Reichweite oder die Taste ,,Connect” wurde am Liiftungsgerat nicht
gedriickt. Wird im Display der Multifunktionsfernbedienung ,,GE-
FUNDEN 2...8“ angezeigt, stehen mehrere Liiftungsgerate fiir einen
Verbindungsprozess bereit. Bitte warten Sie den Anmeldezeitraum
der Gerate von 30 Sekunden ab und stellen Sie anschlieend sicher,
dass sich nur ein Liiftungsgerat im Verbindungsprozess befindet und
fiihren Sie den Verbindungsprozess wie beschrieben durch.

Taste ,Verbinden*5 Sekunden gedriickt halten

Wenn Sie Ihr Liiftungsgerdt an die Multifunktionsfernbedienung
gekoppelt haben, kdnnen Sie das in Reichweite befindliche Gerat
mit der ,Verbinden“-Taste aufrufen. Wenn sich mehrere gekoppelte
Geréte in Reichweite der Multifunktionsfernbedienung befinden,
dann kénnen Sie mit der ,,Blattern“-Taste die Liiftungsgerate einzeln
auswahlen und mit der Taste ,Bestatigen” aufrufen. Bitte beachten
Sie, dass alle bereits vorher verbundenen Gerdte, auch wenn sie
zum aktuellen Zeitpunkt nicht verbunden werden kénnen, angezeigt
werden.

Verbindung zwischen Liiftungsgerat und
Multifunktionsfernbedienung léschen (entkoppeln)

QJ
Beide Tasten 5 Sekunden
gedriickt halten

Liiftungsgerat zum Léschen
bestdtigen

Mdchten Sie eine Verbindung loschen, dann halten Sie die Tasten
werbinden“ und ,,Blattern fiir 5 Sekunden gedriickt. Wahlen Sie
anschlieBend mit der Taste ,,Blattern“ das gewiinschte Liiftungsge-
rat, welches geldscht werden soll, aus der Liste aus und beenden Sie
den Vorgang mit der Taste ,,Bestdtigen*.

Durch Betitigen der ,,Connect-Taste* fiir 10 Sekunden trennt sich
das Liiftungsgerdt von allen verbundenen Multifunktionsfernbedie-
nungen. Das ehemals verbunde Liiftungsgerat bleibt auf der Fern-
bedienung noch gespeichert und muss wie beschrieben geldscht
werden.

3.1.1Betriehsmodus

Mit der Multifunktionsfernbedienung bedienen Sie das Liif-
tungsgerét. Driicken Sie auf die Taste ,Verbinden“ und im Display
erscheint das zuletzt verbundene und in Reichweite befindliche
Liftungsgerat, z.B. ,,LUEFTUNG 2°

Erscheint mit Driicken der ,Verbinden“-Taste kein Liiftungsgerat
z.B. ,LUEFTUNG 2“ und es wird ,,KEINE VERB® angezeigt, dann befin-
den Sie sich entweder nichtin Reichweite des zuletzt verbundenen
Liftungsgerats (Begeben Sie sich in diesem Fall in Reichweite oder
wahlen Sie mit der Taste ,,Blattern® ein in Reichweite befindliches
Gerdt aus) oder das Liiftungsgerat ist spannungslos (Stromausfall,
Fehlerstromschutzschalter oder Sicherungsautomat haben ausge-
[0st, Abschaltung durch bauseitigen Luftdruckwdchter). Sollte eine
Verbindung dennoch nicht mdglich sein, dann setzen Sie sich mit
uns in Verbindung.

Mit Tippen auf die groRe Touchflache wéhlen Sie den Betriebsmo-
dus aus (,,AUS ,MAN ,AUTO“) und mit den Feldern ,,.+/-“ wéhlen
Sie die einzelnen Liiftungsstufen aus. Das Display zeigt Ihnen die
ausgewahlte Liiftungsstufe und den Betriebsmodus. Es befindet sich
standardmaRig im Warmeriickgewinnungsbetrieb.

In den folgenden Darstellungen ist beispielsweise die Liiftungs-
stufe 10 m®/h“ eingestellt. Fiir den Dauerbetrieb werden meist die
niedrigen Liiftungsstufen von 10 bis 30 m*/h verwendet.
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© Um Standschédden zu vermeiden, werden die Luftklappen alle
24 Stunden einmal um 12:00 Uhr bewegt.

Anzeige: Ausgeschaltetes Gerat

Bei der Anzeige ,,AUS“ ist das Liiftungsgerdt ausgeschaltet und
verschlie3t automatisch die beiden Luftklappen. Die Zeit- und
optionale Feuchtesteuerung sind deaktiviert.

Anzeige: Manueller Betriebsmodus
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I
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Menii

Bei der Anzeige ,,MAN* ist das Gerét eingeschaltet und befindet
sich im manuellen Betriebsmodus. Die aktuelle Liiftungsstufe kann
jederzeit mit den Feldern ,,+/-“ verandert werden. Das Gerat wird
mit der eingestellten Stufe betrieben. Sofern Sie den separaten
Temperatur- und Feuchtesensor mitbestellt haben, wird zusatzlich
die Luftfeuchtigkeit iberwacht.

Anzeige: Automatischer Betriebsmodus
- Leitsteuerung aktiv
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Bei der Anzeige ,,AUTO“ ist das Liiftungsgerat eingeschaltet und
befindet sich im automatischen Betriebsmodus, d.h. die Liiftung
wird mit dem Zeitprogramm gesteuert. Das Liiftungsgerat lauft mit
der angezeigten Liiftungsstufe. Die verschiedenen Einstellungen
des Zeitprogramms kdnnen Sie im Menii ,Zeitprogramm*® vorneh-
men.

Wenn Sie noch keine Verdnderungen im Zeitprogramm vorgenom-
men haben, werden die Werte der Werkseinstellung verwendet.

Die aktuelle Liiftungsstufe kann jederzeit mit den Feldern ,,+/-*
verandert werden. Diese veranderten Liiftungsstufen bleiben bis

zum ndchsten Schaltzeitpunkt des Zeitprogramms erhalten. Sofern
Sie den separaten Temperatur- und Feuchtesensor mitbestellt und

am Liiftungsgerdt angeschlossen haben, wird zusatzlich die Luft-
feuchtigkeit iiberwacht.

Besonderheit der Liiftungsstufe @ im automatischen Betriebs-
modus ,,AUTO“: Bei der Liiftungsstufe @ (im Gegensatz zu Betriebs-
modus ,,AUS*) ist das Liiftungsgerdt eingeschaltet, die Ventilatoren
abgeschaltet und das Liiftungsgerat verschlieRt automatisch die
beiden Luftklappen (keine mechanische Liiftung). Das Liiftungs-
gerat befindet sich in einem inaktiven Zustand. Das Zeitprogramm
setzt das Liiftungsgerdt, bei entsprechend vorgenommenen Ein-
stellungen, wieder automatisch in Betrieb. Sollte zusatzlich ein
Feuchteprogramm aktiv sein, wird dieses ignoriert.

Informations- und Aufforderungsanzeigen
im Betriehsmodus

Anzeige: Intensivliftung aktiv
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Das Liiftungsgeriat befindet sich im Betriebsmodus , Intensiv-
liiftung® Die im Liiftungsgerdt verbauten Liifter arbeiten in der
hochsten Stufe, um einen schnellen Luftwechsel zu ermdglichen.
In der unteren Zeile, auf der rechten Seite, wird die Restlaufzeit des
Intensivliiftungsprogramms angezeigt.

Wenn Sie die Intensivliiftung nicht mehr bendtigen und in den
vorangegangenen Betriebszustand zuriickkehren méchten, dann
Tippen Sie auf das groRe Touchfeld.

Nach Ablauf der eingestellten Intensivliiftungszeit fallt das Gerdt
automatisch in den davor eingestellten Betriebszustand zuriick. Das
gleiche gilt bei der ndchsten Schaltzeit des Zeitprogramms (wenn
aktiviert), Uberschreitung der Feuchteschwelle (wenn mitbestellt),
Netzausfall oder Netzabschaltung durch einen Luftdruckwéchter.

Die Aktivierung der Intensivliiftung konnen Sie im Men{ipunkt
JLntensivliiftung“ vornehmen und ist im Betriebsmodus ,,MAN“ und
LAUTO* mdglich.

Anzeige: Sommerliiftung aktiv
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Das Liiftungsgerit befindet sich im Betriebsmodus ,,Sommerliif-
tung“ (dauernd Zuluft, ohne Abluft) und wird Thnen durch den Text
»50“ angezeigt. Derim Liiftungsgerat verbaute Zuluftliifter arbeitet
in der angezeigten Liiftungsstufe, hier z.B. in der Liiftungsstufe 20

21
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m>/h. In der unteren Zeile, auf der rechten Seite, wird die Restlauf-
zeit des Sommerliiftungsprogramms angezeigt.

Das Gerit lauft wie beschrieben auf , Uberdruck® und es wird nur
AuRenluft ohne Energieaufnahme im Warmetauscher nach innen
gefiihrt. Stellen Sie sicher, dass der Uberdruck im Raum z.B. durch
AuRenluftdurchlésse (ALD) bzw. ein gekipptes Fenster ausgeglichen
wird.

Wenn Sie die Sommerliiftung nicht mehr benétigen und in den
vorangegangenen Betriebszustand zuriickkehren mochten, dann
Tippen Sie auf das groRe Touchfeld.

Nach Ablauf der eingestellten Sommerliiftungszeit fallt das Gerdt
automatisch in den davor eingestellten Betriebszustand zuriick. Das
gleiche gilt bei der ndchsten Schaltzeit des Zeitprogramms (wenn
aktiviert), Uberschreitung der Feuchteschwelle (wenn mitbestellt),
Netzausfall oder Netzabschaltung durch Luftdruckwachter.

Die Aktivierung der Sommerliiftung kénnen Sie im Meniipunkt
Lsommerliiftung“ vornehmen und ist im Betriebsmodus ,,MAN“ und
LAUTO* mdglich.

Anzeige: ,.Dauernd Abluft” aktiv
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Das Liiftungsgerat befindet sich im Betriebsmodus ,,Dauernd
Abluft” (dauernd Abluft, ohne Zuluft) und wird Thnen durch den Text
~Ab“ angezeigt. Derim Liiftungsgerdt verbaute Abluftliifter arbeitet
in der angezeigten Liiftungsstufe, hier z.B. in der Liiftungsstufe 20
m?/h. In der unteren Zeile, auf der rechten Seite, wird die Restlauf-
zeit des Programms ,,Dauernd Abluft” angezeigt.

Das Liiftungsgerdt lauft wie beschrieben auf ,,Unterdruck” und es

wird nur Abluft ohne Energieabgabe im Warmetauscher nach aulRen

gefiihrt. Stellen Sie sicher, dass der Unterdruck im Raum z.B. durch

AuRenluftdurchléasse (ALD) bzw. ein gekipptes Fenster ausgeglichen
wird.

Wenn Sie die Funktion ,,Dauernd Abluft” nicht mehr benétigen und
in den vorangegangenen Betriebszustand zuriickkehren mochten,
dann Tippen Sie auf das groRe Touchfeld.

Nach Ablauf der eingestellten Zeit ,,Dauernd Abluft” fallt das Ge-
rdt automatisch in den davor eingestellten Betriebszustand zuriick.
Das gleiche gilt bei der ndchsten Schaltzeit des Zeitprogramms
(wenn aktiviert), Uberschreitung der Feuchteschwelle (wenn mitbe-
stellt), Netzausfall oder Netzabschaltung durch Luftdruckwachter.
Naheres hierzu im Meniipunkt ,,Dauernd Abluft®

Die Aktivierung der Funktion ,Dauernd Abluft“ kénnen Sie im
Meniipunkt ,Dauernd Abluft“ vornehmen und ist im Betriebsmodus
»MAN“und ,,AUTO* mdglich.

Anzeige: Frostschutz

m¥h

Das Liiftungsgerit befindet sich im Frostschutzmodus, Sie brau-
chen nichts zu unternehmen. Das Symbol ,,Schneeflocke” informiert
Sie, wenn das Gerdt vollautomatisch im Winter in den Frostschutz-
modus wechselt und beide Ventilatoren abschaltet (Selbstschutz).
Dies kann an sehr kalten Tagen der Fall sein. Bevor die Ventilatoren
abgeschaltet werden, versucht das Gerdt durch Reduzierung der
Zuluftleistung ein Vereisen des Warmetauschers zu verhindern.
Diese MaRnahmen erfolgen ebenfalls vollautomatisch, werden aber
im Display nicht angezeigt. Das Gerdt wechselt automatisch in den
Frostschutzmodus und wieder automatisch in den davor einge-
stellten Dauerliiftungsmodus zuriick, sofern die Frostschutzsiche-
rung dies zuldsst. Dies geschieht {iber die Temperaturmessung im
Gerdteinneren, Sie brauchen deshalb nichts zu unternehmen. Ist der
Frostschutzmodus aktiv, dann ist die Bedienung des Gerats trotzdem
mdglich. Das Gerdt wechselt aber erst wieder in den Wérmeriickge-
winnungsbetrieb zuriick, wenn der Frostschutzmodus abgeschlossen
ist. Bitte beachten Sie, dass bei lang andauernder Kalte auch das
Liiftungsgerat fiir ldngere Zeit abgeschaltet sein kann und der
Mindestluftwechsel durch eigene LiiftungsmaBnahmen sicherzu-
stellen ist.

Das Liiftungsgerat schaltet bei Fortlufttemperaturen unter +17°C
in einem Abstand von 12 Stunden fiir etwa 20 Sekunden den Fort-
luftventilator ab, um ein Ablaufen von Kondenswasser aus der Kon-
denswasserauffangschale in den Fortluftbereich sicherzustellen. Sie
bemerken dies, wenn das Gerat kurzzeitig seine Gerduschfrequenz
verandert. Sie brauchen nichts zu unternehmen. Der Ventilator wird
automatisch wieder in die zuvor eingestellte Liiftungsstufe zuriick-
versetzt.

Anzeige: Defrost-Funktion

JEFRDS!
~ Meni *

Das Liiftungsgerdt befindet sich in dem von Ihnen eingestellten
Betriebsmodus ,,Defrost und wird durch den Text ,,DEFROST* ange-
zeigt. Das Liiftungsgerit arbeitet in der Liiftungsstufe 30 m*/h.

Das Gerdt versucht in den Warmeriickgewinnungsmodus zu
wechseln. Bitte warten Sie diesen Zeitraum von 15 Minuten ab. Ein
vorzeitiger Abbruch der Funktion ist nicht mdglich.

Die Aktivierung der Defrost-Funktion kénnen Sie im Meniipunkt
»Defrost-Funktion“ vornehmen und ist im Betriebsmodus ,,MAN“ und
LAUTO* mdglich.
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Anzeige: Filterwechsel durchfiihren Fl
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Anzeige: Kindersicherung (Zugriffsschutz) aktiv

—  Menii

+ «) Signalton im Abstand

von 12 Stunden
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Filterwechsel und Filter-Reset durchfiihren (wird 20 Tage lang
signalisiert). Die Anzeige ,,FI“ und der Signalton vom Liiftungs-
gerdt informiert Sie, dass ein Filterwechsel sowie eine Wartung

und Reinigung lt. Anweisung vorzunehmen sind ((#",3.3.1
Filterwechsel, Wartung und Reinigung* auf Seite 40). Die Anzeige
leuchtet 20 Tage und der Signalton ertont im Abstand von 12
Stunden. Wahrend dieser Zeit sollten Sie spatestens die passenden
Filter bestellen.

Nach Verstreichen der 20 Tage fangt die Anzeige ,,FI* an zu blinken
und der Signalton ertont im Abstand von 6 Stunden. Nach
erfolgtem Filterwechsel ist die Filterwechselanzeige zuriickzusetzen
(den Riicksetzvorgang finden Sie im Menii ,Filter-Reset®).

Anzeige: Filterwechsel durchfiihren Fl (blinkend)
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von 6 Stunden

Filterwechsel und Filter-Reset durchfiihren (wird weitere 20 Tage
lang blinkend signalisiert, der Signalton ertont im Abstand von
6 Stunden). Fiihren Sie spatestens jetzt den Filterwechsel und die
entsprechenden Wartungs- und Reinigungsarbeiten durch. Nach
erfolgtem Filterwechsel ist die Filterwechselanzeige zuriickzusetzen
(den Riicksetzvorgang finden Sie im Menii ,Filter-Reset®). Sollten
Sie den Filterwechsel wahrend der darauffolgenden weiteren 20
Tage nicht durchfiihren, dann schaltet das Gerdt zum Selbst-
schutz in die Liiftungsstufe 12 m*/h, die Funktionen sind auf
»Filter-Reset” und Liiftungsgerit ,,AUS“ beschrankt und der
Signalton ertont im Abstand von 2 Stunden,

O Wichtiger Hinweis: Betreiben Sie das Liiftungsgerat nie ohne
Filter! Stellen Sie nie die Filterwechselanzeige zuriick, ohne die
Filter gewechselt zu haben. Verwenden Sie ausschlieBlich Origi-
nal-Filter. Wechseln Sie immer beide Filter gleichzeitig. Wird der
Filterwechsel nicht ordnungsgemal’ durchgefiihrt oder andere Filter
als die vorgesehenen Original-Filter verwendet, dann erldschen
samtliche Garantie- und Gewahrleistungsanspriiche. Nicht durch-
gefiihrte Filterwechsel oder falsche Filtermaterialien verschlechtern
die Effizienz des Liiftungsgerdts und konnen es sogar dauerhaft be-
schadigen. Auch eine Gesundheitsgefahrdung bei der Verwendung
von fremden Filtermaterialien ist nicht auszuschlieRen!

Die Multifunktionsfernbedienung ist mittels der Kindersicherung
(Zugriffsschutz) gesperrt, um eine Fehlbedienung des Liiftungsge-
rats zu verhindern.

Zur Freigabe der Multifunktionsfernbedienung geben Sie bitte den
CODE 99 mittels der ,+/-“ Felder ein und bestétigen die Eingabe mit
anschlieBendem Tippen auf das groRe Touchfeld.

Keine Anzeige

Bei Nichtbedienung wird das Display der Multifunktionsfernbe-
dienung abgeschaltet und es befindet sich im Energiesparmodus.
Driicken Sie eine beliebige Taste und die Multifunktionsfernbedie-
nung wird wieder aktiviert.

Ein weiterer Grund kann sein, dass die Batterien oder Akkus ver-
braucht sind und ausgetauscht werden miissen.

Offnen Sie dazu den auf der Riickseite befindlichen Batteriefach-
deckel und wechseln Sie die Batterien oder Akkus (4 x AAA) aus.
Achten Sie auf die richtige Polung.

Wenn wihrend der Bedienung die Display-Anzeige verschwindet
und Sie anschlieBend die Batterien oder Akkus kurzfristig neu ein-
setzen, dann bleiben alle Einstellung gespeichert. Sie miissen ledig-
lich Datum und Uhrzeit neu einstellen.

Dass Datum und Uhrzeit neu einzustellen sind, erkennen Sie,
wenn,,12:00“ und ,,01'01'2023* blinkend angezeigt wird ((",,Blin-
kende Anzeige von Datum und Uhrzeit® auf Seite 24).

Wenn die genannten MaBnahmen keinen Erfolg bringen, kann ein
Defekt der Multifunktionsfernbedienung vorliegen. Setzen Sie sich
in diesem Fall mit uns in Verbindung.
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Anzeige: Keine Verbindung
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Im Display wird ,KEINE VERB“ angezeigt. Die Verbindung zwischen
Liiftungsgerdt und Multifunktionsfernbedienung ist getrennt. Sie
konnen das Liiftungsgerat aktuell nicht bedienen.

Mdgliche Ursachen dafiir konnten schlechte bis keine Verbindung
zwischen beiden Geraten aufgrund von z.B. zu groRer Distanz oder
externer Storeinfliisse sein.

AuBerdem ist zu priifen, ob das Liiftungsgerat spannungslos ge-
worden ist (z.B. durch Stromausfall, Fehlerstromschutzschalter oder
Sicherungsautomat haben ausgeldst, Abschaltung durch bauseiti-
gen Luftdruckwachter).

Mdglicherweise wurden auch die Bluetoothverbindungen am
Liftungsgerat geldscht. Fiihren Sie in diesem Fall den Verbindungs-
prozess wie in beschrieben durch (2", Liiftungsgerat mit Multifunk-
tionsfernbedienung koppeln® auf Seite 19).

Blinkende Anzeige von Datum und Uhrzeit
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Sie erkennen, dass Datum und Uhrzeit eingestellt werden miissen,
wenn ,,12:00“ und ,,01'01'2023" blinkend angezeigt wird.

O Bevor nicht Datum und Uhrzeit eingestellt sind, ist eine
weitere Bedienung nicht moglich.

Tippen Sie zum Einstellen von Datum und Uhrzeit auf das Touch-
feld ,Menii*. Die Werte Uhrzeit, Tag, Monat und Jahr kdnnen hier mit
den Feldern ,+/-" eingestellt werden. Der gerade einzustellende
Wert wird durch Blinken angezeigt und kann nun mit den Feldern
»+/-“ verdndert werden. Zum nachsten einstellbaren Wert kommen
Sie durch Tippen auf das Feld ,,Menii*. Die Umstellung der Sommer-
und Winterzeit erfolgt automatisch.

Anzeige: Feuchtesteuerung aktiv

@O Diese Funktion ist nur vorhanden, wenn fiir Ihr Liiftungsgerét
der separat erhdltliche Feuchte- und Temperatursensor mitbestellt
wurde.
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Das Gerit befindet sich im Feuchtemodus und wird Ihnen durch
ein blinkendes ,,%rH“ im Display der Multifunktionsfernbedienung
angezeigt, da die Feuchtigkeit im Raum den eingestellten Maximal-
wert {iberschritten hat. Alle anderen Funktionen und Zeitprogramme
(ausgenommen Frostschutzfunktionen) sind aktuell deaktiviert und
das Liiftungsgerat lduft in der angezeigten Liiftungsstufe. Sobald
die Feuchtigkeit den Grenzwert wieder unterschritten hat, wechselt
das Liiftungsgerdt in den vorangegangenen Betriebszustand zuriick.
Sie brauchen deshalb nichts zu unternehmen.

Wie Sie die Feuchtesteuerung aktivieren und verschiedene Ein-
stellungen des Feuchteprogramms vornehmen kénnen, finden Sie
unter dem Meniipunkt ,,Feuchteprogramm® (4", Feuchteprogramm®
auf Seite 32).

Anzeige: Update verfiigbar

.
l

In der Cloud des Herstellers ist ein Update fiir das Liiftungsgerat
oder die Multifunktionsfernbedienung verfiigbar. Dies wird Ihnen
mit einem Punkt im Display der Multifunktionsfernbedienung an-
gezeigt, sofern Sie die Funktion aktiviert haben.

Zum Ausfiihren des Updates befolgen Sie die Schritte wie im Er-
weiterten Menii unter ,Update beschrieben.
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3.1.2 Stormeldeanzeigen und Signaltdne

Das Liiftungsgerat besitzt eine permanente Funktionsiiber-
wachung mit automatischer Stérmeldung. Ein eingeschaltetes
Liftungsgerat sendet bei Stérung im Abstand von 2, 6 bzw. 12

Stunden einen Signalton aus. In diesem Fall verbinden Sie sich wie
vor beschrieben mittels der Multifunktionsfernbedienung mit dem
betreffenden Liiftungsgerat. AnschlieBend wird Thnen der erkannte

Fehler angezeigt.

Um den Signalton bis zur Fehlerbehebung abzustellen, schalten
Sie das Liftungsgerdt mit der Multifunktionsfernbedienung aus.

Erforderliche Mindestluftwechsel sind in diesem Fall vom Liiftungs-

gerdt nicht mehr gewahrleistet.
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von 12 Stunden

Die Anzeige ,,FI“ signalisiert Thnen fiir einen Zeitraum von 20

Tagen, dass ein Filterwechsel und Filter-Reset durchzufiihren ist (2"

»3.3.1 Filterwechsel, Wartung und Reinigung® auf Seite 40). Im
Abstand von 12 Stunden ertont dafiir der Signalton.
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von 6 Stunden

ERR 3

—  Menii + #) Signalton im Abstand

von 2 Stunden

Ventilator (Zuluft) defekt, Gerdtefunktion eingestellt. Im
Abstand von 2 Stunden ertdnt ein Signalton. Schalten Sie das Liif-
tungsgerat aus, damit wird der Signalton abgeschaltet. Setzen Sie
sich mit uns in Verbindung.
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%) Signalton im Abstand
von 2 Stunden

— Meni *+

Der Ventilator (Abluft) ist defekt oder wurde unsachgemaR
angehalten, die Gerdtefunktion ist eingestellt. Im Abstand von
2 Stunden ertont ein Signalton.

Die Stormeldung ,,ERR3“ kann durch verschiedene Ursachen aus-
gelost werden:

Ein betriebener Dunstabzug in einer dichten Gebaudehiille hat
den Druckausgleich iiber das Liiftungsgerat vorgenommen und
die Ventilatoren zum Stillstand gebracht. Schalten Sie zundchst
den Dunstabzug aus und anschlieRend das Liiftungsgerat aus und
wieder ein. Stellen Sie kiinftig den Druckausgleich z.B. iiber ein
gekipptes Fenster her und lassen Sie evtl. einen Fensterkontakt-
schalter einbauen.

Die blinkende Anzeige ,,FI“ signalisiert Ihnen fiir weitere 20 Tage,
dass ein Filterwechsel und Filter-Reset durchzufiihren ist ((°,,3.3.1
Filterwechsel, Wartung und Reinigung* auf Seite 40). Im Abstand
von 6 Stunden ertdnt dafiir der Signalton.

m¥h

#) Signalton im Abstand
von 2 Stunden

Nach 40 Tagen nicht durchgefiihrtem Filterwechsel und Filter-Reset
schaltet das Liiftungsgerat zum Selbstschutz auf die Liiftungsstufe
12 m*/h und die Funktionen sind auf , Filter-Reset und Liiftungs-
gerat ,AUS“ beschrdnkt . Im Abstand von 2 Stunden ertont ein
Signalton.

Fiihren Sie Filterwechsel und Filter-Reset durch ((°,,3.3.1
Filterwechsel, Wartung und Reinigung® auf Seite 40).

Ein weiterer Grund kénnte sein, dass ein starker Winddruck von
auBen einen Ventilator zum Stillstand gebracht hat. Schalten Sie
das Liiftungsgerat aus und wieder ein.

Wenn die Stormeldung nicht verschwindet, dann ist von einem
Defekt des Ventilators auszugehen. Setzen Sie sich bitte mit unsin
Verbindung. Schalten Sie das Liiftungsgerat aus, dadurch wird der

Signalton abgeschaltet.
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#) Signalton im Abstand
von 2 Stunden

Fortlufttemperatursensor defekt, Gerdtefunktion eingestellt.
Im Abstand von 2 Stunden ertdnt ein Signalton. Schalten Sie das
Liftungsgerat aus, damit wird der Signalton abgeschaltet. Setzen

Sie sich mit uns in Verbindung.
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ERR &
— Meni *t

Bluetoothverbindung zwischen Wohnraumliiftung und Multi-
funktionsfernbedienung gestort.

Vermeiden Sie externe Stéreinfliisse oder verringern Sie die Dis-
tanz zum Liiftungsgerat.

Stromausfall oder Unterbrechung der
Spannungsversorgung von mehr als 3 Stunden

\\' ,LL/ m¥h
MlJ ,‘/_'PL
llll"’l v

—  Menii + #) Signalton im Abstand

von 12 Stunden

Wenn Ihr Liiftungsgerdt mehr als 3 Stunden spannungslos war,
z.B. nach einem Stromausfall, Abschaltung durch Luftdruckwachter
usw., dann sendet es bei Wiederherstellung der Spannungsver-
sorgung im Abstand von 12 Stunden einen Signalton aus. Das
Liftungsgerat signalisiert dadurch, dass die eingebaute Echtzeit-
uhr nicht mehr aktivist und der Betriebsmodus ,,AUTO® deaktiviert
wurde.

In diesem Fall wechselt das Liiftungsgerat aus Sicherheitsgriinden
in den Betriebsmodus ,,MAN“ und die Liiftungsstufe 15 m*/h wird
verwendet.

Wenn Ihr Liiftungsgerat mit Threm WLAN verbunden ist, wird
Datum und Uhrzeit automatisch eingestellt, Sie brauchen nichts
weiter zu unternehmen.

Alternativ dazu verbinden Sie sich mittels der Multifunktionsfern-
bedienung mit dem Liiftungsgerat, wie vorher beschrieben.

Thnen wird jetzt blinkend Datum und Uhrzeit angezeigt. Bitte stel-
len Sie die Uhrzeit jetzt wieder richtig ein. AnschlieRend brauchen
Sie nur wieder Ihre gewiinschte Liiftungsstufe oder den gewiinsch-
ten Betriebsmodus einstellen.

Bei Unterbrechung der Spannungsversorgung von {iber 3 Stunden
bleiben bis auf Datum und Uhrzeit alle Ihre Einstellungen erhalten.
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3.1.3 Benutzer-Menii

Stellen Sie sicher, dass die Multifunktionsfernbedienung mit dem
Liftungsgerat verbunden ist und schalten Sie das Liiftungsgerdt an.

Durch kurzes Tippen des Feldes ,Menii“ gelangen Sie in das Be-
nutzer-Menii. Dort konnen Sie nun verschiedene Einstellungen
vornehmen. Die darauffolgenden Meniipunkte erreichen Sie durch
weiteres Tippen des Feldes ,Meni“.

Kindersicherung (Zugriffsschutz) aktivieren

[l =

,-- ' “--

L _
HINIERSICH
— Menii *

Das Gerit verfiigt iiber eine integrierte Kindersicherung (Zugriffs-
schutz), um eine Fehlbedienung zu verhindern. Wenn diese aktiviert
ist, kénnen keine Anderungen im Betriebsmodus oder in den
verschiedenen Meniis vorgenommen werden. Das ggf. eingestellte
Zeitprogramm, sowie die optionale Feuchtesteuerung laufen ent-
sprechend Ihren Einstellungen im Hintergrund weiter.

In diesem Meniipunkt kann die Kindersicherung aktiviert werden.
Bei nicht aktivierter Kindersicherung zeigt das Display: ,,AUS* und
das Schliissel-Symbol.

Mit den Feldern ,+“ oder ,,-“ kann die Kindersicherung aktiviert
werden. Das Display zeigt nun: ,,AN“ und das Schliissel-Symbol.
Durch Tippen auf das grof3e Touchfeld oder nach Ablauf von 10
Sekunden fallt das Gerdt wieder in den Betriebsmodus zuriick und
die Kindersicherung (Zugriffsschutz) ist aktiv.

m¥%h

_
;
?
?

N
l .
.
l
4

mx
=
1

L
Menii

+ — Meni *

Das Schliissel-Symbol zeigt die aktivierte Zugriffssperre an.
Kindersicherung (Zugriffsschutz) deaktivieren
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Menii + -

Zur Freigabe der Multifunktionsfernbedienung driicken Sie das
Feld ,,Menii“ und geben Sie anschlieRend bitte den CODE ,,99* mit
den Feldern ,+“ oder ,,-“ ein. Bestdtigen die Eingabe mit anschlie-

Rendem Tippen auf das grofRe Touchfeld.

Verbinden Sie sich wieder mit Ihrem Liiftungsgerat und nehmen
Sie die gewiinschten Einstellungen vor. Wenn Sie die Kindersiche-
rung wieder aktiveren mdchten, dann gehen Sie wie vor beschrieben
»Kindersicherung (Zugriffsschutz) aktivieren“ vor.

Intensivliftung

— Menii *

Bei nicht aktivierter Intensivliiftung zeigt das Display: ,,AUS
INTENSIV* Mit den Feldern ,+/-“kdnnen Sie in 10-Minuten-Schrit-
ten eine Zeit von 10 Minuten bis 23 Stunden und 50 Minuten
einstellen, in der das Liiftungsgerat mit der Intensivliiftungsstufe
betrieben wird. Durch Tippen auf das groRe Touchfeld oder nach Ab-
lauf von 10 Sekunden wird der eingestellte Wert iibernommen und
das Liiftungsgerat wechselt in den Betriebsmodus ,,Intensivliiftung*.
War das Gerdt im Betriebsmodus ausgeschaltet, also auf ,,AUS’, dann
kann die Intensivliiftung nicht aktiviert werden.

Sommerliiftung
,’--'n (-
(!
SOMMER 20
— Meni *

Bei nicht aktivierter Sommerliiftung zeigt das Display: ,,AUS",
~SOMMER® und die im Betriebsmodus eingestellte Liiftungsstufe.
Mit den Feldern ,+/-“ kénnen Sie in 10-Minuten-Schritten eine Zeit
von 10 Minuten bis 23 Stunden und 50 Minuten einstellen, in der
das Liiftungsgerat mit der Sommerliiftungsfunktion (dauernd Zu-
luft, ohne Abluft) betrieben wird.

Durch Tippen auf das groRe Touchfeld oder nach Ablauf von 10 Se-
kunden wird der eingestellte Wert ibernommen und das Liiftungs-
gerat wechselt in den Betriebsmodus ,,Sommerliiftung®. Es wird die
Liftungsstufe verwendet, welche zuletzt im Betriebsmodus ein-
gestellt war (das dargestellte Bild zeigt die Liiftungsstufe 20 m*/h).
War das Gerdt im Betriebsmodus ausgeschaltet, also auf ,,AUS", dann
kann die Sommerliiftung nicht aktiviert werden.

Aus Sicherheitsgriinden ist es nicht mdglich, das Liiftungsgerat
mehr als 23 Stunden und 50 Minuten im Sommerliiftungsmodus

zu betreiben, um ein versehentliches Uberhitzen oder Auskiihlen
des Raumes zu vermeiden. Bitte beachten Sie dies bei der Wahl des
Zeitraums der Sommerliiftungsfunktion. Bitte beachten Sie weiter,
dass der Abtransport der feuchten und verbrauchten Luft bei der
Sommerliiftungsfunktion gewahrleistet wird. Wir empfehlen Ihnen,
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die Luftfeuchtigkeit in Ihren Raumen mittels eines Hygrometers zu
kontrollieren, um bei Bedarf GegenmaRBnahmen einleiten zu kon-
nen. Ein besonderes Augenmerk liegt hier bei sehr kalten Raumen.

O Hinweise zur Temperaturiiberwachung bei der Sommerliif-
tung:

Die Zulufttemperatur wird nicht iiberwacht. Das bedeutet, dass
auch im Winter die Anlage versehentlich auf Sommerliiftung
geschaltet werden kann und ein Auskiihlen des Raumes bzw. ein
erhohter Energiebedarf zur Temperaturerhaltung im Raum die Folge
ist. Das Verhindern des versehentlichen Einschaltens der Sommer-
liiftung liegt im Verantwortungsbereich des Nutzers. Nehmen Sie
die Sommerliiftungsfunktion nicht unter +5°C AulRentemperatur in
Betrieb.

Sollte die AuRentemperatur auRerhalb des vorgenannten Tempe-
raturbereiches liegen und Sie den Sommerliiftungsbetrieb aktiviert
haben, dann schaltet das Liiftungsgerat ab, die Luftklappen bleiben
geoffnet. Die eingestellte Zeit lduft weiter und die Anzeige ,,.S0“
blinkt. Wenn sich die AuRentemperatur wieder in den vorgenannten
Temperaturbereich bewegt, dann wird der Sommerliiftungsbetrieb
fortgesetzt, bis die eingestellte Zeit abgelaufen ist. Fallt die AuRen-
temperatur unter +2,5°C, so wechselt das Gerdt in den Warmeriick-
gewinnungsbetrieb zuriick. Eine Aktivierung der Sommerliiftung
aulerhalb des Temperaturfensters ist von vornherein nicht mdglich
und wird Thnen mit zwei Strichen im Display signalisiert.

Dauernd Abluft

Na—
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HELUFT 20
— Menii *

Bei nicht aktivierter Funktion ,Dauernd Abluft” zeigt das Display:
~AUS’, ,LABLUFT“ und die im Betriebsmodus eingestellte Liiftungs-
stufe. Mit den Feldern ,,+/-“ kdnnen Sie in 10-Minuten-Schritten
eine Zeit von 10 Minuten bis 23 Stunden und 50 Minuten einstel-
len, in der das Liiftungsgerat mit der Funktion ,,Dauernd Abluft*
(dauernd Abluft, ohne Zuluft) betrieben wird. Durch Tippen auf das
groRe Touchfeld oder nach Ablauf von 10 Sekunden wird der einge-
stellte Wert ibernommen und das Liiftungsgerat wechselt in den Be-
triebsmodus ,,Dauernd Abluft®. Es wird die Liiftungsstufe verwendet,
welche zuletzt im Betriebsmodus eingestellt war (das dargestellte
Bild zeigt die Liiftungsstufe 20 m>/h). War das Gerdt im Betriebsmo-
dus ausgeschaltet, also auf ,,AUS, dann kann die Funktion ,,Dauernd
Abluft” nicht aktiviert werden.

Aus Sicherheitsgriinden ist es nicht mdglich, das Liiftungsgerat
mehr als 23 Stunden und 50 Minuten in der Funktion ,,Dauernd
Abluft” zu betreiben, um ein versehentliches Uberhitzen oder
Auskiihlen des Raumes zu vermeiden. Bitte beachten Sie dies bei
der Wahl des Zeitraums der Funktion ,,Dauernd Abluft® Achten Sie
weiter darauf, dass keine Luft aus warmen Raumen in kalte Raume
tibertragen wird. Wir empfehlen Ihnen, die Luftfeuchtigkeit in Ihren
Raumen mittels eines Hygrometers zu kontrollieren, um bei Bedarf
Gegenmalnahmen einleiten zu konnen.

O Hinweise zur Temperaturiiberwachung im Modus ,,Dauernd
Abluft“:

Die Abluft- und AuBenlufttemperaturen werden nicht iiber-
wacht. Das bedeutet, dass auch im Winter die Anlage auf Funktion
~Dauernd Abluft* geschaltet werden kann und ein Auskiihlen des
Raumes bzw. ein erhohter Energiebedarf zur Temperaturerhaltung
im Raum die Folge ist. Das Verhindern des versehentlichen Einschal-
tens der Funktion ,,Dauernd Abluft” liegt im Verantwortungsbereich
des Nutzers.

Wir empfehlen Ihnen, diese Funktion nicht unter +5°C AuRentem-
peratur in Betrieb zu nehmen.

Defrost-Funktion

[ |
JEFROST
— Menii *

Wenn sich Ihr Liiftungsgerdt im Frostschutzmodus befindet, die
Schneeflocke angezeigt wird und zum Selbstschutz beide Ventilato-
ren abgeschaltet hat, dann konnen Sie mit der Defrost-Funktion ein
manuelles Wiederanfahren der Ventilatoren erwirken.

Im Normalfall versucht das Liiftungsgerat vollautomatisch aus
dem Frostschutzmodus in den Warmeriickgewinnungsbetrieb zu
gelangen. Mit der Defrost-Funktion stoRen Sie ein vorgezogenes
Wiederanfahren der Ventilatoren an.

Driicken Sie die Felder ,,+“ oder ,,-“ fiir 5 Sekunden um die Defrost-
Funktion zu aktivieren. Nach Ablauf von 10 Sekunden bzw. durch
Tippen auf das grolRe Touchfeld startet der Ventilator in der Stufe 30
m*/h.

Die Funktion kann nur aktiviert werden, wenn sich das Liiftungs-
geratim Frostschutzmodus befindet. Bei nicht aktivierter Funktion
zeigt das Display: ,AUS DEFROST*. Nach Ablauf von 10 Sekunden
bzw. durch Tippen auf das grolRe Touchfeld, startet der Ventilator.

Das Liiftungsgerat wechselt jetzt in den Betriebsmodus zuriick
und es wird ,,DEFROST* angezeigt. Nach Ablauf der 15-miniitigen
Defrost-Funktion wechselt das Liiftungsgerat wieder in den davor
eingestellten Betriebsmodus ,,MAN“ oder ,,AUTO“ zuriick.

Die ,,Defrost-Funktion* kann nurim Betriebsmodus ,MAN“ und
LAUTO“ aktiviert werden.

Akustischer Bestatigungston
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Das Einstellen von Befehlen (z.B. Liiftungsstufe, Betriebsmodi)

Bedienung und Wartung
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wird mit einem kurzen Bestatigungston quittiert, falls der Befehl
erfolgreich von der Multifunktionsfernbedienung an die Wohnraum-
liiftung iibergeben wurde. Sie kdnnen diesen Bestétigungston ein-
bzw. ausschalten, indem Sie auf die Felder ,,.+* bzw. ,,-“ tippen.

Filter-Reset
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Wenn Sie das Feld ,+ oder ,-“fiir 5 Sekunden gedriickt halten,
dann wird dem Gerdt ein Filterwechsel signalisiert und die Uberwa-
chungszeit fiir den Filterwechsel beginnt von vorne an zu laufen.

Setzen Sie die Filterwechselanzeige nur zuriick, wenn auch
wirklich beide Filter getauscht und eine Wartung und Reinigung
durchgefiihrt wurde. Auch wenn das Gerat noch keinen Filterwechsel
signalisiert hat, ist ein Riicksetzvorgang (Filter-Reset) moglich.
Beachten Sie unbedingt das Kapitel ,Filterwechsel, Wartung und
Reinigung” ((",,3.3.1 Filterwechsel, Wartung und Reinigung* auf
Seite 40). Das Display zeigt ,,AUS F-RESET“ an. Nach dem Tippen
der Felder ,+“ oder ,,-“ fiir 5 Sekunden erlischt die Anzeige ,,AUS
F-RESET* und es wird kurz ,,AN F-RESET* angezeigt. Somit ist der
Filter-Reset ordnungsgemald durchgefiihrt worden. Wenn Sie diesen
Meniipunkt erneut aufrufen, dann zeigt das Display wieder ,,AUS
F-RESET“ an.

Filtertyp einstellen

(
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I
Menii +
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In Ihrem Liiftungsgerdt sind serienméRig in der Abluft und in der
Zuluft je ein Luftfilter Typ KF5 eingebaut.

Sie haben die Mdglichkeit, die Zuluftseite mit anderen Filtertypen
auszustatten. Sie kénnen mit wenigen Handgriffen (ausschlieRlich)
in die Zuluft, neben den serienmaRigen Filtern Typ KF5, auch Filter
des Typs KF7 oder des Typs KFA einsetzen.

Benutzen Sie ausschlieBlich Original-Filter und fiihren Sie
regelmaRig Filterwechsel, Wartungs- und Reinigungsarbeiten durch.
Nur dann kann eine einwandfreie Funktion des Liiftungsgerats
gewahrleistet werden. Die Filter fiir Ihr Wohnraumliiftungsgerat
erhalten Sie bei Threm Installationsbetrieb oder in verschiedenen
Online-Shops. Weitere Adressen nennen wir Thnen gerne. Rufen Sie
uns einfach an oder besuchen Sie unsere Webseite.

Wenn Sie sich entscheiden, in die Zuluft andere Filter (nur
Original-Filter verwenden) einzusetzen, dann muss die Software des
Liftungsgerats auf die eingesetzten Filter umgestellt werden. Diese

Einstellung muss ordnungsgemal’ vorgenommen werden, da sonst
die Leistungsfahigkeit und Effizienz, wegen nicht ausbalancierter
Luftvolumenstrome des Liiftungsgerits, verloren geht. Eine Falsch-
einstellung kann wesentliche Bauteile des Liiftungsgerats zer-
storen. In diesen Fallen erldschen samtliche Gewahrleistungs- und
Garantiebedingungen.

StandardmaRig ist die Filtertypkombination 1 eingestellt. Das
Display zeigt in diesem Fall ,,F-TYP 1°

F-TYP 1 =Filtertypkombination 1

Dies bedeutet, dass in der Abluft und in der Zuluft je ein Filter Typ
KF5 eingebaut ist (standardméRiger Auslieferzustand).

Sollten andere Filtertypen fiir die Zuluft verwendet werden, miis-
sen folgende Einstellungen vorgenommen werden:

F-TYP 2 =Filtertypkombination 2

Dies bedeutet, dass in der Abluft ein Filter Typ KF5 und in der Zuluft
ein Filter Typ KF7 eingebaut ist.

F-TYP 3 =Filtertypkombination 3

Dies bedeutet, dass in der Abluft ein Filter Typ KF5 und in der Zuluft
Filter Typ KFA eingebaut ist.

Wenn Sie das Feld ,.+“ oder ,,-“ fiir 5 Sekunden gedriickt halten,
dann féngt die aktuell eingestellte Filterkombination zu blinken an.
Mit den Feldern ,+“ oder ,,-“ stellen Sie dann die gewiinschte Filter-
kombination, wie vor beschrieben, ein. Durch Tippen auf das grole
Touchfeld oder nach Ablauf von 10 Sekunden wird der eingestellte
Wert iibernommen. Bei Verwendung von anderen Filtertypen wird
die Luftleistung entsprechend ausbalanciert angepasst. Dies hat

geringe Auswirkungen auf die elektrische Leistungsaufnahme.
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Update

A Voraussetzung um die Update-Funktion nutzen zu kénnen, ist
eine aktive Verbindung iiber Wlan und die Anmeldung in der Smart-
Home App (&',,4.1 Smart-Home - Anmeldung und Registrierung*
auf Seite 45).
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Durch kurzes Betatigen des Feldes ,,+* wird die Funktion UPDATE
aktiviert. Es wird ,, AN UPDATE" angezeigt.

Mit aktiver Funktion ,Update” tiberpriift Ihr Liiftungsgerat regel-
malRig, ob vom Hersteller Updates fiir die Wohnraumliiftung oder
die Multifunktionsfernbedienung verfiigbar sind und heruntergela-
den werden kénnen.

Ist die Funktion aktiviert und ein Update verfiighar, wird IThnen
dies mit einem Punkt im Betriebsmodus signalisiert. AnschlieRend
kénnen nachfolgende Meniipunkte durch Betdtigen des Feldes
~Menii* erreicht werden.

m¥h

Der Punkt zeigt, dass ein Update zur Verfiigung steht.

Update ausfiihren

A
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Menii +

In diesem Meniipunkt konnen Sie das verfiigbare Update ausfiih-
ren.

Die angezeigte Nummer im Display gibt an, ob die Software fiir
Thre Wohnraumliiftung oder Ihre Multifunktionsfernbedienung be-
stimmt ist.

1 oder 2: Wohnraumliiftung
3: Multifunktionsfernbedienung

Das Softwareupdate konnen Sie starten, indem Sie das Feld ,,+“
oder ,,-“ fiir 5 Sekunden gedriickt halten.

O Bitte beachten Sie, dass Updates nur mit voller Batterie
durchgefiihrt werden und auch das Entfernen der Multifunktions-
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fernbedienung aus Bluetoothreichweite verhindert wird. Dadurch
ausgeldste Verbindungsabbriiche wahrend des Updates kénnen
irreparable Schaden an der Software zu Folge haben.

Update Fortschritt

Nachdem Sie die Durchfiihrung des Updates gestartet haben, wird
Ihnen der Fortschritt in % angezeigt.

Bitte beachten Sie, dass die Fernbedienung nach kurzer Zeit die
Hintergrundbeleuchtung ausschaltet und nur die Anzeige behilt,
um die Batterie zu schonen.

Update Uberpriifung

Wurde das Update erfolgreich heruntergeladen, erscheint fiir 5
Sekunden ,,UPDATE OK". Das Gerdt startet jetzt neu und verbindet
sich anschlieRend wieder mit den zuvor verbundenen Geraten.

Konnte das Update nicht heruntergeladen werden, erscheint ,,UPD
FEHLER®. Bitte wiederholen Sie den Vorgang, sobald der Punkt in der
Anzeige wieder erscheint. Es wurde noch nichts installiert.

Betriehsstundenzahler

i1 H
— Menii T

)

In diesem Meniipunkt werden Ihnen die Betriebsstunden an-
gezeigt und enden mit dem Buchstaben ,,H® fiir ,,Stunden”. Eine
Veranderung oder ein Zuriicksetzen der Betriebsstunden ist nicht
moglich - weder durch Software-Reset, noch durch Zuriicksetzen auf
Werkseinstellung.

Mit dem Feld ,Menii“ oder nach Ablauf von 10 Sekunden fallt das
Gerat wieder in den Betriebsmodus zurlick.
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3.1.4 Erweitertes Menii

Durch Tippen des Feldes ,,Menii“ fiir 5 Sekunden gelangen Siein
das ,Erweiterte Menii Die darauffolgenden Meniipunkte erreichen
Sie durch weiteres Tippen des Feldes ,Menii®

Zeitprogramm

PRC
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Das Liiftungsgerdt verfiigt iiber eine integrierte Zeitschaltuhr, die
abhangig von der Uhrzeit unterschiedliche Liiftungsstufen aktivie-
ren kann. Fiir jeden Tag (einzeln oder gruppiert nach Werktag und
Wochenende) kénnen bis zu vier Schaltpunkte mit individuellen
Liftungsstufen programmiert werden.

Werkseitig ist bereits ein Zeitprogramm voreingestellt, welches
Sie beliebig verdndern kdnnen.

Durch Tippen des Feldes ,Menii“ fiir 5 Sekunden erreichen Sie die
Punkte des Zeitprogramms, wie nachfolgend beschrieben.

Zum Uberspringen des Zeitprogramms tippen Sie kurz das Feld
»Menii‘. Die Anzeige springt zum Meniipunkt ,,Feuchteprogramm®
(', Feuchteprogramm® auf Seite 32).

Zeitprogramm: Einstellung der Zeitblocke
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In diesem Meniipunkt kdnnen Sie zwei verschiedene Zeitblocke mit
den Feldern ,+“ oder ,,-“ auswahlen.

PROG 5/2 - Mo...Fr. und Sa...So.

Hier wird fiir Montag bis Freitag ein gemeinsames Zeitprogramm,
sowie flir Samstag und Sonntag ein eigenes gemeinsames Zeit-
programm genutzt. Die Auswahl von diesem Zeitblock verkiirzt das
Programmieren der verschiedenen Schaltzeiten.

PROG 7 - Jeder Tag einzeln

Hier kdnnen Sie fiir jeden Tag ein separates Zeitprogramm erstellen.
Die Schaltzeiten fiir 5/2- und 7-Tage sind unabhéngig. D.h. wenn
alle 7 Tage eingestellt werden und es erfolgt eine Umstellung auf
5/2 und wieder zuriick auf 7 (oder umgekehrt), sind die vorher ein-
gestellten Werte wieder verfiigbar.

Mit dem Feld ,Menii“ gelangen Sie zum néchsten Meniipunkt.

Zeitprogramm: Schaltzeitpunkt einstellen
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In diesem Meniipunkt wird die Uhrzeit des (ersten) Schaltpunktes
(und im weiteren Verlauf die weiteren Schaltpunkte) eingestellt.

In der oberen Zeile des Displays wird der ausgewdhlte Zeitblock an-
gezeigt (hier: 12345 fiir die Wochentage Montag bis Freitag - wie im
vorigen Meniipunkt eingestellt = PROG 5/2).

Mittig wird blinkend die Uhrzeit des ersten Schaltpunkts an-
gezeigt. Mit den Feldern ,,+“ oder ,,-“ konnen Sie die Uhrzeit fiir den
ersten Schaltpunkt verdndern. Unten links wird Thnen mit ,,ZEIT 1
angezeigt, dass es sich um den ersten Schaltpunkt handelt. Unten
rechts wird Thnen mit der ,,20“ die zu verwendende Liiftungsstufe
angezeigt (die Verstellung der Liiftungsstufe ist im folgenden Men(i-
punkt beschrieben).

Mit dem Feld ,Menii“ gelangen Sie zum néchsten Meniipunkt.

Zeitprogramm: Liiftungsstufe einstellen

1N2)3R405]
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In diesem Meniipunkt stellen Sie nun mit den Feldern ,,+“ oder ,-*
die gewiinschte Liiftungsstufe (blinkend) fiir die vorab eingestellte
Schaltzeit ein, welche verwendet werden soll.

Mdgliche Liiftungsstufen & Erlduterungen:

0:  Aus - Liiftungsgerat ist ausgeschaltet,
die Luftklappen werden verschlossen

10: Liiftungsstufe 10 m*/h
12: Liiftungsstufe 12 m*/h
15:  Liiftungsstufe 15 m*/h

20: Liiftungsstufe 20 m*/h
30: Liiftungsstufe 30 m*/h
45:  Liiftungsstufe 45 m*/h

In: Intensivliiftungsstufe 60 m*/h

$10: Sommerliiftung mit Liiftungsstufe 10 m*/h
$12: Sommerliiftung mit Liiftungsstufe 12 m*/h
$15: Sommerliiftung mit Liiftungsstufe 15 m*/h
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S2e:
S3e:
S45:
A10:
A12:
A15:
A20:
A3e:
A45:

Sommerliiftung mit Liiftungsstufe 20 m*/h
Sommerliiftung mit Liiftungsstufe 30 m*/h
Sommerliiftung mit Liiftungsstufe 45 m*/h
Dauernd Abluft mit Liiftungsstufe 16 m>/h
Dauernd Abluft mit Liiftungsstufe 12 m*/h
Dauernd Abluft mit Liiftungsstufe 15 m*/h
Dauernd Abluft mit Liiftungsstufe 20 m>/h
Dauernd Abluft mit Liiftungsstufe 30 m*/h
Dauernd Abluft mit Liiftungsstufe 45 m>/h

Durch Tippen des Feldes ,Menii“ gelangen Sie wieder zuriick zum
Meniipunkt ,Schaltzeitpunkt einstellen. Die beiden Meniipunkte
»ochaltzeit einstellen® und , Liiftungsstufe einstellen® wechseln
sich nun solange ab, bis alle Schaltpunkte der gewdhlten Zeitblocke
eingestellt sind. Je Zeitblock kdnnen vier Schaltpunkte (ZEIT 4)
eingestellt werden.

Durch Tippen des Feldes ,Menii“ oder nach Ablauf von 10 Sekunden
wird der eingestellte Wert {ibernommen.

Hinweis: Sollten nicht alle 4 Schaltpunkte des Zeitprogramms be-
notigt werden, kdnnen Schaltpunkte auch deaktiviert werden.

Dazu halten Sie das Feld ,,+“ so lange gedriickt bis ,,AUS“ erscheint.
Dieser und eventuell nachfolgende Schaltpunkte dieses Tages (bei
»PROG 7“) bzw. des Blocks (bei ,,PROG 5/2“) sind nun deaktiviert.
Md&chten Sie einen deaktivierten Schaltpunkt wieder nutzen, kdnnen
Sie diesen mit dem Feld ,,-“ aktivieren und die gewiinschte Schalt-
zeit einstellen.

Werden Schaltpunkte deaktiviert, lduft das Liiftungsgerat mit der
Einstellung des zuletzt aktiven Schaltpunkts so lange weiter, bis der
nachste aktive Schaltpunkt erreicht wird.

Bitte beachten Sie die entsprechenden Hinweise in den Menii-
punkten ,Sommerliiftung” (5", Sommerliiftung” auf Seite 27)
und ,,Dauernd Abluft” (", Dauernd Abluft” auf Seite 28) bei der
Verwendung dieser Funktionen.

Feuchteprogramm

O Die Verwendung des Feuchteprogramms ist nicht mdglich
wenn der Sensor nicht mitbestellt wurde oder defekt ist. Dies wird
Ihnen im Display mit zwei Strichen angezeigt. (Der Betrieb des
Liftungsgerats ist dadurch nicht eingeschrankt).

Durch kurzes Tippen auf das Feld ,Men{i“ gelangen Sie zum Menii-
punkt ,Datum/Uhrzeit einstellen® (<", Datum/Uhrzeit einstellen”
auf Seite 34).

FEUCHTE
— Menii *+

Menii +

Sollte der separat erhiltliche Feuchte- und Temperatursensor
mitbestellt worden sein, kann das Feuchteprogramm des Liiftungs-
gerats genutzt werden. Dieses kann anschlieRend unabhéngig

aktiviert werden und ist im Betriebsmodus ,,MAN“ und ,,AUTO" aktiv.

Wenn die Luftfeuchtigkeit den eingestellten Maximalwert {iber-
schritten hat, dann ist der Feuchtemodus ,,aktiv* und wird IThnen
durch Blinken von ,,%rH* im Betriebsmodus angezeigt.

Alle Funktionen und Zeitprogramme Lhres Liiftungsgeréts (ausge-
nommen die Frostschutzsicherung) sind fiir die Zeit des aktivierten
Feuchtemodus deaktiviert und das Liiftungsgerdt lduft in der von
Thnen programmierten Liiftungsstufe.

Sobald die relative Luftfeuchtigkeit den eingestellten Grenzwert
um 2%-Punkte wieder unterschritten hat, wechselt das Liiftungsge-
rétin den vorangegangenen Betriebszustand zuriick. Sie brauchen
deshalb nichts zu unternehmen. Sollten Sie eine gréRere Schalthys-
terese als 2%-Punkte bendtigen, dann setzen Sie sich bitte mit uns
in Verbindung.

Werkseitig ist bereits eine Feuchteschwelle und Liiftungsstufe
voreingestellt, welche Sie in den Systemgrenzen beliebig verandern
kénnen.

Um Einstellungen am Feuchteprogramm vornehmen zu kdnnen,
tippen und halten Sie fiir 5 Sekunden das Feld ,Menii“ gedriickt.
Zum Uberspringen des Feuchteprogramms tippen Sie kurz auf das
Feld ,Menii* Die Anzeige springt zum Meniipunkt ,,Datum/Uhrzeit
einstellen” (7", Datum/Uhrzeit einstellen” auf Seite 34).

Feuchteprogramm: Aktivierung

In diesem Meniipunkt kann das Feuchteprogramm aktiviert wer-
den. Bei deaktiviertem Feuchteprogramm zeigt das Display: ,,AUS
FEUCHTE" (entspricht Auslieferungszustand).

Mit Tippen auf das Feld ,,+“ oder ,-“ konnen Sie das Feuchte-
programm aktivieren und die Displayanzeige wechselt auf: ,,AN
FEUCHTE".
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Feuchteprogramm: Feuchte- und Temperaturanzeige

L—-,—' % rH
L

AUTD 225t
— Meni *t

In diesem Meniipunkt wird Thnen die aktuelle Feuchte und Tempe-
ratur als Information angezeigt.

Bitte beachten Sie, dass das Liiftungsgerat, sollte es auf ,AUS" ge-
schaltet gewesen sein, 5 Minuten bendtigt, um sich zu kalibrieren.
Dies wird Ihnen mit Strichen bei Luftfeuchtigkeit und Temperatur
signalisiert.

Feuchteprogramm: Feuchteschwelle einstellen

r \,'L/ % rH
-a’/ L\
GCHIELLE

— Meni T

Mit den Feldern ,,+/-* kdnnen Sie die Einschaltschwelle des
Feuchteprogramms (blinkend) im Bereich von 40...80% relativer
Luftfeuchtigkeit (rH) einstellen. Durch Tippen auf ,Menii“ oder nach
Ablauf von 10 Sekunden wird der eingestellte Wert iibernommen.
Mit dem Feld ,Men{i“ gelangen Sie zum ndchsten Meniipunkt.

Feuchteprogramm: Einstellen der Liiftungsstufe

AR e ]
Meni '+
enu

Mit den Feldern ,,+/-* kdnnen Sie die gewiinschte Liiftungsstufe
(blinkend) des Feuchteprogramms einstellen, wie hier im Beispiel
auf 30 m*/h eingestellt.

Magliche Liiftungsstufen & Erlduterungen:
10:  Liiftungsstufe 10 m*/h

12:  Liiftungsstufe 12 m*/h

15:  Liiftungsstufe 15 m*/h

20:  Liiftungsstufe 20 m*/h

30: Liiftungsstufe 30 m*/h

45:  Liiftungsstufe 45 m>/h

In:  Intensivliiftungsstufe 60 m*/h

A10: Dauernd Abluft mit Liiftungsstufe 16 m*/h
A12: Dauernd Abluft mit Liiftungsstufe 12 m*/h
A15: Dauernd Abluft mit Liiftungsstufe 15 m*/h
A20: Dauernd Abluft mit Liiftungsstufe 26 m>/h
A30: Dauernd Abluft mit Liiftungsstufe 30 m*/h
A45: Dauernd Abluft mit Liiftungsstufe 45 m*/h

Bitte beachten Sie die entsprechenden Hinweise im Men{ipunkt
»Dauernd Abluft* ((", Dauernd Abluft” auf Seite 28) bei der Ver-
wendung dieser Funktion.

Durch Tippen auf ,Men{i“ oder nach Ablauf von 1@ Sekunden wird
der eingestellte Wert {ibernommen.

Feuchteprogramm: Feuchtekorrektur

,—' % rH

L
FEUCH KORF
— Menid 7t

Die angezeigte Luftfeuchte wird durch Addition oder Subtraktion
des Korrekturwertes angepasst. So konnen Sie z.B. die Anzeigen
ortsnah montierter Temperaturregler und Hygrometer aufeinander
anpassen.

Mit den Feldern ,+“ und ,-“ wird der Korrekturwert in 1% rH-Schrit-
ten im Bereich von -5 bis +5% rH eingestellt.

Die Ubernahme des Korrekturwerts in die Feuchte- und Tempe-
raturanzeige kann bis zu 2 Minuten dauern!

Feuchteprogramm: Temperaturkorrektur

N

R
TEMP RORR
— Menii T

Die angezeigte Temperatur wird durch Addition oder Subtraktion
des Korrekturwertes angepasst. So konnen Sie z.B. die Anzeigen
ortsnah montierter Temperaturregler und Thermometer aufeinander
anpassen.

Mit den Feldern ,+“ und ,-“ wird der Korrekturwert in @,1°C-Schrit-
ten im Bereich von -5,0°C bis +5,0°C eingestellt.

Die Ubernahme des Korrekturwerts in die Feuchte- und Tempe-
raturanzeige kann bis zu 2 Minuten dauern!

Bitte beachten Sie, dass das Liiftungsgerat keiner direkten
Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein sollte, da der Wert dadurch
verfdlscht werden kann.
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Datum/Uhrzeit einstellen

In diesem Meniipunkt konnen Sie Datum- und Uhrzeiteinstellung
vornehmen bzw. korrigieren.

Tippen Sie zum Einstellen von Datum und Uhrzeit auf das Touch-
feld ,,Menii*.

Die Werte Uhrzeit, Tag, Monat und Jahr kénnen hier mit den
Feldern ,+/-“ eingestellt werden. Der gerade einzustellende Wert
wird durch Blinken angezeigt und kann nun mit den Feldern ,,+/-*
verdndert werden. Zum néchsten einstellbaren Wert kommen Sie
durch Tippen auf das Feld ,,Menii®. Die Umstellung der Sommer- und
Winterzeit erfolgt automatisch.

Sommerzeitautomatik

Y| = /vl
WK A 7|
— Menii *

Die Multifunktionsfernbedienung verfiigt iiber eine Sommerzeit-
automatik. Die Sommer- und Winterzeitumstellung erfolgt somit
automatisch. Diese Funktion ist standardmaRig bereits aktiv.

Durch kurzes Tippen auf das Feld ,,+* oder ,,-“ wird die Sommer-
zeitautomatik aktiviert oder deaktiviert. Bei aktivierter Sommer-
zeitautomatik zeigt das Display ,,AN S<->W* Eine abgeschaltete
Sommerzeitautomatik wird mit ,AUS S<->W* angezeigt.

Software-Reset an der
Multifunktionsfernbedienung durchfiihren

A
g —
y

ot

:l:' -‘
I
—=—l N —
e
-..l l

5--

Menii

Der Software-Reset setzt alle vorhandenen Fehlermeldungen ,,ERR
x*“ bis auf ,FI“ (Filterwechsel) zuriick. Alle eingestellten Werte und
Verbindungen bleiben erhalten, das Gerat wird nicht auf Werksein-
stellungen zuriickgesetzt.

Wenn Sie das Feld ,,+* oder ,,-“ fiir 5 Sekunden gedriickt halten,
dann wird der Software-Reset ausgefiihrt.
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Das Display zeigt ,,AUS S-RESET* an. Nach dem Tippen der Felder
,+“oder ,-“fiir 5 Sekunden erlischt die Anzeige ,,AUS S-RESET*
und es wird ,,AN S-RESET“ angezeigt. Somit ist der Software-Reset
ordnungsgemaR durchgefiihrt worden.

Wenn Sie diesen Meniipunkt erneut aufrufen, dann zeigt das
Display wieder ,,AUS S-RESET* an.

Bei der Multifunktionsfernbedienung konnen Sie einen Software-
Reset und Neustart auch durchfiihren, indem Sie die Batterien oder
Akkus kurzzeitig entfernen und neu einlegen.

Software-Reset am Liiftungsgerat durchfiihren

Den Software-Reset konnen Sie am Liiftungsgerat durchfiihren,
indem Sie die Taste ,Reset” am Steuergerdt des Liiftungsgerats
driicken. Dies kann erforderlich werden, wenn die Bedienung des
Liftungsgerats mittels der Multifunktionsfernbedienung nicht mehr
moglich ist.
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WLAN

—
o

In diesem Meniipunkt konnen Sie die WLAN-Funktion Ihres Liif-
tungsgerdts aktivieren bzw. deaktivieren. Dafiir tippen Sie auf das
Feld ,+“ oder -

Nachfolgend beschriebene Optionen sind nur bei aktiver Funktion
moglich. Ansonsten folgt der Meniipunkt , Liiftungsgerat auf Werks-
einstellungen zuriicksetzen” (4", Liiftungsgerat auf Werkseinstel-
lung zuriicksetzen® auf Seite 37).

WLAN: Verbindungsaufbau

1
|

— Menii *

Installieren Sie zuerst die Smart-Home-App des Herstellers und
melden Sie sich dortan ((4°,,4.1 Smart-Home - Anmeldung und
Registrierung” auf Seite 45). Um Ihr Liiftungsgerat anschlieRend
mit der Smart-Home-App verbinden zu kénnen, driicken Sie in Ihrer
Multifunktionsfernbedienung fiir 5 Sekunden das Feld ,,+* oder -
bis ,AN“im Display erscheint.

Nun ist das Liiftungsgerat fiir zwei Minuten fiir einen Verbin-
dungsaufbau bereit. Bitte fiihren Sie den weiteren Verbindungs-
prozess, wie nachfolgend beschrieben, in der Smart-Home-App aus.
Sollte die Zeit nicht ausreichend gewesen sein, wiederholen Sie den
Vorgang einfach noch mal.

Schritt 1:

Schritt 2:

&) Gerate gefunden
Geral auswahlen

It Heimeetzwerk
Lol
-

Q— 0

Diases Gerat Wohnraumliifieng

Legende:
aknaete Vertingung

erwartets Vertandang

Was bedestan die Symboke? Zur Erklarung

Schritt 3:

Gerat auswahlen

wobnfauslueftung-alt

5,

Bitte wahben Sie thr Wohnraum|ifiengsgerat aus. Das
Gerdt hat den Namen “wehneaumlusfleng” gefolgt von &
2ufilligen Zeiehen wie *-1a2b*

Schritt 4:

O Hinweis:
Sie miissen den Zugriff fiir den ge-
nauen Standort in der App erlauben.

== ) - ) X | Zusitzlich muss der Zugriff auf das
, ' Ll © Verbindumeprifen 9 lokale Netzwerk gewdhrt werden
e CIn g I . . o
WL '..’, v (purpel 1QS): Bitte aktuahswre.n.
. + = verbindungaufgebaut Sie die Seite in der App (Aktualisie-
—  Menii rungssymbol) falls Anderungen der

Berechtigungen oder des WLAN-
Netzwerkes vorgenommen wurden!

Offnen Sie die WLAN-Einstellungen
(Netzwerk) Ihres Endgerats und

H{ verbinden Sie sich nun mit dem

WLAN-Netzwerk ,,lueftung®

Haben Sie sich nun mit Threm End-
gerat erfolgreich mit dem WLAN-
Netzwerk ,,lueftung® verbunden
und in der App alle Berechtigungen
gewahrt erscheint in der App der
Button ,,Gerat auswahlen*.

- e ’ '--

, ‘ f_ Bitte wihlen Sie das Gerit mit dem
] N Namen ,wohnraumlueftung-XXXX“
INI_F”\I ;f I_"-TIB aus.

Wahlen Sie in der App Ihr WLAN-
Netzwerk aus der Liste aus oder
geben Sie den Netzwerknamen

| (SSID) manuell ein, mit welchem das

Offnen Sie die Smart-Home-App Petpsiaiaenliion Liiftungsgerét verbunden werden
auf IThrem Endgerat und wahlen Sie ———— =« [ soll.
Jberat verbinden”. Netarekname manuel ineben @ | Die Verschliisselungsmethode
Hallo Max Mustermann S wo - M (Sicherheit) wird automatisch von
i ek S o T Ihrem ausgewahlten Netzwerk
b P— « B gelesen (Auswahl bei manueller

Gerdit verbinden

Hinweis:

e Agp befindet sich momestan noch in der [ntwickiung
Deswegen sind noch micht alle Fusktianen (2 B. Smart Home)
erbaghae, Sktesdl kintes Sie I disser App 1N Bt trerkoms

wertirden "

Febleabehebunges scwie e Funkticnen (uiter anderem auh de
Steurruag der Gorite ) verfighar sin

Netzwerkeingabe notwendig).

AnschlieBend geben Sie Ihr Netz-

| werkpasswort ein und klicken Sie auf

verbinden.
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Schritt 5:

Rufen Sie nun erneut die WLAN-
Einstellungen (Netzwerk) Ihres
Endgerdts auf und verbinden Sie sich
wieder mit Ihrem eigenen WLAN-
Netzwerk und klicken Sie anschlie-
Rend auf ,weiter*.

Mit Heimnetzwerk verbinden

in dig d

sich mit threm Heimaetowerk (hr privates W-Lan
Wetzwerk, wofiir Sie gerade die Zugangsdaten cingegeben
haben). Wenn Sie mit Ihrem Heimnetzwerk verbunden
sind, klicken Sie auf “weiter

thr Heimnetowerk 777

Schritt 6:

Warten Sie nun einen Augenblick,
bis Ihr Liiftungsgerat erfolgreich
verbunden werden konnte. Dieser
Vorgang kann bis zu 3@ Sekunden
dauern.

Auf Antwort warten

T Heimeetzwark 777

Sollten Sie keine Riickmeldung
bekommen haben, befolgen Sie bitte
die Anweisungen in der App.

Legende:
aktuele Vertingung

= trwariete Verbindung.

l 55 '
£s wird in [heem Heimnetemerk nach dem neu ‘

Hin nbiftungsgerdn gesucht Die Sucke

dauern. Anschlwdend erhalten

i gen, wie Sie
fostfahr um das Geri erfolgreich mit Ihres

r Heimnetzwerk 2u verbinden.
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Schritt 7:

Sie haben nun Ihr Liiftungsgerat
erfolgreich in Thr Heimnetzwerk
(WLAN) eingebunden.

Um den Vorgang abzuschliefen
klicken Sie auf ,Fertig”

Mit Heimnetzwerk verbinden

&) Suche: Bereit
Bitte binden Sie alle weiteren

Gerdte wie gerade beschrieben eben-
falls ein.

&) S81D: Gefunden

®

ZTugangsdaten: Bestitigt

@

) 1P Adresse; Erhalten

(]

Antwort: Erfolgresch

®

Abschliefien: Erfolgreich

l ..... ’

Heimnetrwerk negeordnet und kann jetzt automatisch

wichtige Softwareaktualisierangen eralten.

Was bedesten die Symbolke? Zur Erklirung

WLAN: Entfernen

[l

K15
WLAN-ENTF
— Menii *

Mdchten Sie die gespeicherte WLAN-Verbindung eines Liiftungs-
gerats entfernen, dann halten Sie das Feld ,,+* oder ,,-“ auf der
Multifunktionsfernbedienung fiir 10 Sekunden gedriickt. Anschlie-
Rend erscheint ,,AN“fiir 5 Sekunden, bevor die Anzeige wieder in
den Betriebsmodus zuriickspringt.

Dieser Vorgang kann sowohl bei einer Passwortanderung am Rou-
ter, einem Wechsel des Routers als auch bei einem Benutzer- bzw.
Mieterwechsel erforderlich sein.

Um sich erneut mit einem WLAN-Netz zu verbinden, fiihren Sie die
Schritte aus, wie zuvor beschrieben.
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Liaftungsgerat auf Werkseinstellung zuriicksetzen

Wenn Sie das Feld ,,+“ oder ,,-“fiir 5 Sekunden gedriickt halten,
dann wird das Liiftungsgerat auf Werkseinstellung zuriickgesetzt.

Alle veranderbaren Werte werden auf Werkseinstellung (Auslie-
ferungszustand) zuriickgesetzt. Ausgenommen davon sind Filter-
wechsel, Betriebsstunden sowie alle gespeicherten Bluetooth- und
WLAN-Verbindungen.

Das Display zeigt ,, AUS WERKSEINST* an. Nach dem Tippen der
Felder ,+“ oder ,-“ fiir 5 Sekunden erlischt die Anzeige ,,AUS
WERKSEINST* und es wird ,,AN WERKSEINST“ angezeigt. Somit ist der
Riicksetzvorgang ordnungsgemal® durchgefiihrt worden.

Wenn Sie diesen Meniipunkt erneut aufrufen, dann zeigt das
Display wieder ,,AUS WERKSEINST an.

Seriennummer des Liiftungsgerats

Y
N

NINBIE NN EEEE
I A

— Meni T

In diesem Meniipunkt wird Thnen die Seriennummer des Liiftungs-
gerdts angezeigt.

Eine Verstellung in diesem Meniipunkt ist nicht moglich.

Seriennummer der Multifunktionsfernbedienung

Y
|
NN IEInn
o

— Meni T

In diesem Meniipunkt wird Ihnen die Seriennummer der Multifunk-
tionsfernbedienung angezeigt. Die Seriennummer ist zweiteilig.

Das wird Ihnen im Display mit ,SNM1* bzw. ,SNM2“ angezeigt. Mit
den Felder ,+“ oder ,,-“ kdnnen Sie sich die zwei Ansichten anzeigen
lassen.

Eine Verstellung in diesem Meniipunkt ist nicht méglich.

Softwareversion der Wohnraumliiftung

|
SOFTHARE L
— Menii T

In diesem Meniipunkt wird Ihnen die Softwareversion der Wohn-
raumliiftung angezeigt. Eine Verstellung in diesem Meniipunkt ist
nicht moglich.

Softwareversion der Multifunktionsfernbedienung

In diesem Meniipunkt wird Thnen die Softwareversion der Multi-
funktionsfernbedienung angezeigt. Eine Verstellung in diesem
Meniipunkt ist nicht moglich.

Meniisprache einstellen

SPRACHE IE

— Menii T

Die Meniisprache der Multifunktionsfernbedienung kann auf
Wunsch von Deutsch ,,DE” auf Englisch ,,EN“ umgestellt werden. Die
gewiinschte Sprache kénnen Sie mit Hilfe der Felder ,,+“ oder ,,-*
einstellen.

Durch Tippen des Feldes ,Menii oder nach Ablauf von 10 Sekunden

werden eingestellte Werte iibernommen und das Gerat fallt wieder
in den Betriebsmodus zuriick.
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3.2 Storungshehebung

Probleme

Magliche Ursachen

Losungen

v Multifunktionsfernbedienung

Keine Anzeige

Batterien leer

Neue Batterien einsetzen

Anzeige zeigt ,,KEINE VERB*

Keine bis sehr schlechte Verbindung, externe
Storeinfliisse

Liftungsgerdt muss mit der Multifunktionsfernbedie-
nung neu verbunden werden ((<", Liiftungsgerat mit
Multifunktionsfernbedienung koppeln® auf Seite 19).
Dabei auf Abstand und erkennbare externe Storeinflis-
se achten und diese ausschlieRen.

Im Menii nur Datum/Zeit-An-
zeige, sonst keine Funktionen
aufrufbar

Verbindung zwischen Multifunktionsfernbe-
dienung und Liiftungsgerat nicht moglich

Abstand zwischen Multifunktionsfernbedienung und
Liftungsgerat verringern.

Software-Reset an Multifunktionsfernbedienung und
Liiftungsgerat durchfiihren (", Software-Reset an der
Multifunktionsfernbedienung durchfiihren® auf Seite
34) und neu verbinden.

Liiftungsgerat auf Werkseinstellungen zuriicksetzen ((Z°
JLiftungsgerat auf Werkseinstellung zuriicksetzen auf
Seite 37) und neu verbinden.

Anzeige zeigt ,FI“
+Signalton (im 12 h Intervall)

Anzeige zeigt ,,FI* blinkend
+ Signalton (im 6 h Intervall)

Anzeige zeigt ,FI“ blinkend
+Signalton (im 2 h Intervall)

Filterwechsel nétig
(fiir 20 Tage)

kein Filterwechsel erfolgt
(fiir weitere 20 Tage)

kein Filterwechsel erfolgt
(nach Ablauf von 40 Tagen)

Nutzer: Filterwechsel und Filter-Reset durchfiihren

Anzeige zeigt ,,ERR 2“
+ Signalton (im 2 h Intervall)

Ventilator (Zuluft) defekt

Nutzer: Hersteller informieren. Riicklieferung zum
Hersteller erforderlich*.

Anzeige zeigt ,,ERR 3“
+ Signalton (im 2 h Intervall)

Ventilator (Abluft) defekt

Nutzer: Hersteller informieren. Riicklieferung zum
Hersteller erforderlich*.

Ein betriebener Dunstabzug in einer dichten
Gebdudehiille hat den Druckausgleich tiber
das Gerdat vorgenommen und die Ventilatoren
zum Stillstand gebracht

Nutzer: Dunstabzug ausschalten. Liiftungsgerat aus-
und einschalten. Kiinftig Druckausgleich z.B. {iber ge-
kipptes Fenster sicherstellen und evtl. Fensterkontakt
einbauen lassen.

Starker Winddruck von AuRen hat den
Ventilator zum Stillstand gebracht

Nutzer: Liiftungsgerat aus- und einschalten

Anzeige zeigt , ERR 4
+ Signalton (im 2 h Intervall)

Fortlufttemperatursensor defekt

Nutzer: Hersteller informieren. Riicklieferung zum
Hersteller erforderlich*.

Anzeige zeigt ,,ERR 6“

Bluetoothverbindung zwischen Wohnraum-
liftung und Multifunktionsfernbedienung
verloren

Vermeiden Sie externe Storeinfliisse oder verringern Sie
die Distanz zum Liiftungsgerat.

Im Meniipunkt Feuchtepro-
gramm wird ,,--“ angezeigt.

Kein Feuchte- und Temperatursensor an-
geschlossen

Sensor iiber eine Fachfirma nachriisten lassen

Sensor defekt

Defekten Sensor von Fachfirma austauschen lassen
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Probleme Mdgliche Ursachen Losungen
v Liiftungsgeradt
Liiftungsgerdt ohne Funktion,  Abschaltung durch Luftdruckwachter oder Nutzer: Abwarten bis der Luftdruckwachter die Liif-
keine Verbindung mdglich Stromausfall tungsanlage wieder freigibt bzw. bis Stromversorgung
(Gerat lduft nicht) wiederhergestellt ist
Spannungsversorgung unterbrochen Nutzer: FI-Schalter bzw. Sicherungsautomat priifen und
ggf. einschalten
Steuerung im Liiftungsgerat defekt Nutzer: Hersteller informieren. Ggf. Ferndiagnose vom
Hersteller moglich. Riicklieferung zum Hersteller er-
forderlich*.
Steuerung in der Multifunktionsfernbedie- Nutzer: Hersteller informieren. Ggf. Ferndiagnose vom
nung defekt Hersteller moglich. Riicklieferung zum Hersteller er-
forderlich*.
Luftklappe(n) sind trotz einge-  Luftklappe(n), Luftklappenmotor(en) defekt Nutzer: Hersteller informieren. Ggf. Ferndiagnose vom
schaltetem Gerdt geschlossen oder Fremdkdrper in der/den Luftklappe(n) Hersteller moglich. Riicklieferung zum Hersteller er-
forderlich*.
Luftklappe(n) schlieRen bzw. Liiftungsgerat ist zu fest an der Wand bzw. Elektrofachkraft: Gerdt ausschalten und anschlieRend
offnen nicht ordnungsgemal in den Wandeinbaukasten eingeschraubt, die Befestigungsschrauben etwas lockern
die Verspannung behindert die Funktion der
Luftklappen
Gerdteabdeckung schlieBt Eingeklemmtes Kabel zwischen Gerat und Elektrofachkraft: Gerat demontieren und beim erneuten
nicht wandbiindig ab Wandeinbaukasten Montieren auf korrekte Kabelfiihrung achten
Wandeinbaukasten sitzt nicht tief genug Nutzer: Hersteller informieren
Wasser lauft an der Fassade Dichtungen an den Liiftungsgittern (aulen) Nutzer: Gerat ausschalten, Dichtungen bei Hersteller
herab verrutscht oder defekt besorgen und vom Handwerksbetrieb einbauen lassen
Wasser lduft aus dem Gerat Abtropfschale unterhalb der Kondenswasser- ~ Nutzer: Gerdt ausschalten, Abtropfschale iiberpriifen
auffangschale nicht eingebaut oder abgefal- ~ und ggf. einsetzen, ggf. Hersteller informieren
len
Revisionsdeckel nicht richtig angebracht Nutzer: Gerat ausschalten und wie bei Filterwechsel-
vorgang Revisionsdeckel {iberpriifen, ggf. Hersteller
informieren
Andere Dichtungen defekt oder Verschmut- Nutzer: Gerat ausschalten und Hersteller informieren
zung
Dichtungen an den Luftstutzen an der Gerdte-  Nutzer: Gerat ausschalten, Dichtungen bei Hersteller
riickseite verrutscht oder defekt besorgen und von Fachfirma einbauen lassen
Zu hohe (permanente) Raumluftfeuchtigkeit ~ Nutzer: Gerat ausschalten, mit Hersteller Kontakt auf-
und/oder sporadischer Liiftungsbetrieb nehmen
Gerat ,,gluckert” Sehr hoher Feuchtigkeitsanfall Nutzer: Gerat kurzfristig ausschalten (max. 1 min.), das

,Gluckern“ist kein Fehler, sondern nur auf den hohen
Feuchtigkeitsanfall zuriickzufiihren. AnschlieRend Luft-
leistung erhohen, um den Abtransport der Luftfeuchtig-
keit zu beschleunigen.

Zuluft ist kurzzeitig kiihlerals ~ Das Gerdt befindet sich im Frostschutzmodus ~ Nutzer: Sie brauchen nichts zu unternehmen
gewohnt und bendtigt zeitweise Warmeenergie, um
den Warmetauscher vor Vereisung zu schiitzen

* Der Ausbau des Liiftungsgeréts muss von einer Fachfirma ibernommen werden.

Achten Sie bei der Demontage des Liiftungsgerits darauf, dass das Gerit ausgeschaltet ist und die Luftklappen geschlossen
sind.
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3.3 Wartung des Liiftungsgerats
3.3.1Filterwechsel, Wartung und Reinigung

Sie werden wie zuvor beschrieben vom Liiftungsgerat an den Filter-
wechsel sowie zur gleichzeitigen Wartung und Reinigung erinnert.

Lassen Sie keinen Filterwechsel aus. Die Funktion und der
Wirkungsgrad des Liiftungsgerats sind vom Filterwechsel sowie der
Wartung und Reinigung abhangig. Der Filterwechsel kann ohne
Werkzeug durchgefiihrt werden.

Wenn der Filterwechsel angezeigt wird oder Sie die akustische
Meldung vom Liiftungsgerdat bekommen, dann gehen Sie wie folgt
vor: Schalten Sie das betroffene Gerdt aus (iiber die grofie Touch-
flache der verbundenen Multifunktionsfernbedienung oder tiber die
Mobile-App, falls installiert).

Offnen Sie die Geriteabdeckung, die darunter liegenden Revi-
sionsdeckel und fiihren Sie die Wartungs- und Reinigungsarbeiten
wie nachfolgend beschrieben durch.

\\\\\\\\‘_L\\‘_\_‘:

Abb. Variante ,Unterputz*

Ziehen Sie beide Filter aus ihrer Fiihrung heraus und entsorgen
Sie diese im Hausmiill.

Wischen Sie bei Bedarf mit einem weichen und feuchten Tuch die
Gerdteabdeckung innen und aul3en, die Luftklappen sowie die Filter-
und Wartungséffnungen und deren Revisionsdeckel vorsichtig ab.

Auch die offenen Luftwege der Filter- und Wartungsoffnungen
sind vorsichtig von Staub und Schmutz zu reinigen (z.B. mit einem
Pinsel oder einer weichen Biirste). Das Gleiche gilt fiir die verblei-
benden Oberflachen.

Die nach auBen verlaufenden Rohre sind mit einem langen Staub-
bzw. Schmutzwedel (z.B. Swiffer) zu reinigen. Die in der Fortluft
sitzende Abtropfschale ist an der oben eingebauten Kondenswas-
serauffangschale eingesteckt und kann zur leichteren Reinigung
herausgezogen werden.

Verwenden Sie keine scheuernden, atzenden oder saurehaltigen
Reinigungsmittel. Normalerweise ist ein mit Wasser angefeuchtetes
weiches Tuch ausreichend. Verwenden Sie niemals kratzige Biirsten,
Dampf- oder Hochdruckreiniger.

Beschédigen Sie nicht das Schaumstoffgehéuse. Achten Sie dar-
auf, dass die Kabel, welche unterhalb der Kondenswasserauffang-
schale verlegt sind, nicht beschddigt oder herausgezogen werden.

Setzen Sie nach erfolgter Wartung und Reinigung die Abtropf-
schale wieder an den dafiir vorgesehenen Platz ein. Vergewissern
Sie sich, dass der Ablauf der Kondenswasserauffangschale in die Ab-
tropfschale hineinragt. Die Abtropfschale wird lediglich unterhalb
der Kondenswasserauffangschale bis auf Anschlag eingesteckt.

Setzen Sie die neuen Filter ein. Wechseln Sie immer beide Filter.
Die Filter miissen biindig, bis auf Anschlag, vorsichtig in die Filter-
offnungen eingesetzt werden. Achten Sie auf die Pfeilrichtung.

O Hinweis: Wenn Sie die Filter nur zwischen den Intervallen von
oberflachiger Verschmutzung reinigen méchten (vorsichtig mit
Biirste und/oder feuchtem Tuch, beschddigen Sie nicht den Filter
oder die Verbindung zwischen Filter und Filterrahmen), dann ist es
wichtig, dass diese genauso eingesetzt werden, wie sie urspriinglich
eingebaut waren. Beschriften Sie exakt die Lage und den Einbau-
ort am Filter und beachten Sie zwingend die Pfeilrichtung am Filter
und Gehduse. Sollten die Filter vertauscht oder verdreht eingebaut
werden, so verschmutzen Sie Ihre Wohnung mit im vorangegange-
nen Betrieb aufgenommenen Staub und Schmutz oder verschmutzen
das Gerat. Eine Zerstorung wesentlicher Bauteile bei Falscheinbau
gebrauchter Filter im Liiftungsgerat ist daher nicht ausgeschlossen.
Setzen Sie nur dann die Filterwechselanzeige zuriick, wenn auch die
Filter gegen neue ausgetauscht wurden!

Kontrollieren Sie nach vorgenommenen Arbeiten, dass beide Filter
und die Abtropfschale ordnungsgemald eingesetzt sind. Betreiben
Sie das Gerat niemals ohne Filter und ohne Abtropfschale.

Im Anschluss ist das Gerét in umgekehrter Reihenfolge wie beim
Offnen zu verschlieRen.

Achten Sie darauf, dass die Dichtungen und Revisionsdeckel
ordnungsgemal sitzen, da sonst das Liiftungsgerat seine Leistungs-
fahigkeit verliert. Die Revisionsdeckel miissen satt aufliegen. Bei
Verlust oder Beschadigungen von Revisionsdeckeln oder Dichtungen
bestellen Sie bitte entsprechende Originalteile.

Die Liiftungsgitter kénnen aulRen bei Bedarf mit einer weichen
Biirste oder einem weichem Tuch gereinigt werden. Achten Sie auf
Thre Sicherheit, vor allem wenn Sie Leitern oder Geriiste benutzen!

Nehmen Sie anschlieBend das Liiftungsgerat wieder in Betrieb,
indem Sie einen Betriebsmodus (,,MAN, ,,AUT0) wéhlen und setzen
Sie die Filterwechselanzeige zuriick ((Z°, Filter-Reset” auf Seite

29).

Uberpriifen Sie, ob beide Luftklappen funktionieren und gedff-
net sind. Fiihren Sie eine Funktionskontrolle durch, indem Sie die
einzelnen Liiftungsstufen und die Intensivliiftungsstufe testen und
sensorisch die Funktion feststellen.

Stellen Sie zum Schluss die gewiinschte Liiftungsstufe ein.

O Hinweis: Der Warmetauscher ist bei jedem Filterwechsel auf
Verschmutzung zu iiberpriifen. Dies kann mit einem kleinen ,Teles-
kopspiegel“ liber die Filteréffnungen vorgenommen werden. Sollten
Verschmutzungen im Warmetauscher festgestellt werden, empfeh-
len wir Thnen das Liiftungsgerat zum Hersteller einzuschicken und
dort reinigen zu lassen. Setzen Sie sich in diesem Fall mit unsin
Verbindung.

A Der Betrieb ohne Revisionsdeckel, Dichtungen, Geriteabde-
ckung oder Liiftungsgitter ist nicht zuldssig.
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3.3.2 Anleitung zur Erneuerung der Dichtungen an den Liftungsgittern

Wir empfehlen Ihnen, die Erneuerung der Dichtungen an den Wir empfehlen Ihnen in diesem Zuge eine Sicht- und Funktionsprii-
Liftungsgittern ca. alle acht Jahre oder bei Bedarf vorzunehmen. fung des Liiftungsgerats durchzufiihren. Uberpriifen Sie dabei, ob
beide Luftklappen funktionieren und gedffnet sind. Fiihren Sie eine
Funktionskontrolle durch, indem Sie die einzelnen Liiftungsstufen
und die Intensivliiftungsstufe testen und sensorisch die Funktion
feststellen.

Setzen Sie sich fiir das entsprechende Dichtungsmaterial und ggf.
weiteres Zubehor, z.B. fiir neue Liiftungsgitter oder Sicherungs-
schrauben, mit uns in Verbindung. Verwenden Sie nur Originalteile.

Die folgenden Arbeiten diirfen nur von einer fiir die anstehenden

Arbeiten geeigneten Fachkraft vorgenommen werden! Es sind die Stellen Sie zum Schluss die gewiinschte Liiftungsstufe ein.

einschlagigen Unfallverhiitungsvorschriften sowie Sicherheitsvor- Sie konnen die Erneuerung der Dichtungen an den Luftstutzen am
schriften von Werkzeugen und Geriisten zu beachten. Der AuRen- Liftungsgerat (wie folgt beschrieben) und an den Liiftungsgittern
bereich ist gegen herabfallende Teile zu sichern. Bei Austausch gleichzeitig oder auch zeitlich versetzt vornehmen.

der Dichtungen in den oberen Stockwerken sind geeignete Geriiste
erforderlich. Gehen Sie fiir die Erneuerung der Dichtungen an den
Liftungsgittern wie folgt vor.

Schalten Sie das Gerit ab. Drehen Sie die Sicherungsschrauben
von den Liiftungsgittern heraus.

Losen Sie die Liiftungsgitter von den Liiftungsrohren. Entfernen
Sie die alten Dichtungen der Liiftungsrohre, reinigen und trocknen
Sie die Oberfléchen und kleben Sie die beiden neuen Dichtungen um
die Rohre etwa 10 mm von der Wand entfernt auf (Schnittkante nach
oben).

Reinigen Sie im gleichen Zug das Innere der Liiftungsrohre mit
einem Schmutz- oder Staubwedel (z.B. Swiffer) sowie die Liiftungs-
gitter mit einer weichen Biirste oder einem feuchten, weichen Tuch
und bei Bedarf mit handelsiiblichen Reinigungsmitteln (z.B. Pril).
Bei Bedarf konnen in diesem Zug auch die Liiftungsgitter erneuert
werden.

Achten Sie darauf, dass kein Schmutz aus den Liiftungsrohren in
das Liiftungsgerdt gelangt. Achten Sie darauf, dass Sie die in der
Fortluft sitzende Abtropfschale nicht von Ihrer Position l6sen. Sollte
die Abtropfschale dennoch geldst worden sein, so ist das Gerat zu
offnen (unterer rechter Revisionsdeckel) und diese wieder an der da-
riiber liegenden Kondenswasserauffangschale anzustecken. Gehen
Sie dabei wie beim Filterwechsel vor ((",,3.3.1 Filterwechsel,
Wartung und Reinigung® auf Seite 49).

Der Ubergang zwischen Wand und Liiftungsrohren ist bei Bedarf
mit einem dauerelastischen Dichtstoff z.B. Silikon wieder zusatzlich
abzudichten. Ein eventuell angebrachtes Anputzband darf nicht
beschadigt werden.

Stecken Sie anschlieBend die Liiftungsgitter wieder vorsichtig bis
zum Anschlag auf die Liiftungsrohre auf. Achten Sie darauf, dass die
Dichtungen nicht verrutschen und drehen Sie die Sicherungsschrau-
ben wieder ein.
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3.3.3 Anleitung zur Erneuerung der Dichtungen an den

Luftstutzen an der Riickseite des Liiftungsgerats

Wir empfehlen Ihnen die Erneuerung der Dichtungen an den Luft-
stutzen an der Riickseite des Liiftungsgerits ca. alle acht Jahre oder
bei Bedarf vornehmen zu lassen.

Setzen Sie sich fiir das entsprechende Dichtungsmaterial mit uns
in Verbindung. Verwenden Sie nur Originalteile.

Die folgenden Arbeiten diirfen nur von einer Elektrofachkraft vor-
genommen werden, da der Elektroanschlussraum gedffnet werden
muss! Gehen Sie parallel wie in der vor beschriebenen Montagean-
leitung und wie folgt beschrieben vor.

Schalten Sie das Gerit aus und 6ffnen Sie die Gehduseabdeckung
sowie die Abdeckung vom Elektroanschlussraum (obere Abde-
ckung), damit Sie zu den Anschlussklemmen gelangen und stellen
Sie Spannungsfreiheit fest.

AT

S Abb. Variante,,Unterputz*

Klemmen Sie das Gerat von der Netzzuleitung ab.

Losen Sie die Schrauben, welche das Gerdt im Wandeinbaukasten
bzw. an der Wand halten. Achten Sie darauf, dass die Schrauben
nichtins Gerateinnere fallen.

Ziehen Sie das Gerat behutsam aus dem Wandeinbaukasten bzw.
von den Liiftungsrohren.

Nur,,SlimLine“: Nutzen Sie dafiir die Ausziehhilfen in Form von zwei
Auszugslaschen. Eine befindet sich unterhalb des oberen Revisions-
deckels und die andere befindet sich in der unteren Einbuchtung.

. Variante ,Unterputz*

Entfernen Sie die alten Dichtungen an den Luftstutzen, reinigen
und trocknen Sie die Oberfldchen der Luftstutzen und kleben Sie
die neuen Dichtungen im Versatz auf (Schnittkante keinesfalls nach
unten).

Reinigen Sie im gleichen Zug die Liiftungsrohre, die Riickseite und
Seitenwdnde des Gerats und ggf. den Wandeinbaukasten mit einem
feuchten, weichen Tuch und mit einer weichen Biirste. Achten Sie
darauf, dass Sie die in der Fortluft sitzende Abtropfschale nicht von
Threr Position l6sen. Sollte diese Abtropfschale doch geldst werden,
soist der untere rechte Revisionsdeckel zu 6ffnen und die Abtropf-
schale wieder an der dariiber liegenden Kondenswasserauffangscha-
le anzustecken.

Stecken Sie anschlieBend das Liiftungsgerat wieder vorsichtig auf
die Liiftungsrohre auf. Vergewissern Sie sich, dass die Dichtungen
nicht verschoben werden.

Fiihren Sie in diesem Arbeitsgang die Anschlussleitung wieder in
die Kabeleinfiihrung ein.

Befestigen Sie das Liiftungsgerat jetzt in umgekehrter Reihenfolge
wie bei der Demontage (beachten Sie auch die in den vorherigen Ka-
piteln beschriebene Montageanleitung). Achten Sie weiter darauf,
dass Sie keine Schrauben {iberdrehen.

Stellen Sie die elektrischen Verbindungen im Elektroanschluss-
raum wieder her und verschlieRen Sie ihn wieder ordnungsgemaR.
Achten Sie darauf, dass Sie kein Kabel vertauschen, da sonst das
Gerdt dauerhaft beschadigt werden kann.

VerschlieBen Sie das Liiftungsgerat in umgekehrter Reihenfolge.
Achten Sie auf den korrekten Sitz von Dichtungen, Revisionsdeckeln
und Gerateabdeckung usw., wie in vorigen Kapiteln beschrieben.

Fiihren Sie in diesem Zuge eine Sicht- und Funktionspriifung des
Liiftungsgerats durch. Uberpriifen Sie dabei, ob beide Luftklappen
funktionieren und gedffnet sind. Fiihren Sie eine Funktionskontrolle
durch, indem Sie die einzelnen Liiftungsstufen und die Intensivlif-
tungsstufe testen und sensorisch die Funktion feststellen.

Stellen Sie zum Schluss die gewiinschte Liiftungsstufe ein.

Sie konnen die Erneuerung der Dichtungen an den Liiftungsgittern
(wie vor beschrieben) und an den Luftstutzen gleichzeitig oder auch
zeitlich versetzt vornehmen.

Bedienung und Wartung
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3.3.4 Dokumentation von Filterwechsel, Wartung und Reinigung

Wir empfehlen Ihnen, die durchgefiihrten Arbeiten zu dokumentieren mit Datum und ggf. Anmerkungen. Benutzen Sie fiir jedes
Liftungsgerat ein separates Formular. Damit Sie die Formulare zuordnen kdnnen, tragen Sie einfach die Seriennummer und den Raum ein.
Die Seriennummer kdnnen Sie sich direkt in der Multifunktionsfernbedienung anzeigen lassen (wie vor beschrieben). Bitte dieses Formular
kopieren, bei uns anfordern oder von unserer Website herunterladen.

Seriennummer:

Raum:

Durchgefiihrt: Betriebsstunden Anmerkungen/Notizen Datum, Unterschrift

O Wartung & Reinigung

O Filterwechsel

O Filter-Reset

O Sicht- & Funktionskontrolle

Durchgefiihrt: Betriebsstunden Anmerkungen/Notizen Datum, Unterschrift

O Wartung & Reinigung

O Filterwechsel

O Filter-Reset

O Sicht- & Funktionskontrolle

Durchgefiihrt: Betriebsstunden Anmerkungen/Notizen Datum, Unterschrift

O Wartung & Reinigung

O Filterwechsel

O Filter-Reset

O Sicht- & Funktionskontrolle

Durchgefiihrt: Betriebsstunden Anmerkungen/Notizen Datum, Unterschrift

O Wartung & Reinigung

O Filterwechsel

O Filter-Reset

O Sicht- & Funktionskontrolle

Durchgefiihrt: Betriebsstunden Anmerkungen/Notizen Datum, Unterschrift

O Wartung & Reinigung

O Filterwechsel

O Filter-Reset

O Sicht- & Funktionskontrolle

Durchgefiihrt: Betriebsstunden Anmerkungen/Notizen Datum, Unterschrift

O Wartung & Reinigung

O Filterwechsel

O Filter-Reset

O Sicht- & Funktionskontrolle

Durchgefiihrt: Betriebsstunden Anmerkungen/Notizen Datum, Unterschrift

O Wartung & Reinigung

O Filterwechsel

O Filter-Reset

O Sicht- & Funktionskontrolle

Durchgefiihrt: Betriebsstunden Anmerkungen/Notizen Datum, Unterschrift

O Wartung & Reinigung

O Filterwechsel

O Filter-Reset

O Sicht- & Funktionskontrolle

Durchgefiihrt: Betriebsstunden Anmerkungen/Notizen Datum, Unterschrift

O Wartung & Reinigung

O Filterwechsel

O Filter-Reset

O Sicht- & Funktionskontrolle
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Seriennummer:

Raum:

Durchgefiihrt: Betriebsstunden Anmerkungen/Notizen Datum, Unterschrift

O Wartung & Reinigung

O Filterwechsel

O Filter-Reset

O Sicht- & Funktionskontrolle

Durchgefiihrt: Betriebsstunden Anmerkungen/Notizen Datum, Unterschrift

O Wartung & Reinigung

O Filterwechsel

O Filter-Reset

O Sicht- & Funktionskontrolle

Durchgefiihrt: Betriebsstunden Anmerkungen/Notizen Datum, Unterschrift

O Wartung & Reinigung

O Filterwechsel

O Filter-Reset

O Sicht- & Funktionskontrolle

Durchgefiihrt: Betriebsstunden Anmerkungen/Notizen Datum, Unterschrift

O Wartung & Reinigung

O Filterwechsel

O Filter-Reset

O Sicht- & Funktionskontrolle

Durchgefiihrt: Betriebsstunden Anmerkungen/Notizen Datum, Unterschrift

O Wartung & Reinigung

O Filterwechsel

O Filter-Reset

O Sicht- & Funktionskontrolle

Durchgefiihrt: Betriebsstunden Anmerkungen/Notizen Datum, Unterschrift

O Wartung & Reinigung

O Filterwechsel

O Filter-Reset

O Sicht- & Funktionskontrolle

Durchgefiihrt: Betriebsstunden Anmerkungen/Notizen Datum, Unterschrift

O Wartung & Reinigung

O Filterwechsel

O Filter-Reset

O Sicht- & Funktionskontrolle

Durchgefiihrt: Betriebsstunden Anmerkungen/Notizen Datum, Unterschrift

O Wartung & Reinigung

O Filterwechsel

O Filter-Reset

O Sicht- & Funktionskontrolle

Durchgefiihrt: Betriebsstunden Anmerkungen/Notizen Datum, Unterschrift

O Wartung & Reinigung

O Filterwechsel

O Filter-Reset

O Sicht- & Funktionskontrolle

Durchgefiihrt: Betriebsstunden Anmerkungen/Notizen Datum, Unterschrift

O Wartung & Reinigung

O Filterwechsel

O Filter-Reset

O Sicht- & Funktionskontrolle
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4 Zusatzliches

4.1 Smart-Home - Anmeldung und Registrierung

01. 02.

Laden Sie unsere App im Apple App Store oder im Google Play
Store herunter.

#  Available on the o GETITON
@& App Store >’ Google Play

Offnen Sie die App, geben Sie Ihre
personlichen Daten ein und ver-
geben Sie ein Passwort.

Stimmen Sie anschlieRend den
Nutzungsbedingungen und dem
Datenschutz zu und klicken Sie auf
~Registrieren.

Registrieren

04.
SchlieBen Sie die Registrierung Jetzt konnen Sie Einstellungen in der App vornehmen oder z.B.
S jetzt ab, indem Sie sich mit Ihrer Ihre Wohnraumliiftung mit der App verbinden (CZ°,WLAN: Verbin-
E-Mail Adresse und Threm Bestd- dungsaufbau® auf Seite 35).

tigungscode (diesen erhalten Sie
automatisch per E-Mail) verifizieren.
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4.2 Technische Daten

C€

Typ/Abmessungen (HxBxT) Gerdteabdeckung

WRL-K75 SlimLine:
WRL-K75 Unterputz:
WRL-K75 Aufputz:

623 x 347 x 23 mm
623 x 347 x 85 mm
623 x 347 x 207 mm

Farben

Liftungsgerat:
Liftungsgitter:
Multifunktionsfernbedienung:

weil (Soft- und Hardcover)
grau oder anthrazit
weily

Luftleistungen der Liiftungsstufen

10-12-15- 20 - 30 - 45 m*/h, Intensivliiftung 60 m*/h

Warmebereitstellungsgrad bei obigen Dauerliiftungs-
stufen

94,1-92,4-88,0-84,5-79,9-75,0-72,4%
nach DIN EN 13141-8 bei 7°C - zuluftseitiges Temperaturverhaltnis

Leistungsaufnahmen bei obigen Dauerliiftungsstufen

3,8-3,9-4,4-51-7,9-14,7-26,9W
nach DIN EN 13141-8 bei 7°C (mit Filter KF5/KF5)

Leistungsaufnahme pro m?/h

0,31 W/(m>/h), bei Referenzvolumenstrom

Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb (AUS)

0,92W

Leistungsaufnahme interner Frostschutz

0,90 W

Betriebsspannung/Frequenz

230V AC, 50/60 Hz

Schalldruckpegelin 1 m Entfernung bei obigen
Liftungsstufen gemessen nach DIN EN IS0 11203

20,6-22,3-23,6-27,9-35,7-41,1-47,2dB(A)  (WRL-K75 SL mit Filter KF5/KF5)

Schalldruckpegelin 3 m Entfernung bei obigen
Liftungsstufen gemessen nach DIN EN IS0 11203

12,9-14,5-15,9-20,1-27,9-33,4-39,4 dB(A)  (WRL-K75 SL mit Filter KF5/KF5)

Schallleistungspegel L, bei obigen Liiftungsstufen

31,3-33,0-34,3-38,6-46,4-51,8-57,9dB (WRL-K75 SL mit Filter KF5/KF5)

Schallleistungspegel L,,, bei Referenzvolumenstrom

51,8 dB (WRL-K75 SL mit Filter KF5/KF5)

Bewertete Normschallpegeldifferenz D

new.

48 dB (Luftklappen gedffnet) bzw. 53 dB (Luftklappen geschlossen)

Energieeffizienzklasse (SEV-Klasse)/ spez. Energiever-
brauch in kWh/(m?-a) (SEV-Mittel), mit Temperatur- und
Feuchtesensor**

WRL-K75 mit Filter KF5/KF5: A, -35,3
WRL-K75 mit Filter KF5/KF7: A, -34,8
WRL-K75 mit Filter KF5/KFA: A, -35,0

Energieeffizienzklasse (SEV-Klasse)/ spez. Energiever-
brauch in kWh/(m?-a) (SEV-Mittel), ohne Temperatur- und
Feuchtesensor**

WRL-K75 mit Filter KF5/KF5: B, -26,1
WRL-K75 mit Filter KF5/KF7: C, -24,8
WRL-K75 mit Filter KF5/KFA: C, -25,2

Filter Zu-/Abluft (Standard - KF5)

M5 (DIN 779:2012) bzw. IS0 ePM10 65% / ISO ePM2,5 30% (IS0 16890)

Filter Zuluft (optional - KF7/KFA)*

F7 (DIN 779:2012) bzw. ISO ePM10 85% / IS0 ePM2,5 50% (IS0 16890) oder
Aktivkohlefilter G3 (DIN 779:2012) bzw. ISO coarse 50% (IS0 16890)

Schutzart IP24 (Montage: Herstellerseitig bis max. in elektrischen Schutzbereich II zuldssig)
Schutzklasse I

Absicherung B16 A

FI-Schutzschaltung 30 mA

Baustoffklasse B2

AuRen- und Fortluftrohre

DN 75, Lange 6060 mm (ldngere Rohre auf Anfrage)

Zu- und Abluftventilatoren

EC-Radialventilator 24 V DC, einseitig saugend

Zuleitung

NYM 3G1,5 mm? (Festanschluss)

Wérmeiibertréger

Kreuz-Gegenstrom-Warmetauscher

SerienmaRige Funktionen

Filterwechselanzeige, Frostschutzanzeige, Frostschutzsicherung, permanente Funktionsiiber-
wachung mit Stormeldeanzeige, automatische Kondensatentleerung, Betriebsstundenzahler,
automatische Luftklappensteuerung, Timerfunktion fiir Sommerliiftung, Abluftliiftung &
Intensivliiftung, Zeitsteuerung (Wochenprogramm), kostenfreie Mobile-App fiir i0S und
Android

Optionale Funktionen

Feuchteregelung iiber integrierten Temperatur- und Feuchtesensor

*  Optional verwendete Zuluftfilter miissen in der Multifunktionsfernbedienung eingestellt werden. Unterstrichene Werte beziehen sich auf den unkorrigierten Referenzvolumenstrom nach

DIN EN 13141-8. Filterangaben nach DIN 779:2012 und ISO 16890.

** Produktdatenblétter gemaR Okodesign-Verordnung (EU) 1254/2014 (Energieverbrauchskennzeichnung) und Energielabels finden Sie auf unserer Website unter www.sks24.at

Zusétzliches
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4.3 Entsorgung

Entsorgung von Altgerdten in Deutschland: Gerdte

mit abgebildeter Kennzeichnung (durchgestrichene

Miilltonne) gehdren nichtin den Restmiill. Das Elekt-

ro- und Elektronikgerdtegesetz (ElektroG) gewahrleis-

tet eine kostenlose Riickgabe bei Ihrer kommunalen r—

Sammelstelle.

Entsorgung von Altgerdten auBerhalb Deutschlands: Die
Entsorgung hat nach den gesetzlichen Vorschriften des jeweiligen

Landes zu erfolgen.

Altbatterien enthalten mdglicherweise Schadstoffe
oder Schwermetalle, die Umwelt und Gesundheit
schaden konnen. Batterien werden wieder verwertet,
sie enthalten wichtige Rohstoffe wie Eisen, Zink, Man-

gan oder Nickel. Die Miilltonne bedeutet:

und Akkus diirfen nicht in den Hausmiill.

Batterien

Altbatterien und Akkus (auch beschédigte) diirfen nichtin den
Hausmiill. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, Altbatterien und
Altakkus dem Recycling zuzufiihren. Es gibt geeignete Sammelstel-
len bei Kommunen. Auch alle Handler und Geschéafte, die Batterien
verkaufen, nehmen Altbatterien und Altakkus in handelsiiblichen
Mengen unentgeltlich zuriick. Sie kdnnen auch sicher verpackt an
uns zuriickgeschickt werden.

Weitere Informationen zu diesen Themen erhalten Sie bei uns.

Wir weisen alle Endnutzer von Elektro- und Elektronikgeraten
darauf hin, dass Sie fiir das Loschen personenbezogener Daten auf
den zu entsorgenden Altgerdten selbst verantwortlich sind.

Original-Betriebsanleitung - Abbildungen hnlich, technische Anderungen vorbehalten. © Copyright Dezember 2023 (Version 3.02). Satz, Fotos & Illustrationen: pixagramm®
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