
dezentrale
WOHNRAUMLÜFTUNG
mit Wärmerückgewinnung

Schaffen Sie Behaglichkeit 

in Ihren Wohnräumen!
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Lüften mit System
Sorgen Sie für mehr Behaglichkeit in den eigenen 4 Wänden!
Sie möchten stets frische Luft in der genau richtigen Temperatur und 
angenehmer Feuchte in Ihren Räumlichkeiten haben, ohne dabei wertvolle 
Heizenergie durch ständiges Lüften zu verlieren? 
Dann ist die kontrollierte Einzelraumbelüftung mit Wärmerückgewinnung aus 
dem Hause SIMKA genau das Richtige für Sie.
Durch eine automatische und kontrollierte Lüftung wird die Raumluft 
kontinuierlich erneuert. Sie behalten dennoch bis zu 91% der Raumwärme und 
sparen dadurch erhebliche Energiekosten. 
Weitere Vorteile einer kontrollierten Lüftung sind eine konstante Luftfeuchtigkeit, 
weniger Zuglufterscheinungen und Geräusche. Dank eingebauter Filter gelangen 
außerdem weniger Luftschadstoffe, Pollen und Gerüche in Ihre Räume. 

Mit der Entscheidung für eine SIMKA Einzelraumbelüftung genießen Sie ein 
gesundes Raumklima, erhöhen spürbar Ihren Wohnkomfort und sparen dabei 
noch Energie und Geld. 

Wenn Sie sich für eine Einzelraumbelüftung entscheiden, 
entscheiden Sie sich auch für: 

 ausgezeichnete Preis-Leistung

 garantierte Qualität

 schnellen Einbau

 minimalen Aufwand

 dezente Optik

 keine Chance für Schimmel

 komfortable Bedienbarkeit

 Wirtschaftlichkeit

 einfache Wartung

 leise Akustik

 Allergikerfreundlichkeit

 Wohnkomfort

 mehr Sicherheit
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Twin Fresh Comfo Serie
Die neuen Versionen von Einzelraum-Ventilatoren mit 
Energieregeneration der Twin Fresh Comfo Serie gleichen 
vom Design der Twin Fresh Standard Serie, 
verfügen jedoch über eine modernisierte Steuerfunktion. 
Die verbesserten Modelle sorgen für Be- und Entlüftung in 
Wohnungen, Häusern, Mehrfamilienhäusern, Sozial- und 
Gewerbegebäuden.

PRODUKTBESCHREIBUNG 
• der Lüfter ermöglicht einen Feuchtigkeitsausgleich 
• der regelbare Luftwechsel ermöglicht ein idividuell        

angepasstes Klima im Gebäude 
• durch die Wärmerückgewinnung mit dem 
• Keramikwärmetauscher ist eine deutliche 
• Reduktion der Lüftungswärmeverluste möglich 
• mehrere Geräte können miteinander verbunden werden 
• besonders einfache Montage, eine steckfertige          

Montage ist möglich 
• zum Einbau in eine Kernlochbohrung durch die           

Aussenwand des Gebäudes
• inkl. automatischer Jalousie und Frontplatte
• leichte Reinigung und einfache Wartung
• inkl. Hygrostat
• für Räume bis ca. 50 m²
• maximale Temperatur der transportierten Luft von     

-20°C bis +50°C

RA1-50-V2 Twin Fresh Comfo 
Technische Daten 
Geschwindigkeit 1 2 3

Spannung (50/60 Hz) 230V

Leistungsaufnahme 4,50 W 5,00 W 7,00 W

Stromaufnahme 0,024 A 0,026 A 0,039 A

Luftförderleistung 21 m³/h 32 m³/h 50 m³/h

Drehzahl 610 min-1 800 min-1 1450 min-1

Schalldruckpegel bei 3 m 13 dBA 20 dBA 23 dBA

Dämmung des 
Außen-Schalldruckpegels 40 dBA

Wärmetauschungseffizienz bis zu 88%

Filterklasse G3

Wärmetauscher Keramik

Schutzart IP24

RA1-85-V2 Twin Fresh Comfo
Technische Daten
Geschwindigkeit 1 2 3

Spannung (50/60 Hz) 230V

Leistungsaufnahme 4,74 W 6,56 W 9,65 W

Stromaufnahme 0,034 A 0,050 A 0,071 A

Luftförderleistung 36 m³/h 59 m³/h 85 m³/h

Drehzahl 1000 min-1 1500 min-1 2045 min-1

Schalldruckpegel bei 3 m 19 dBA 25 dBA 34 dBA

Wärmetauschungseffizienz bis zu 90%

Filterklasse G3

Wärmetauscher Keramik

Schutzart IP24

Abmessungen (mm)

275

254 70 92250-430

240ø153ø157

Twin Fresh Comfo Serie Art.Nr. Preis
exkl. USt

RA1-50-V2 Twin Fresh 
Comfo RV50075 462,50

RA1-85-V2 Twin Fresh 
Comfo RV50084 493,50

ZUBEHÖR

Installationskit 
zur Vorbereitung für die 
Baustelle

RV30505 33,00

Eckmontagesatz VA5602 62,00

Außenhaube 
aus grau lackiertem Edelstahl
(für extra dünne Wände)

VA50482 160,00

Außenhaube 
aus poliertem Edelstahl VA50530 155,00

Twin Fresh Cleaner Pro
Reinigung und Desinfektions-
mittel, speziell für Wohnraum-
lüftungen, Duft: Meeresbrise

TFC902012 36,50

Filter G3 
für RA1-50-V2 & RA1-85-V2 VFIRA50 12,60

Fernbedienung
für RA1-50-V2 & RA1-85-V2 VA50170 23,60
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Siku SPHERE Serie 
Übernimmt für Sie das Lüften. Die Intensität des Luftaus-
tausches kann für jeden Raum angepasst und geregelt 
werden. Unreinheiten bleiben im Filter hängen und nur 
reine, saubere Luft kommt in den Raum. Gerüche 
und Schadstoffe werden gegen frische Luft 
getauscht. Siku SPHERE bietet zusätzlich auch 
Wärmerückgewinnung und schont damit die Umwelt.

PRODUKTBESCHREIBUNG 
• stilvolles Design der Lüftungsanlage
• Kann in einem vorbereiteten Loch in einer Wand     

montiert werden
• Drahtlose Verbindung aller Anlagen zu einem einzigen 

Netzwerk, ohne die Kabel zu verlegen (WiFi Variante)
• Automatische Zugluftabschaltung bei ausgeschalteter 

Lüftungsanlage aufgrund der Luftklappe
• Ein Feuchtigkeitssensor ist enthalten
• Anschluss eines externen Relais-CO2-Sensors oder    

anderer externer Relais-Sensoren
• Einfache Montage und Wartung

Siku SPHERE 100 - Technische Daten
Geschwindigkeit 1 2 3

Spannung (50/60 Hz) 100-240V

Leistungsaufnahme 1,80 W 3,00 W 4,40 W

Förderleistung im 
Lüftungsbetrieb 10 m³/h 20 m³/h 30 m³/h

Förderleistung im 
Rückgewinnungsbetrieb 5 m³/h 10 m³/h 15 m³/h

Schalldruckpegel bei 1 m 30 dBA 37 dBA 40 dBA

Schalldruckpegel bei 3 m 21 dBA 28 dBA 31 dBA

Wärmetauschungseffizienz 81 %

Max. Temperatur der 
transportierten Luft von -15°C bis +40°C

Filterklasse G3

Abmessungen (mm)

Siku SPHERE Art.Nr. Preis
exkl. USt

Siku Sphere 100 Comfort RV50671 649,00
Siku Sphere 100 WiFi RV50675 739,00
Siku Sphere 160 Comfort RV50672 788,00
Siku Sphere 160 WiFi RV50676 890,00

ZUBEHÖR

Twin Fresh Cleaner Pro
Reinigung und Desinfektions-
mittel, speziell für Wohnraum-
lüftungen, Duft: Meeresbrise

TFC902012 36,50

Filter G3
für Siku Sphere VFIRA50 12,60

Fernbedienung VA50447 22,00

Eckmontagesatz
aus weißem Kunststoff VA50514 94,50

Siku SPHERE 160 - Technische Daten
Geschwindigkeit 1 2 3

Spannung (50/60 Hz) 100-240V

Leistungsaufnahme 1,70 W 2,60 W 5,30 W

Förderleistung im 
Lüftungsbetrieb 15 m³/h 30 m³/h 50 m³/h

Förderleistung im 
Rückgewinnungsbetrieb 8 m³/h 15 m³/h 25 m³/h

Schalldruckpegel bei 1 m 21 dBA 27 dBA 29 dBA

Schalldruckpegel bei 3 m 12 dBA 18 dBA 20 dBA

Wärmetauschungseffizienz <90 %

Max. Temperatur der 
transportierten Luft von -15°C bis +40°C

Filterklasse G3

Abmessungen (mm)

215 mm

Ø
 160 m

m

500 mm

25
0 

m
m

215 mm
60 mm
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Twin Fresh Easy Digital V2
Revisierbare Einzelraumlüftung aus der Komfort-Serie im 
formschönen Design für Wohnungen, Einfamilienhäusern, 
Cafés, Hotels und andere Wohn- und Gewerberäume.

PRODUKTBESCHREIBUNG 
• für Räume bis 25m²
• einfache Montage und Bedienung
• Keramik-Wärmetauscher mit einer Effizenz der         

Wärmerückgewinnung
• Zu- und Abluftströme werden durch zwei eingebaute 

Luftfilter mit einer Gesamtfilterung G3 gereinigt
• Axialventilator mit reversierenden DC-Motor
• der Ventilator kann über das Bedienfeld oder über die 

Fernsteuerung gesteuert werden
• zwei Betriebsmodi: „Belüftung bzw. Entlüftung“ und „   

Regeneration“ (automatische Be- & Entlüftung im 70     
Sek. -Takt mit automatischer Energierückgewinnung)

• 3 Geschwindigkeitsstufen
• zum Einbau in eine Kernlochbohrung durch die         

Aussenwand des Gebäudes
• integrierter Betriebsstundenzähler und optische           

Filterwechsel-Anzeige auf dem Display
• zwei Geräte können miteinander betrieben werden

Twin Fresh Easy Digital V2
Technische Daten
Geschwindigkeit 1 2 3

Spannung (50/60 Hz) 100-240V

Leistungsaufnahme 1,00 W 2,10 W 4,30 W

Stromaufnahme 0,017 A 0,025 A 0,041 A

Drehzahl 915 min-1 1550 min-1 2330 min-1

Förderleistung im 
Lüftungsbetrieb 15 m³/h 30 m³/h 50 m³/h

Schalldruckpegel bei 3 m 12 dBA 18 dBA 20 dBA

Wärmetauschungseffizienz 92 %

Max. Temperatur der 
transportierten Luft von -15°C bis +50°C

Filterklasse G3

Schutzart IP24

Abmessungen (mm)

Twin Fresh Easy Digital V2 Art.Nr. Preis
exkl. USt

Twin Fresh Easy Digital V2 RV50076 457,40

ZUBEHÖR

Twin Fresh Cleaner Pro
Reinigung und Desinfektions-
mittel, speziell für Wohnraum-
lüftungen, Duft: Meeresbrise

TFC902012 36,50

Filter G3
für Twin Fresh Easy VA50417 11,40

Fernbedienung
für Twin Fresh Easy VA50352 16,50
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RV 1-35 C Mini Serie
Reversierbare Einzelraumlüftung aus der Komfort-Serie im 
formschönen Design für Wohnungen, Einfamilien-
häuser, Cafés, Hotels und andere Wohn- und 
Gewerberäume.

PRODUKTBESCHREIBUNG 
• sparsamer und leiser EC-Motor
• einfache Montage und Bedienung
• energiesparend dank Keramik Wärmetauscher
• Ein-/Aus-Schalter integriert im Stromkabel              

(steckerfertig)
• 2 Geschwindigkeitsstufen (Steuerung mittels             

Zugschalter)
• Be- und Entlüftung im 70 Sekunden-Takt mit                

automatischer Energierückgewinnung - für den        
Dauerbetrieb ausgelegt

• integrierter Überhitzungsschutz
• zwei Strömungsgleichrichter verhindern Luftturbulenzen 

in der Lüftungsanlage
• zwei Filter sorgen für saubere Luft, schützen den       

Keramik-Wärmetauscher vor Verunreinigungen und 
dämpfen zusätzlich den Geräuschpegel

• Filterlebensdauer 3 Jahre (Ersatzfilter über Händler 
beziehbar), die Reinigung der Filter ist einfach und sollte 
zumindest alle 3 Monate erfolgen

RV 1-35 C Mini
Technische Daten(Art.Nr. RV50160)
Geschwindigkeit 1 2

Spannung (50/60 Hz) 230V

Leistungsaufnahme 1,36 W 1,89 W

Stromaufnahme 0,031 A 0,034 A

Luftförderleistung 30 m³/h 46 m³/h

Schalldruckpegel bei 3 m 27 dBA 32 dBA

Max. Temperatur der 
transportierten Luft von -30°C bis +50°C

Wärmetauschungseffizienz bis zu 85%

Filterklasse G3

Schutzart IP24

Abmessungen (mm)

RV 1-35 C Mini Serie Art.Nr. Preis
exkl. USt

RV 1-35 C Mini RV50160 235,90

RV 1-35 C Mini TP
1 Leistungsstufe: 46 m³/h, 
inkl. Fernbedienung mit ein-
stellbarem Lüftungsprogramm 
(Tagesprogramm)

RV50160TP 309,00

ZUBEHÖR

Twin Fresh Cleaner Pro
Reinigung und Desinfektions-
mittel, speziell für Wohnraum-
lüftungen, Duft: Meeresbrise

TFC902012 36,50

Filter G3
für RV 1-35 C Mini VFIRA25 10,50

inkl.
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WRL-K75 Serie
Die verbrauchte, feuchte Luft wird nach außen abgeführt, 
dadurch werden Feuchte- und Schimmelschäden 
verhindert. 
Gleichzeitig wird die zugeführte Frischluft durch 
einen Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher erwärmt, 
wodurch der Energieverbrauch gegenüber 
konventionellem Lüften sinkt. Dies spart Energie und 
schont die Umwelt.

PRODUKTBESCHREIBUNG 
• als Einzelraumlösung einsetzbar
• einfache Montage und Bedienung
• Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher mit einer Effizenz der         

Wärmerückgewinnung von bis zu 94,5 %
• Keine zentrale Steuerung erforderlich
• Keine kostenintensive Rohrleitungsverlegung erforderlich
• Keine aufwändige Wartung und Reinigung von         

Rohrleitungen notwendig
• Kein Einmessen von Zu- und Abluftventilen erforderlich
• Planung übernimmt Halmburger
• Für Aufputz- und Unterputzmontage
• Automatische Luftklappensteuerung. Filterwechsel-   

anzeige, Frostschutzsicherung mit Frostschutzanzeige 
und Kondensatentleerung

• Permanente Funktionsüberwachung mit Störmelde-  
anzeige

• Update-Schnittstelle für Software-Aktualisierungen
• Integrierter Betriebsstundenzähler
• Zeitgesteuerte Intensivlüftung
• Zeitgesteuerte Sommerlüftungsfunktion
• Sehr leises Gerät (auch für Schlafräume einsetzbar)
• Konstantbetrieb (kein Wechselbetrieb)
• Keine Einregulierung erforderlich

WRL-K75
Technische Daten
Geschwindigkeit 1 2 3 4 5 Intensiv

Spannung (50/60 Hz) 230V

Leistungsaufnahme 3,8 W 3,9 W 5,0 W 7,1 W 12,3 W 22,5 W

Förderleistung im 
Lüftungsbetrieb 10 m³/h 12 m³/h 20 m³/h 30 m³/h 45 m³/h 60 m³/h

Schalldruckpegel 
bei 3 m 7,5 dB 7,9 dB 15,9 dB 24,4 dB 31,2 dB 39,7 dB

Wärmetauschungs-
effizienz 94,5 % 90,9 % 83,3 % 76,4 % 71,3 % 68,4 %

Wärmetauscher Kreuz-Gegenstrom

Filterklasse M5 (Standard), F7 oder G3 (optional)

Schutzart IP24

Abmessungen (mm) 
Einbau Unterputz

Abmessungen (mm) 
Einbau Aufputz

WRL-K75 Serie Art.Nr. Preis
exkl. USt

WRL-K75 UP
für Unterputzmontage H2000 881,00

WRL-K75 AP
für Aufputzmontage H2010 901,50

SETS
für Unterputzmontage
bestehend aus:
1x WRL-K75 UP 
1x Wandeinbaukasten
2x Lüftungsgitter und Rohre
1x Multifunktionsregler

Set-UP 1.027,40

für Aufputzmontage
bestehend aus:
1x WRL-K75 AP
1x Bohrschablone
2x Lüftungsgitter und Rohre
1x Multifunktionsregler

Set-AP 992,50

ZUBEHÖR

Multifunktionsregler “Plus”
mit Digitaluhr und Feuchte-
sensor, großes beleuchtetes 
Display und 5 m Busleitung
Farbe: weiß

H2030 149,10
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