zentrale

WOHNRAUMLUFTUNG
mit Warmerdckgewinnung




SYSTEMAUFBAU

Die Basiskomponenten fur die Errichtung
eines mechanischen Luftungssystems
mit Warmerlckgewinnung in einem
Wohnraum mit Hilfe von unseren
Produkten sind folgende:

o Flexible Rundrohre sorgen flir den
Lufttransport.

o Luftverteiler zur Verteilung der Luft
zwischen den Raumen und zum
Anschluss der Abluftrohre an das
Hauptabluftrohr.

o Decken-/Wandkasten zur Verteilung
der Zuluft und Sammlung der Abluft.

o LuUftungsanlage mit Warmetauscher
o Warmeisolierte Rundrohre

o Aussengitter und Luftungshauben fur
Frischluftzufuhr und Abluftabfuhr.
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Flexibles Rundrohr Runder Flansch Sicherungsring

JROLORS,

Tellerventil,

Unser Baukastensystem spart Platz und
ermoglicht kreative, maRgeschneiderte
Ldsungen.

Flanschstecker Rund Luftverteilerkastenstecker Kupplungshiilse Rundbiegung

Falls die Raumgeometrie fir die Anwendung des
Luftkanals nicht geeignet ist (Zwischendecke,
Trennwand oder komplizierte Biegungen), kénnen
Zubehorteile verwendet werden. Fir die Verbindung der
Systembestandteile wird die Adapterhiilse benutzt.
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Metall-Luftverteiler
NEU: Auch als Plastik
Variante erhélflich

Gedammte Luftleitung

Aussenhaube

@ Metall-Bodenanschluss

Metall-Luftverteiler
NEU: Auch als Plastik
Variante erhéltlich

Metall-Wandanschluss

Abbildung dient zur Veranschaulichung. Form und Farbe der Produkte kann abweichen.

Vertikale 90° Biegung Adapterhiilse Deckenanschluss Deckenanschluss Metall Wandanschluss Metall Metallgitter Wandmontage Bodenmontiertes Metallgitter

Rundrohre

Wandoffnung ohne
b mit Kreuzungspunkt

Kasten
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Zentrale Wohnraumluftung fur Deckenmontage

Type: ZWHD-180A und ZWHD-340A

Ubernimmt fiir Sie das Liiften. Die Intensitat des
Luftaustausches kann angepasst und geregelt werden.
Unreinheiten bleiben im Filter hangen und nur reine,
saubere Luft kommt in den Raum. Gertiche und
Schadstoffe werden gegen frische Luft getauscht. Unsere
zentrale Wohnraumliftung bietet zusatzlich auch
Warmerutckgewinnung und schont damit die Umwelt.

PRODUKTBESCHREIBUNG
* Deckenmontage
* inkl. Multifunktions-LCD-Display
*  Wochenprogramm, Nacht- und Urlaubsmodus
* mit Gegenstromwarmetauscher
* integrierter Bypass
« automatischer Frostschutz
» Einfache Montage und Wartung
»  Schutzklasse IPX4
* ErP 2018 konform

Zentrale WRL fiir Deckenmontage Art.Nr. FI’(:eISSt Technische Daten
exkl. ZWHD-180A = ZWHD-340A
Type: ZWHD-180A Al1266 2.420,00 Geschwindigkeiten 3 Stufen (variabel) + Boostmodus
T ZWHD-340A max. Leistungsaufnahme 105W 170W
e: -
P Al5292  2.655,80 max. Férderleistung im s s
. ) 177 m3/h 300 m*h
Luftungsbetrieb
ZUBEHOR Schallleistungspegel 21 dBA 22 dBA
; ; i R Warmetauschungseffizienz 82 % 80%
F|Iter_K|t G4 fiir ZWHD-180A AI3699 46,00 .
Inhalt: 2 Stick Umgebungstemperatur +40°C
Filter fiir ZWHD-340A “x XX Filterklasse G4 XX
Gewicht 20 kg 23,5kg
Energieklasse A
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ZWHD-180A ZWHD-340A
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Zentrale Wohnraumluftung fiir Wand- oder Bodenmontage
Type: ZWBW-280A und ZWBW-550A

Ubernimmt fiir Sie das Liiften. Die Intensitat des “
Luftaustausches kann angepasst und geregelt werden. '_____m
Unreinheiten bleiben im Filter hangen und nur reine, ' l I
saubere Luft kommt in den Raum. Gertiche und

Schadstoffe werden gegen frische Luft getauscht.

Unsere zentrale Wohnraumliftung bietet zusatzlich auch
Warmerutckgewinnung und schont damit die Umwelt.

PRODUKTBESCHREIBUNG
*  Wand- oder Deckenmontage
* inkl. Multifunktions-LCD-Display
*  Wochenprogramm, Nacht- und Urlaubsmodus
* mit Gegenstromwarmetauscher

* integrierter Bypass 0 i
« automatischer Frostschutz b 1 W
» Einfache Montage und Wartung R
e ErP 2018 konform 0000000
Zentrale WRL fiir Wand- und Preis Technische Daten
Deck t Art.Nr. kl. USt
eckenmontage exid. ZWBW-280A = ZWBW-550A
Type: ZWBW-280A Al3217 2.552,00 Geschwindigkeiten 3 Stufen (variabel) + Boostmodus
T ZWBW-550A max. Leistungsaufnahme 160W 333W
ype: - . . .
Al1016 3.562,00
max. Forderlglstung im 256 m¥/h 520 m¥%h
Luftungsbetrieb
ZUBEHOR Schallleistungspegel 27 dBA 34 dBA
; ; - R Warmetauschungseffizienz 83 % 82%
F|Iter_K|t G4 fiir ZWBW-280A AI3699 45,00 .
Inhalt: 2 Stick Umgebungstemperatur +40°C
rI:e;-lgts ?4 :u ZWBW-550A AI3697 41,90 Filterklasse G4 G4
nhait: 2 stuc Gewicht 21,4 kg 44 kg
Energieklasse A
Schutzklasse IPX2 IPX4
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Zentrale Wohnraumluftung fiir Wand- oder Bodenmontage
mit ENTHALPIE WARMETAUSCHER
Type: ZWBW-590E

Ubernimmt fiir Sie das Liiften. Die Intensitat des - I -
Luftaustausches kann angepasst und geregelt werden. -.
Unreinheiten bleiben im Filter hdngen und nur reine, i I l

saubere Luft kommt in den Raum. Gerlche und
Schadstoffe werden gegen frische Luft getauscht. Unsere
zentrale WohnraumlUftung bietet zusatzlich auch
Warmeruckgewinnung und schont damit die Umwelt.

Bei diesem Modell ist keine Kondensatableitung
aufgrund des Emthalpie Warmetauschers notwendig!

PRODUKTBESCHREIBUNG
*  Wand- oder Deckenmontage
e inkl. Multifunktions-LCD-Display
*  Wochenprogramm, Nacht- und Urlaubsmodus
* mit Enthalpie Warmetauscher
* integrierter Bypass

« automatischer Frostschutz
« Einfache Montage und Wartung ! W
+ Schutzklasse IPX4 ' s
«  ErP 2018 konform 0000000
Zentrale WRL fiir Wand- und Preis Technische Daten
De:_ckenmontage mit Enthalpie Art.Nr. exkl. USt ZWBW-590E
Warmetauscher
T ZWBW-590E Geschwindigkeiten 3 Stufen (variabel) + Boostmodus
e: -
P Al1413 4.640,20 max. Leistungsaufnahme 343W
) max. Forderlglstung im 561 m¥h
ZUBEHOR Liftungsbetrieb
Filter Kit G4 zu ZWBW-590E AI3697 41.90 Schalllelstungspegel 34 dBA
Inhalt: 2 Stuck ’ Warmetauschungseffizienz 71 %
Umgebungstemperatur +40°C
Filterklasse G4
Gewicht 50 kg
Energieklasse A
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Zubehor Zentrale Wohnraumluftung

Preis
ArtNr okl Ust
Luftverteiler
geringe Bauhohe, exkl. Kupplungshiilsen, interne Gerauschdammung, aus Polypropylen
(PP) mit thermoplastischem Elastomer
6-fach, 75 mm FVP3013 195,00
6-fach, 75 mm FVP3014 209,00
8-fach, 75 mm FVP3019 204,00
Kunststoff-Deckenanschluss, 2-fach
zur Verbindung des Liftungsgitters mit den Rundrohren, FVP1041 35,90
aus Polypropylen (PP)
Verbindungsrohr
aus Polypropylen (PP) mit thermoplastischem Elastomer FVP1042 12,70
Ve.rllalndungskanal fiir Verteilerbox FVP1062 17,70
seitlich
Bl!n.dabdeckung fiir Verteilerbox FVP1061 13,80
seitlich
Reduzierung
aus verzinktem Stahlblech, Verbindung von 2 Liftungsrohren mit verschiedenen
Durchmessern, Fixierung mit Schlauchschellen oder anderem Befestigungsmaterial
D 100/125 mm FV1067 14,50
D 125/150 mm FV1018 15,50
D 150/160 mm FV1019 16,50
: Zuheizer
VZ5010 174,40
D 125 mm VZ5013 200,30
D 160 mm VZ5016 230,00
FlexiVent Schalldampfer
@ D 125 mm VA50483 84,00
D 160 mm VA50484 87,30
Rundrohr
aus Polyethylen, hohe Dichte, Kreis-Belastungsfahigkeit 8 kN/m? gemafl EN ISO 9969,
Arbeitstemp.: -20° bis +60°C, DN 75, L 50 m
antistatisch & antibakteriell (empfohlen fur Zuluft) FV1013 229,00
antistatisch (empfohlen fir Abluft) FV1011 195,00

FVP3013 FVP3014 FVP3019

Fiir gréBere Projekte k6nnen die Verteilerboxen nach Belieben gekoppelt werden:
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SKS Simka GmbH

Lieferadresse Rechnungsadresse
Berta von Suttner Stral3e-8 Redengasse 31 UID AT: ATU69903312
2120 Wolkersdorf 1220 Wien UID DE: DE302049370

OSTERREICH OSTERREICH

o

Tel.: +43 2245 90160 office@simka.at OnlineShop:
Fax: +43 2245 90160-10 www.simka.at www.sks24.at
ARA-Nr. 18156 ERA-Nr. 51866 FNr. Fn440145y
Abholzeiten:

Montag bis Donnerstag: 07:30-16:00 Uhr

Freitag: 07:30-12:00 Uhr

Ihr Partnerbetrieb:

3

~ ’ ) SIMKA Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben zu den Produkten
‘ _ oder Preisen vorbehaltlich Anderungen oder Irrtum.

/ . Komfort Solutions Vervielfaltigungen nur mit schriftlicher Genehmigung der

Firma SKS SIMKA GMBH. © SKS 2022
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